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Tuto knihu věnujeme všem lidem s otevřenou myslí, kteří se neboji přemýšlet ani o těch nejfantastičtéjších skutečnostech.

 

Gurkha letící v rychlé a silné vimaaně

vystřelil jediný projektil

naplněný veškerou silou Universa.

Vybuchl běloihouci plamenný sloup

zářiči deseti tisíci Slunci

v nádheře zlověstné růže.

Ta neznámá zbraň,

železný blesk,

gigantický posel smrti

změnil v popel návody

Vrishni a Andhaka...

Mahaabharaata

1. díl

JAK LÉTALI BOHOVÉ

Prolog

Mnoho vědců i technických odborníků se zdráhá přijmout skutečnost existence mimozemských entit operujících na Zemi i v jejím okolí s tak vyspělou technikou, že je to stčží uvěřitelné. Ještě méně je těch, kteří jsou schopni přijmout nespočet archeologických artefaktů i jejich interpretaci, prokazující existenci dávných vysoce technicky vyspělých civilizací sídlících na Zemi a blízkých planetách, jejichž evoluce pokročila mnohem dále, než je tomu u současného lidstva. Starobylé manuskripty jsou znevažovány, třebaže poskytují překvapivě přesné údaje o stavu techniky a technologie dávných civilizací, jako například encyklopedie YANTRA S ARVASVA, připisovaná jednomu z dávných rišiů jménem Maharshi Bharadvvaaja. Jedna část této encyklopedie, známé pod jménem VIMAANIKASHAASTRA, pojednávající v několika kapitolách o starověké aeronauticc, obsahuje velké množství závažných sdělení technického rázu, která nutné zpochybňují sebedůvěru současné vědy a vědců. Ve světle těchto starobylých údajů se postupně dostáváme k otázce, zda vůbec lze v současné době hovořit o technické revoluci lidstva, nebo spíše o objevení slabikáře. Aby si čtenář mohl utvořit vlastní, nikým neovlivněný obraz skutečného stavu věcí, dostává se mu do ruky překlad manuskriptu VIMAANIKA SHAASTRA.

Realitu vysoké úrovně starověké technologie však plně akceptovali na přelomu dvacátých a třicátých let mnozí němečtí vědci s příslovečně otevřenou myslí. Úzké kontakty německých archeologů, historiků a orientalistů s brahmánskými a tantric-kými kláštery severní Indie, Pákistánu a Tibetu, přinesly své ovoce v otevření přístupu k tajným knihovnám těchto klášterů. Nejužší kontakt byl dosažen s tantrickým řádem Sakkia Muni (Červených čepic), jehož kněží mají velmi blízko k metodám černé magie a umějí je účinně využívat. V knihovnách tohoto řádu nalezli němečtí vědci velké množství starobylých manuskriptů vysloveně technického rázu, ale i soubory map zaznamenávajících rozmístění podzemních lokalit dávno zmizelé civilizace Thulc, které obsahovaly (a nezřídka ještě obsahují) vrcholně závažné záznamy o thulanské vědě, technologii a technice. Civilizace Thule, mnohými historiky považovaná za pouhý mýtus, je pravděpodobně identická s tajemnou modrou rasou, stojící na počátku rozkolů, z nichž vzešly pozdější démonské války. Thuleanská civilizace, pojmenovaná starými Řeky „Ulti-ma Thule" (Nejzazší Thule), byla vždy hledána poblíže severního pólu. Ve skutečnosti ale sídlila v oblasti dnešní Antarktidy, a to v časech, kdy Antarktida byla v důsledku převrácení pólů severním pólem, jak se o tom zmiňuji v knize Bohové a apokalypsy. Z toho, co je dosud známo, se jeví, že centrem thulean-ské civilizace byla především antarktická oblast Země královny Maud, náležející před II. světovou válkou Norsku. Po porážce Norska v roce 1940 anektovali Němci i norský sektor Antarktidy, nazvali jej Neu Schwabenland (Nové Švábsko) a připojili jej ke Třetí říši jako německé zámořské území. Bezprostředně po zahoru zahájili intenzivní průzkum a teprve po porážce Německa vyšlo najevo, o co vlastně při této gigantické akci šlo. Dnes víme, že Němci na základě informací z tantrických spisů věděli dávno o identitě Antarktidy s centrem civilizace Thule a zjistili rovněž podrobné informace o rozmístění a zabezpečení podzemních prostor, v nichž bylo údajně po tisíce let uloženo obrovské množství technických podkladů, včetně vzorků strojů, materiálů, zbraní a starobylých sakrálních symbolů, jako byl například oštěp germánského praboha Ódina. Podle nor-dických bájí tímto oštěpem zavraždil Ódin jednoho z Vánů (Suryů), což bylo záminkou rozpoutání démonských válek. Nacisté a zejména Hitler se tento oštěp snažil získat, protože podle prastarých tradic Asů vlastník Ódinova oštěpu získal moc vládnout světu.

Od roku 1941 dochází k explozivnímu rozvoji německé válečné techniky založené na využívání nových principů v rámci rozsáhlého zbrojního programu „Vergeltung" (odveta). Zpočátku program Vcrgeltung zahrnoval pouze vývoj sedmi nových zbraňových principů signovaných jako programy VI až V7, teprve později došlo k rozšíření až po program V12. Tyto programy zahrnovaly především raketové nosiče ničivých náloží, poháněné pevnými i kapalnými palivy, nový typ těžkého tanku ze speciální velmi pevné oceli odlévaný vcelku, nukleární výbušniny, řiditelný kulový blesk, vysokofrekvenční směrované záření paralyzující činnost mozku, paprskové zbraně, oblaka explozivních plynů, náboje řízené radarem, průpalnč-průbojné protipancéřové střely a především několik typů létajících strojů zcela nové koncepce signované jako V7. Šlo o několik konstrukčních verzí diskového letounu označované jako typ „Haunebu" a typ „Vril" (B. Harris). Typ Haunebu byl vyvíjen a testován v leteckém závodě nedaleko Prahy (snad v Letňanech?) a do letových testů se dostaly konstrukční verze Haunebu I a Haunebu II již v roce 1944. Haunebu připomínal dva přiklopené talíře o průměru 25 m (Haunebu I) nebo 26,3 m (Haunebu II). Oba vývojové typy byly poháněny turbínovým motorem na zkapalněné nízkovrouci plynné uhlovodíky, ale konstruktéři plánovali nahrazení plynové turbíny motorem zcela nového pojetí nazvaným „Thule Tachyomotor 7b", který se však nepodařilo konstrukčně dořešit ani do konce války. Princip pilotáže Haunebu byl řešen pomocí zvláštního zařízení „Mag-Feld-Im-pulscr 4", o jehož principu mnoho známo není.

Na základě těchto informací si sám čtenář může ujasnit původ technologie převzaté Němci. Haunebu II se dostal do letových zkoušek již v létě roku 1944 a během těchto zkoušek jej pilotoval zkušený letec, kapitán R. Schriever; šlo ale o verzi s plynovou turbínou. Z dochovaných konstrukčních nákresů vyplývá, že jak Haunebu II, tak zejména připravovaný Haunebu III byly velmi podobné nejen diskovým letounům Atlanťanů, ale i některým diskoidním letounům mimozemšťanů, o nichž se G. Adamski zmiňoval jako o lodích „Venušanů". Vyvíjený letoun Vril 1 měl rovněž diskoidní tvar o průměru 11,5 m a měl být vybaven novým druhem motoru označovaným termínem „Schumann Lcvitator". Byl vyvíjen jinou skupinou konstruktérů, ale do konce války se nedostal do stadia letových zkoušek.

Další vývojové typy označované Vril 2 a Vril 9 neopustily do konce války fázi základních studií. Přesto je zřejmé, že i letouny Vril pocházely z thuleanských vědeckotechnických depozit. Jejich pohon měl být založen na principu ovládání gravitačního pole. jak to naznačuje již sám termín „Vril", jímž Atlanťané pojmenovali dnes neznámou energii, využívanou v souvislosti s řízením letounů vailxi.

Zřejmě úzký vztah k Atlantidě ale mají i letouny Haunebu. Tímto jménem označovali staří Egypťané ostrovy v Atlantiku, obydlené mořskými národy Palusatú či Phorusatů, tedy ostrovy „Velkého vodního kruhu", jimiž měl procházet devátý oblouk (přibližně poledník 40° západní délky), které později vešly ve známost díky Platónovi jako ostrovy Atlantů. Zatím nelze spolehlivě odhadnout, zda civilizace Thule byla identická s civilizací Atlanťanů zničenou kataklyzmatem v roce 15 679 př.n.l., nebo zda předcházela Atlanťanům a ti z jejího odkazu čerpali.

Serrano tvrdí a přináší i důkazy, že Němci vybudovali v Antarktidě svoji podzemní základnu především proto, aby navázali přímý kontakt se Svatou zemí a s jejími tajnými centry. Tajný kontakt na nejvyšší úrovni uskutečnil osobně A. Hitler, který do Svaté země měl být dopraven na palubě diskového letounu. Informace Serrana lze chápat v tom smyslu, že se Němcům podařilo nalézt vstupní bránu do jedné z paralelních dimenzí, kudy údajně po prohrané válce odešel i A. Hitler s E. Braunovou a nejbližšími spolupracovníky. Tam měla být skutečná dislokace „Neu Bcrchtesgadenu", o kterém Hitler mnohokráte hovořil jako o nedobytné pevnosti, z níž bude řídit další boj po obsazení Německa. Nešlo tedy o Hitlerovu usedlost v horské oblasti jižního Německa, ale o lokalitu ležící mimo Zemi v paralelní dimenzi. Podrobnější informace může zájemce získat v knihách Ch. Friedricha a F. Matterna.

S německou aktivitou v Antarktidě během války souvisejí dvě velmi podivné události popisované v tiskovém materiálu „Brisant", který byl rozdáván novinářům počátkem května 1978 na Hannoverském veletrhu v Messe Halle, ve stánku č. 111, ale jehož věrohodnost nelze ověřit. Brisant hovoří o čilé lodní a ponorkové dopravě směřující z jižní Afriky k pobřeží Qeen Maud l.and v Antarktidě. Němci zde obehnali kovovým plotem rozsáhlé území o ploše 370 000 km2, které bylo zcela nepřístupné pro nepovolané. Na tomto prostoná byly vybudovány obrovské podzemní komplexy plně vybavené pro dlouhodobý pobyt, jejichž součástí byly obrovské montážní haly, dílny, ubytovny, jídelny, sklady, energetické centrály a také tábory pro otroky. Vše bylo vybaveno důmyslným větracím zařízením. Rozsáhlé nově vybudované komplexy obklopovaly původní podzemní areál vybudovaný přizpůsobením přirozených jeskynních systémů. Poslední německou aktivitou byl příjezd ponorek U 530 a U 977, plujících pod velením kapitána H. Schacffcra. On sám potvrdil, že ponorky vylodily na pobřeží velký náklad obsahující nejen součásti diskových letounů, zbraně, ale především pět kovových beden s výkresy, plány a výpočty souvisejícími 8 projekty nových zbraní a vybudovaného podzemního antark-lického města. Dále mělo být přivezeno i posvátné Odinovo kopí a osobní Hitlerův poklad. Schaeffer při výslechu uvedl, že z jedné ponorky se vylodily i dvě neznámé osoby v civilu, k nimž neměl nikdo z posádky přístup. Domníval se, že těmito osobami byl A. Hitler a E. Braunova. Obdobnou zprávu přinesly i noviny Critica ze 17. června 1945 v článku informujícím o příjezdu Hitlera a Braunové na palubě ponorky U 530 do Antarktidy a jejich přesun do Neu Berchtesgadenu. Zprávu převzaly Le Mond a New York Times z 18. června 1945. Tyto zprávy nebyly nikdy fakticky prokázány, ale tak seriózní deníky by nejspíš neuveřejnily neověřené informace.

Článek z Critica donutil USA k reakci. Pod vedením zkušeného polárního badatele admirála R.E. Byrda byla do Antarktidy vyslána vojenská průzkumná výprava o 4 000 mužích vycvičených pro činnost v arktických podmínkách, vybavená 13 loděmi, 2 nosiči letounů, 6 transportními letadly R4D, 6 létajícími čluny Martin PBM a 6 vrtulníky. Výprava dosáhla pobřeží Antarktidy 27. ledna 1947 v oblasti teritoria Neu Schvvabenlan-du a po vylodění se rozdělila do tří kolon samostatně operujících v různých směrech. Již během prvního dne pochodu byly kolony napadeny velmi tvrdým a agresivním způsobem rychlými letouny dosud neznámé konstrukce a jejich útoky způsobily rozsáhlé ztráty na lidech i letadlech. Proti velmi rychlým nepřátelským letounům nebyla nalezena účinná obrana a ztráty dále rostly, což donutilo admirála Byrda vydat rozkaz ke stažení jednotek na pobřeží. Po necelých čtyřech týdnech byla expedice ukončena, zbývající jednotky naloděny a staženy na výchozí základny. Nikdy se nepodařilo zjistit původ tajemných cizích letounů, a tím ani národnost jejich pilotů. Otřes způsobený naprosto nečekaným neúspěchem byl tak velký, že USA se k novému průzkumu odhodlaly až v roce 1956, ale bez výsledku objasňujícího předchozí události. Podle údajů materiálu Brisant sdělil admirál Byrd po návratu do USA novinářům na tiskové konferenci, že byl donucen expedici předčasně ukončit vzhledem k neobvykle agresivní činnosti nepřátelských vzdušných sil, přilétajících ve směru od jižního pólu, které létaly neuvěřitelně rychle a nebylo možno se jim účinně bránit. Jelikož hrozilo zahájení nové války v době, kdy USA byly plně angažovány v Pacifiku, byla expedice ukončena. Přes usilovnou aktivitu USA, Anglie, Francie a SSSR v Antarktidě, zakrývané pláštíkem rozsáhlých vědeckých

Výzkumů, nepodařilo se nikdy objasnit pozadí událostí a zřejmé I nepodařilo ani nalézt podzemní centra. Podle mého názoru UoAlo ke střetu Byrdovy expedice s vojenskou silou mimozemské mocnosti přicházející z paralelní dimenze, který měl odradit pozemšťany od snahy nalézt tento přechod a proniknout jím.

Na obrázku 1 jc zakreslena mapa kontinentu Antarktidy zhotovená v roce 1531 Oronte Finaeem na základě velmi starých podkladů pocházejících z Alexandrijské Bibliothéky. Podle systémové analýzy Finaeova mapa zobrazuje stav kontinentu přibližně před 20 000 lety, kdy ještě nedošlo k zalednění. Linie kontinentu z té doby je vyznačena silně se šrafováním, slabá .souvislá linie zakresluje hranice kontinentu podle měření Mezinárodního geofyzikálního roku (1966) a přerušovaná slabá linie vyznačuje obvyklou hranici ledu. V oblasti Neu Schwabenlan-du, ležícího uvnitř Země královny Maud, se podle Finaeovy mapy původně nacházely tři velké fjordy zasahující 100-500 lni do nitra kontinentu, ale na současných mapách jsou zavaleny. Domnívám se, že tyto fjordy, zřejmě směřující do oblasti existence předpokládaných podzemních prostor, byly kdysi přístupovou cestou, a v té oblasti patrně i Němci otevřeli vstupy do podzemí.

Uvážíme-li náhlý skok německé válečné technologie, následující zcela zřetelně v zápětí po objevení a vytěžení podzemních prostor Antarktidy, je nutno hledat za explozí vynalézavosti německých vědců a inženýrů informace a vědění pocházející od líného, nesporně vyspělejšího „rozumu", než jaký bylo možné nalézt v hlavách vědců 20. století. Technické principy zbraní VI až VI2 jsou tak nové a neobvyklé, že zcela jasně nezapadají do kontextu vývoje ani evropské, ani americké technologie. Jsem přesvědčen, že v pozadí tohoto prudkého rozletu německé válečné technologie po roce 1940 leží dědictví civilizace Thule, potažmo Atlantidy, které Němci s příslovečnou dovedností plně využili. Podivuhodná podobnost mezi německými prototypy diskových letounů Haunebu a Vril a mimozemskými diskovými letouny, jejichž schéma pochází od vojenských odborníků zkoumajících jejich dochované vraky, dokazuje existující nespornou „genetickou linii" jakési jiné technologie mimozemského původu, jejíž kořeny sahají hluboko do minulých časů.

To ale není vše, protože existuje mnoho archeologických artefaktů i manuskriptů značného stáří, hovořících přesvědčivě o existenci technicky a technologicky vysoce vyspělých civilizací, které před tisíci lety osídlily Zemi, létaly mezi kontinenty na důmyslných strojích a našly odvahu létat s nimi až mezi hvězdami.

V této knize chceme Čtenáři předložit dostatek důkazů nebo přinejmenším indicií, svědčících ve prospěch domněnky o vazbě současného lidstva na technicky vyspělé dávné civilizace předků. Zdá se, že bude nutno slevit z vlastní domýšlivosti nad géniem lidské rasy, protože s překvapením zjišťujeme, že pouze vytváříme nedokonalé kopie dokonalých výtvorů těch, co již odešli...

Znepokojující důkazy a indicie

Laická veřejnost i řada odborníků je přesvědčena o tom. že skuty ii> rozvoj letectví začíná až rokem 1903, kdy bratři Wrighto-vé v USA uskutečnili první vzlet letadla s vlastním motorovým pohonem. Připouští se sice, že již v 18. století (1783) provedli de Kozicr a ďArland lety s horkovzdušným balonem vynalezeným bratry Montgolfierovými, ale není to považováno za počátek skutečné aeronautiky vzhledem k malé ovladatelnosti horkovzdušných balonů. Jen málo zasvěcenců ví, nebo alespoň tuší, že mezi skutečnou historií Země a vědomím současného lidstva existuje neviditelná, přesto ale neobyčejně obtížně prostupná informační bariéra bránící objevení jevů a věcí i událostí starších 5 000 let. Prokazatelně existuje historický hiát, jakási mezera ve sledu historických událostí, v období mezi 3 000 až 10 000 let př.n.l.. Existuje ale rovněž informační chaos projevující se v mytologiích téměř všech národů. Tyto mytologie se vzájemně proplétají, vyměňují si své hrdiny a historické souvislosti, zaznamenávají různé jevy i různá jména s nimi související, ale pokaždé nalézáme cosi společného, co události propojuje jako červená nit. Vypráví se o národech obývajících Zem i dávno před nástupem Horno sapiens sapiens, dávno před nástupem savců, vypráví se o rasách žijících v sousedství dru-hohorních ještěrů, přičemž jejich technická vyspělost převyšovala současný stav pozemské techniky, nemluvě o tak vysokém stavu vědomí, kterého můžeme v nejlepším případě dosáhnout až za několik století. Tu i tam se nacházejí artefakty pocházející prokazatelně z tohoto období, které archeologie není schopna systémově zařadit, ale ani pochopit a objasnit jejich podstatu. O těchto nálezech podávali zprávy mnozí spisovatelé, kteří se nebáli riskovat posměch a znevážení, zejména Erich von Dániken, L. Bergier, L. Souček, A. Mostowicz, M. A. Cremo, K. L. Thompson a další, proto se nadále budeme zabývat pouze takovými artefakty, které mají zjevný vztah k rozvoji techniky a technologie, zejména metalurgie, chemie, energetiky a především k letectví.

V lokalitě London nad řekou Paluxy River v Texasu nalezla E. Halinová v roce 1936 v druhohorním křídovém pískovci hlavu kladiva zhotovenou z ušlechtilé nerezové oceli, se zbytkem vsazeného zkamenělého dřevěného topůrka. Metalografická analýza kladiva provedená Battelovým institutem v Colombu v Ohiu udává toto složení kovu: 96,9% železa, 0,74% síry a 2,6% chloru.

Nebyly nalezeny ani stopy niklu či kobaltu, kterými jsou obvykle legovány nerezavějící oceli. Je podivuhodné, že ani po tak dlouhé době nebyly na hlavě kladiva patrné zjevné stopy koroze. Strukturní tomografická analýza provedená v laboratoři Texas Utilities naznačila, že při výrobě byly použity nezvyklé metalurgické procesy. Například hustota povrchové vrstvy měla hodnotu o 6% vyšší než vnitřek hlavy kladiva. Přítomnost chloru je z chemického i metalurgického hlediska krajně neobvyklá a spíše při analýze došlo k omylu záměnou chloru za některý z izotopů síry (například ",S, či }JS), či jiného prvku, který může být příčinou neobvyklé korozivní odolnosti.

Tvarově je hlava nalezeného kladiva podobná dnešním kladivům používaným geology při terénních výzkumech. Obrázek může zájemce nalézt v časopisu Magazin 2000 (1996, č.l, sir. 9).

Koncem 70. let byly v odklizech povrchových dolů v okolí města Ottasdal v provincii Západní Transvaal v jižní Africe, které těží mastek a pyroíylit, nalezeny koule z neobyčejně tvrdého kovu či hmoty podobné kovu. Mají průměr od 1 cm až do 10 cm, jsou dokonale kulaté a po obvodu jsou vylisovány tři souběžné rýhy. Nálezy v současné době vlastní muzeum v jihoafrickém Klerksdorpu. Bylo prokázáno, že tyto podivné koule pocházejí z horniny, jejíž stáří geologové odhadují až na 300 milionů let. S podobnými koulemi, zhotovenými z velmi tvrdých a otěruvzdorných wolframových a vanadiových speciálních ocelí, je možno se setkat v tzv. „kulových mlýnech", ťoř je v podstatě uzavíratelný hrnec naplněný mlecími koulemi M mletým materiálem, který se otáčí kolem své podélné osy. Kulové mlýny se často používají k mletí rudniny. Trojitá rýha po obvodu nalezených koulí poněkud připomíná i různá tva-jbvá /drsnění povrchu mlecích koulí, která mají zlepšit mlecí ih mek. Domnívám se, že nalezené koule by mohly tvořit náplň uiobylých mlecích zařízení používaných k mletí rudniny.

Ve vrstvách vápence o stáří asi 65 milionů let, vyskytujících sc v okolí francouzského města St. Jean de Linet, byly v roce 1968 nalezeny kusy čehosi, co připomínalo potrubí s oválným průřezem, zhotovené z neznámého kovu. Není jasné oč jde, ale připomínám, že potrubí podobných profilů se dnes používá v roli energovodů pro přenos vysokofrekvenčních energií.

V roce 1871 při hloubení studny v městě Lavvn Ridge v Illinois byla v hloubce 38 m, ve vrstvě sedimentů o stáří asi 300 000 let, nalezena měděná mince či ražený měděný plíšek zaobleně hranatého obrysu a na obou jejích stranách jsou zjevné obrysy postav a reliéfy nečitelných znaků umístěných kolem obvodu. Mince je zhotovena z plechu rovnoměrné tloušťky, což ukazuje na používanou vyspělou technologii lisování či válcování mědi, která je ovšem pro tu dobu nepředstavitelná.

Jiný kovový artefakt byl nalezen v pískovně u řeky Mures v Transylvánii, asi 50 km severně od města Cluj-Napoca (Magazín 2000, 1996, č. 1, str. 11). Artefakt pochází z hloubky asi 10 m a jeho rozměry jsou 20,2 x 7 cm. Byl nalezen v sousedství kostry mastodonta. Není zřejmé, zda kovový artefakt a kostra i kel mastodonta spolu časově souvisejí, ale vzhledem k tomu, že mastodonti údajně vyhynuli ve středním pleistocénu, může kovový artefakt mít stáří až 600 000 let, což je ovšem nutno pojmout jako velmi hrubý odhad. Zcela anomální je chemieké složení slitiny artefaktu: 89% hliníku, 2,84% křemíku, 1,8% zinku a malé množství olova, cínu, zirkonu a kadmia. Tímto složením se kov artefaktu blíží dnes běžně používané kalitelné slitině zvané „Duralaluminium" mající toto složení: 93-95% hliníku, 2,5-5,5% mědi, 0,5-2% hořčíku, 0,5-1,2% manganu a 0,2-1% křemíku. Duralaluminium má relativně nízkou měrnou hmotnost, podobně jako nalezený artefakt, která je nezbytná pro použití ve stavbě moderních letounů. Svým tvarem artefakt velmi připomíná některé typy běžně používaných konstrukčních zámků.

Tantrický manuskript LOHATANTRA zmiňuje existenci tří kovů zvláštních vlastností, ze kterých dávní metalurgové uměli zhotovovat 16 rozličných slitin vesměs lehkých, mechanicky pevných a odolných vůči působení žáru. Tyto slitiny byly předepsány konstruktéry pro zhotovování létacích strojů zvaných VIMAANY. Sanskrtské názvy tří základních kovů, tvořících skupinu kovů OOSHMAPAA, jsou: SOMAKA, SOUNDAALI-KA a MOURTHWEEKA. Nejvíce byla ceněna z nich vyrobená slitina známá jako kov TRINETRA, či „král kovů", používaná při konstrukci vimaany TRIPURA, o níž je pojednáno ve stati VIMAANIKA SHAASTRA. Podle védských tradic uváděných rišim Maharshi Bharadwaajou náleží svojí konstrukcí vimaa-na TRIPURA do období THRETHAA YUGY, které skončilo přibližně (podle téhož pramene) kolem 86 400 př.n.l. Bohužel dnes nevíme zhola nic o skupině kovů OOSHMAPAA, netušíme

1. jaké kovy šlo a zdaje vůbec známe. Jedinou dostupnou informací je zmínka o tom, že rudy těchto kovů byly těženy z velkých zemských hloubek převyšujících 2 000 m. Dávní konstruktéři měli k dispozici překvapivě rozsáhlý sortiment rozličných slitin

2. technologií pro jejich zpracování. Z těchto slitin dokázali stavět nejen létající čluny, ponorky, vznášedla a pozemní vozidla, ale vyráběli i vysoce vodivé komponenty pro rozvod elektrické energie a stavbu elektrických generátorů. Mnoho z dávných slitin by ochotně přijali i současní konstruktéři. K takové skupině |u ťiálních slitin náleží i kov „benbenet", z něhož byly zhoto-wiiy vrcholky tří největších egyptských pyramid (R. Holbe). I.iio slitina zhotovená ze zlata a stříbra, v novější době známá jako „elektron", sloužila ke zhotoveni jehlanu s koulí na špici, které po upevnění na vrchol pyramidy plnily úlohu emitoru pa-nskll energie Zero vyzařovaného pyramidou. Z. Sitchin tvrdí, || to byl nejposvátnější předmět chrámu boha slunce Rea v He-liopoli, který byl umístěn na vrcholu obelisku a byl zhotoven / mědi nebo ze zlata.

Technickou zajímavostí je artefakt nalezený v hrobě následníka a syna faraóna Adžiba z I. dynastie, z období kolem 3 100 př.n.l., jménem Sabu. Podle W.B. Emeryhoje artefakt zhotoven /. grafítické břidlice, má kruhovitý tvar se třemi speciálně tvarovanými lopatkami a středovým otvorem pro nasazení na hnací osu. Domněnka, že se jedná o lodní šroub, je vzhledem k malé rázové pevnosti břidlice stěží pravděpodobná. Ze systémové nialýzy vyplývá, že se pravděpodobně jedná o rotor vysoce výkonného rotačního čerpadla kapalin, schopného i účinného reverzního pohybu, takže čerpadlo může sloužit jako sací i výtlačný prvek. Materiál grafítické břidlice naznačuje, že mohlo jít o čerpání velmi chemicky agresivních kapalin. Čerpadla podobných konstrukcí jsou vyráběna až v posledních letech, neboť jejich obrábění vyžaduje stroje řízené počítači. Používají se k dopravě kapalných plynů, kyseliny dusičné, peroxidu vodíku a podobných médií, proto bývají používána jako součásti proudových a raketových motorů. Artefakt nemohl být ani setrvačníkem, protože pak by musel mít maximum hmoty rovnoměrně rozděleno podél obvodu. Obrázek tohoto podivného artefaktu může zájemce nalézt v časopisu Magazín 2000 (1994, č. 9, sir. 5).

Neméně záhadným a dodnes neobjasněným artefaktem je „svíčka z Coso", představující součást stroje zřejmě vysoké technické úrovně. Artefakt byl nalezen při sběru minerálů ve vrstvě zpevněných sedimentů pocházejících dle odhadu geologů z období před 0,5 až 1 milionem let. Sedimenty sestávající ze směsi písku, bahna a lastur tvořily dno dnes vyschlého jezera Owens Lake. Nález ztvrdlé hroudy obalené mušličkami byl učiněn v roce 1961 na úpatí hory Coso (1300 m), severovýchodně od kalifornského města Olancha. Popis nálezu, jeho analýzy a úvahy o jeho technické podstatě nalezne zájemce v knize J. Bergiera (Kniha nevysvětlitelného, str. 29, Nakl. Ivo Železný, 1995). Výsledky systémové analýzy naznačují, že tento artefakt obsahuje technický princip používaný při generování polí vyšších řádů, kterými se zabýval známý, ale velmi utajovaný americký projekt Montauk. Podstatou výzkumů v rámci tohoto projektu bylo řešení technologie vytváření stabilních směrova-telných gravitačních vírů či rotačních gravitačních polí. Jednu z cest vedoucích tímto směrem poskytovala technologie generování polí řádu 5 až 7 na základě podkladů poskytnutých Siria-ny. Artefakt zjevně obsahuje princip této technologie, ale patrně jde o mikrogenerátor bez zdroje, který byl součástí většího celku (makrogenerátoru). Lze to chápat i lak, že „svíčka z Coso" by mohla být emitorem rotujícího paprsku generujícího místní omezené gravitační pole a teprve úplná sestava těchto „svíček" vytvářela komplexní gravitační pole letounu či jiného zařízení. Domníváme se tedy, že „svíčka z Coso" je technickým prvkem a součástkou generátoru gravitačního pole. Připomeňme tradované pověsti o způsobu manipulace s kamennými kvádry při stavbě tří největších egyptských pyramid, kdy s obrovským kvádrem manipulovala jediná osoba pomocí malé krabičky, kterou držela v jedné ruce. Lze si docela dobře představit gravitační mikrogenerátor obsahující dva i více takových prvků, který- by bylo možno bez obtíží držet v jedné ruce. S generátory podobného druhu prováděl svého času neobyčejně zajímavé experimenty i Nikola Tesla (D. H. Childress). Již sama existence tohoto artefaktu z Coso je zřejmým důkazem existence vyspělé o technicky zdatné civilizace žijící na Zemi přinejmenším před 100 000 lety.

Při archeologickém výzkumu starých hrobů v oblasti peru-iii|kého Altiplana nalezl J. A. Mason platinové šperky zjevně vyrobené litím do předem připravených forem. To samo o sobě n« ni nic objevného, protože tímto způsobem se vyráběly šperky i z různých slitin mědi. Problém ale nastane v okamžiku, kdy si uvědomíme bod tání platiny, který je 1774°C. Starověcí kovo-li|ci dokázali v tavících pecích bez větších problémů dosáhnout teploty kolem 10()0°C, nezbytné pro získání tavenin bronzů a mosazí. S pomocí kvalitních druhů dřevěného uhlí a s použitím měchů se naučili tavit i železo, když dospěli k teplotám kolem 1500°C. Jenže každých dalších 50°C navíc je spojeno se vzrůstajícími technickými problémy, které starověcí metalurgové se známým vybavením nemohli vyřešit. Abychom roztavili platinu, musíme tavící tyglík vyhřát na teplotu nejméně o 200CC vyšší, než je bod tání kovu, takže pec by musela být vytápěna n.i teplotu kolem 2000°C, a tu nelze dosáhnout ani s použitím nekvalitnějšího koksu a stlačeného vzduchu. Jedině pomocí kyslíko-vodíkových nebo kyslíko-acetylenových hořáků můžeme dospět k tak vysokým teplotám. Jiné řešení je ovšem tavení v elektrickém oblouku nebo pomocí plazmového hořáku. Všechny tyto situace nejsou řešitelné bez dokonalého a moderního technického vybavení. Podle archeologů takové vybavení a potřebné znalosti dávné entity neměly. Jak tedy mohly tavit platinu? Tato, v podstatě entelechická otázka, nese řešení sama v sobě, protože neměli-li by staří kovolijci potřebné vybavení a znalosti, nevznikly by lité platinové šperky. Z toho plyne, že archeologové nemají pravdu a podstatné informace jim unikly, neboje správně nepochopili.

Podobných selhání logiky existuje velmi mnoho a nejen v archeologii. Že staré entity dovedly stlačovat a zkapalňovat plyny, že znaly účinné kompresory několika typů, že dokázaly dosahovat pro nás nepředstavitelně vysokých teplot apod., podává v důkazech starobylý manuskript VIMAANIKA SHAAST-RA, proto se tím nebudeme zabývat. K analogickým závěrům musí objektivní čtenář dojít i po zvážení následující informace. Během archeologických výzkumů hrobky generála Cao Čou, který' zemřel v roce 316 n.l., byly nalezeny fragmenty jeho pancéře sestaveného z. kovových, vzájemně se překrývajících plechů. Tato technika sama o sobě nepředstavuje nic výjimečného. Výjimečné je však složení kovu, Z něhož byly plechy zhotoveny: 85% hliníku, 10% mědi a 4% hořčíku, což odpovídá téměř klasické duralaluminiové slitině používané při stavbě letadel. Již v předcházejícím textu bylo uvedeno, že duralaluminium lze bez obtíží tvarovat a také kalit, takže získáme slitinu s tvrdým a mechanicky odolným povrchem. Opět se vtírá otázka, kde se v hrobě z roku 316 n.l. vzala duralaluminiová slitina, když byla objevena až na přelomu 19. a 20. století? Odpovědí je, že plechy na generálův pancíř jsou produktem technologie dávno zmizelé civilizace, která dokázala řešit tak obtížný problém, jakým je technologie výroby výchozího čistého hliníku. Podobných technických artefaktů by bylo možno uvést mnohem více, ale není účelem této knihy provádět jejich soupis a katalogizaci. Mnoho dalších informací může zájemce nalézt v knize „Forbidden Archeology" (Zakázaná archeologie) autorů M. A. Crema a R.L. Thompsona.

Důkazy o realitě vysoké technické a technologické vyspělosti dávných civilizací přinášejí také artefakty zařazované spíše do oblasti historie umění, jako jsou různé druhy maleb, sgrafit, rytin, plastik a dalších tvůrčích forem, k nimž ovšem náležejí i starobylé manuskripty různého druhu. Informace technického charakteru v těchto artefaktech obsažené jsou často nepochopeny, mylně interpretovány nebo prostě zcela záměrně opomenuty. Tato situace nevychází snad pouze z omezených technických imtlosti archeologů, ale častěji z obavy před zhroucením pracně i Mířených evolučních schémat a následným nepřehledným | h.i.isem.

V roce 1961 objevil archeolog Čchi Pcn-lao z Pekingské university v podhůří Junan, západně od I-jangu a nedaleko jezera fling-tching, podzemní labyrint tunelů se vstupem v hloubce i ' m. Stěny chodeb byly hladce glazované a na mnoha místech pokryté kresbami a rytinami. Jedna z nich zpodobňovala stádo běžících zvířat pronásledovaných vznášedlem tvaru štítu, které na palubě neslo skupinu lidí se zbraněmi. Lidé byli oblečeni do volných šatů a dlouhých kalhot (E. von Dániken: Setba z vesními, str. 59). Je pozoruhodné, že složité systémy podzemních komunikací jsou velmi rozšířené po celé Zemi a část z nich, mající vesměs značné stáří, má zcela typickým způsobem glazované (či spíše sintrované) stěny, což svědčí o ražení štol moderním způsobem, při němž je použita vysoká teplota. Před krátkou dobou vešlo ve známost, že američtí technici při raženi podzemních komunikací, používaných v rámci podzemních dcoušek nukleárních zbraní, používali automaticky pracujícího razícího „krtka", který zpevňoval stěny natavováním plazmovými hořáky místo pracného betonování.

Zmínky o „létajících štítech" nejsou tak vzácné, jak by se očekávalo. V tradicích indiánského kmene Hopi se opakovaně hovoří o létajících štítech tvaru rozpůlené dýně, zvaných „pa-aloowa" či „patuwvota", které převážely předky Hopiů z mý-lické Kaskary na pobřeží Mezoameriky. Podobné létající štíty (dnes bychom hovořili o vznášedlech) zmiňují i některé indické eposy, jako například RAMAJAANAM, MAHAABHAR AATA a další prameny. Tato vznášedla používali Kurusové (Asurové) při bojových operacích proti Suernům (Surům). V Mahaabharatě jsou tato bojová vznášedla nazývána „saubhaapura" a byla zpodobněna i v dobovém nákresu. S létajícími štíty, potažmo se vznášedly, se rovněž seznámil i starověký vojevůdce Alexandr

Veliký. Nejprve jeho armádě pomohly dobýt v roce 332 př.n.l. fénickou pevnost Týr, když rozvalily palbou paprskových zbraní jeho dosud nedobytné hradby. Historici hovoří o létajících štítech nalétávajících na Týr a ničících jeho mocné hradby vystřelováním ničivých blesků (Arrianos, F. Edwards, W. R. Drake). O druhém setkání Alexandrovy armády s létajícími štíty se zmiňuje Flavius Filostratos a další historici zabývající se Alexandrovou anabází do Přední Indie. Vysvětluji příčinu náhlého přerušení dosud úspěšného výboje a téměř panický' úprk vojska zpět do Středomoří tím, že po porážce armády krále Póra, vládnoucího nad Maily přibližně v oblasti dnešního východního Pákistánu, překročila Alexandrova armáda řeku Ilydaspés (Ča-náb) a připravovala se k přechodu přes řeku Hyphasis (Sathu). Některé prameny v této souvislosti hovoří o tom, že šlo o řeku Djaksartés (Džihlání). Při vstupu průzkumných oddílů na území Glauků v Pandžábu, kteří patří k árijským brahmánům s velmi světlou barvou kůže, byly jednotky předvoje napadeny skupinou rychle létajících štítů, které svými blesky způsobily velké ztráty na lidech, splašily koně i slony tak, že je nebylo možno přinutit ke vstupu do řeky. V Alexandrově armádě se bleskově rozšířila panika a vojáci odmítli v tažení dále pokračovat.

Reliéf létající plošiny je zobrazen i na jedné z kamenných desek nacházejících se v Chrámu listového kříže v mayském městě Palenque. Systémovým rozborem lze dojít k tomu, že jde o dvoumužné vznášcdlo poháněné proudovým motorem (viz obrazová příloha knihy Předpeklí ráje III).

V nedávné době nalezla v egyptském chrámu v Abydosu dr. R. Hoverová kamenný obklad s reliéfem zobrazujícím skupinu létacích strojů, pravděpodobně atlantského původu. Reliéf nazvaný „letiště" obsahuje i takové létající stroje, které lze technicky považovat za vznášedla či jejich hybridy. Obrázek „letiště," k němuž se ještě vrátím, byl uveřejněn v časopisu Magazín 2000 (1997, č. 3, str. 5).

Kamenné plastiky či desky s reliéfy- zobrazující technicky předrněty jsou poměrně časté. Jako příklad mohou sloužit dvě plastiky z Chavínu de Huantár, dnes uložené v Archeologickém muzeu v Limě. Jde o „Tellův obelisk" a „Raimondiho stélu“. Archeologická interpretace je poměrně neurčitá a nevybočuje z obvyklého klišé religiózních předmětů. Během vysokoškolského studia jsem získal jisté znalosti o konstrukcích získal iznalosti o konstrukcích proudových a raketových motorů. Při podrobné systémové analýze reliéfů obou plastik jsem došel k názoru, že poměrně věrně zobrazují dva typy technických zařízení. Tellův obelisk je reliéf nadproudového či hybridního motoru poháněného plynnými čii kapalnými uhlovodíky, kdežto Raimondiho stéla představuje reliéfi jedné z možných verzí rotačních kompresorů, používáných například jako součást proudových motorů. Obdobné konstrkční typy byly pravděpodobně používány i u některých typů viimaan, o kterých bude hovořeno ve spisu Vimaanika Shaastra. Technické poslání obou reliéfů ostatně lušil již von Dániken a shodný názor má i I. Knopp (Neznámé z Vesmíru, str. 184). Porovnáme-li reliéfy z Palenque (zejména reliéfy z Chrámu Listového kříže a z Chrámu nápisů) s reliéfem Tellova obelisku, pak technicky vzato jde o týž či velmi podobný konstrukční princip, ale jednou je zobrazen v řezu (reliéfy' z Palenque), v druhém případě z bočního pohledu (Tellův obelisk). Technická nevzdělanost .umělce tesajícího reliéfy se projevovala mimo jiné v jisté snaze o antropomorfní stylizaci.

Početné jsou plastiky a kamenné reliéfy /zbrazující bytosti podobné lidem, které se pohybují v létacích strojích různé konstrukce. Na jedné hydrii (nádoba na vodu), pocházející z 5. století př.n.l., je kresba boha Apollóna letícího nad mořem na své pověstné létající trojnožce, což byla patrně jednomužná celula. Podobných vyobrazení z různých konců Země je známo více. Některé z nich jsou uvedeny v obrazové příloze. V mexické lokalitě La Venta byla nalezena kamenná mayská plastika (monument 19) zpodobňující draka nesoucího lidskou bytost. Podobný charakter má maorská kresba boha Pourangahua, kterého podle legendy nosil magický pták ze země Hawaiki na ostrovy v jižním Pacifiku. Také fresky z mexického Tulumu, pojmenované archeology „včelí bohové", zcela zjevně ukazují lidské bytosti létající na jakémsi zařízení typu létající plošiny pro jednoho muže. Do této skupiny chybně interpretovaných artefaktů náleží rovněž stéla postavená na náměstí města Flores v guatemalském okresu El Petén, pojmenovaná nálezci „létající bůh". Téhož druhuje i artefakt pocházející z lokality Guerrero, který' je interpretován jako olméeký Ptačí bůh Oxtotilan. Podrobná analýza ale ukazuje, že vhodnější by byla interpretace pilota obsluhujícího řízení vznášedla ozdobeného hlavou draka, který' byl totemovým symbolem Thorásů, kteří byli předky Olméků, Toltéků i Mayů. O vyobrazení bojových vznášedel na ilustracích eposu Mahaabharaata již byla vedena řeč. Existují také vyobrazení létacích strojů na starých freskách dochovaných v jihoslovanských klášterech, jako je například freska v monastýru Visoki Dečani, pocházející údajně ze 14. století, která má být reflexí na kresby ve starých manuskriptech uchovávaných v klášterních knihovnách. Freska zobrazuje jednomužnou celulu letící s pilotem po obloze. Existují i fresky, na nichž jsou zachyceny diskovité létající stroje, jako například na základové zdi v chrámovém městě Mahabalipuranu v jižní Indii, které znázorňují události z Bhagavadgíty. Na několika místech jsou zde namalovány válečné létací stroje zvané „ratham", které pro vojevůdce Ardžunu vyrobil bůh Agni. Rathamy byly schopné létat ve třech světech a byly nezničitelné (Bhavagadgíta 1.14).

Mnoho skalních kreseb bylo nalezeno spolu s petroglyfy v roce 1991 během expedice Taškentské univerzity v oblasti Fergany v Uzbekistánu, další na náhorních plošinách Kyzylkumu (J. Dahle). Mayský kodex Boturini, jakési obrázkové leporelo, obsahuje mimo jiné kresby letounu boha Quetzalcoatla mající podobu zaobleného kužele. Aby nebylo žádných pochyb, že jde .» letoun, sedí na kresbě cvrček, který znamená symbol „toho, co létá". Tento Quetzalcoatlův letoun je tvarově podobný zvláštním stavbám budhistických chrámů zvaných „stupy", o nichž se \on Daniken domnívá, že jsou zpodobněním dávných létacích strojů. Též mnohé textilní výrobky indiánů paracaské kultury v Peru mají motivy bytostí nesoucích na zádech zařízení podobné raketovým motorkům s křídly. Jestliže by mohla být v ojedinělých případech vedena diskuse o správnosti interpretace artefaktů jako létacích strojů a přístrojů, existuje jeden artefakt, o jehož poslání nelze mít ani stín pochyb.

V troskách starého arménského města Tuspa (dnešní Toprak-kale v Turecku), severně od jezera Van, byl nalezen artefakt /podobňující reaktivní letoun konstrukcí podobný turbovrtulovému létacímu stroji z reliéfu na náhrobní desce sarkofágu / Chrámu nápisů v Palenque, jehož analýzou jsme se zabývali v Předpeklí ráje. Artefakt je dlouhý 22 cm a má v průměru 8 cm. Dnes je uložen v depozitu Archeologického muzea v Istanbulu. Jeho stáří bylo odhadnuto na 1000 let, ale to je evidentně odhad chybný a nekvalifikovaný. Město Tuspa leží v oblasti původního domova Ásů (prapředků Germánů), z něhož byli vyhnáni na sever Evropy po porážce v démonských válkách přibližně před 18 000 roky. Jelikož Ásové byli spojenci Atlanťanů a Mezoamerika byla ve své době součástí atlantského císařství, lze porozumět výše uvedené podobnosti konstrukcí obou typů letounů. Artefakt z Tuspy byl asi modelem či hračkou, u kterého se bohužel nedochovala ani vrtule, ani kryt kabiny a křídla. Problém spolehlivého určení stáří spočívá v použitém materiálu artefaktu, kterým je pálená hlína či terakota a u předmětu takového složení je velmi obtížné určení stáří, pokud se nepoužije Rftpříklad luminiscenční metody se spolehlivou kalibrací.

roce 1898 byl ve starém hrobě poblíže egyptské Sakkary nalezen dřevěný model letounu s křídly, který' je dnes uložen v Egyptském muzeu v Káhiře pod katalogovým číslem 6347. Model váží 39,12 g, rozpětí křídel je 18 cm, délka trupu obnáší 14 cm a původně byl interpretován jako pták. Teprve dr. Mes-sihajej správně identifikoval jako model letadla s chybějícími ocasními výškovkami. Tento model homoplošníku je systémově shodný s některými typy letounů, zpodobněných v tzv. „letišti" nalezeném dr. R. Hoverovou v egyptském Abydosu, které jsou zjevně produktem atlantské technologie. Z dostupných informací vyplývá, že Atlanťané s oblibou používali pro osobní dopravu kluzáky s křídly poháněné paprskem energie Navaž, vyzařované pohyblivým emitorem, který- tak umožňoval nejen dopředný pohyb, ale i změny výšky letu.

V oddělení zlatých šperků kolumbijského Státního muzea v Bogotě bylo díky Erichu von Dánikenovi identifikováno několik šperků z masivního zlata v podobě malých modelů letounů s křídly různého tvaru. Tyto modely odpovídají současnému stavu vývoje letecké techniky, přesto byly archeology původně označeny za kultovní předměty, včely, ptáky, rejnoky atd. Von Dániken upozorňuje i na další nálezy uložené ve státní bance v Bogotě, u pátera Crespiho a u objevitele podzemního komplexu v provincii Morona-Santiago, Juana Moricze (E. von Dániken: Setba z vesmíru, str. 25). Zlatý šperk ve tvaru letounu byl dále nalezen v panamské provincii Chiriqui ve starých hrobech nedaleko osady Bugaba. Můžeme očekávat, že podobných artefaktů bude v depozitech různých muzeí objeveno mnohem více, jakmile muzejní pracovníci dojdou k poznání, o jak důležité artefakty ve skutečnosti jde.

S motivy létajících strojů rozličných konstrukcí se setkáváme na početných babylonských a asyrských pečetních válečcích, plastikách vyvedených na balvanech či skalních stěnách porůznu v Persii, Pákistánu, Indii i po celém americkém kontinentu. Některé z těchto plastik znázorňují vznášedla, létající plošiny či štíty (paatoowaty, saubhaapury), jiné zase letouny typu vimaany Shakuna. Jako příklady lze uvést plastiku na skalní stěně nedaleko Behistúmu s vysekanými texty. Plastika uhrazuje boha Óhramazda přelétávajícího nad zástupy zajatých odbojných králů a údajně pochází z doby Darcia. Výjevy n,i početním válečku z Lagaše z časů Sargona Akkadského zpo-iluhňují boha Etana, letícího v letounu typově shodném s viní, i.mou Shakuna. Motiv letounu typu Shakuna je ve výjevech (Nýrských a babylónských válečků tak častý, že muselo jít o jev značně frekventovaný.

Se zobrazením létacích strojů se setkáváme nejen v kodexu Borborini, ale i v aztéckém kodexu Borbonicus, uloženém v Paříži. Kresby ukazují stylizovaná proudová vznášedla, létající plošiny i jednomužné létající celuly. Mezi kmeny indiánských kultur Severní Ameriky, zejména v oblasti západních území při pacifickém pobřeží, existovala hluboce zakořeněná tradice uctívání „Hřmícího ptáka". Dodnes je tato tradice živáii /ápadokanadských Tlingitů a je zaznamenána v mnohých Motivech skalních kreseb a na textiliích. Dokladem rozšíření kultu Hřmícího ptáka (Hromoptáka) je geoglyf dosud zachovaný v Georgii, který je téměř shodný s tím, jak se jevila vimaan,i Shakuna z podhledu, tedy z perspektivy člověka stojícího na zemi. Silný hluk, který musela vimaana během letu vyvíjet svými motory a spalovací tryskou, bezpochyby předkové lovců považovali za zvuk hromu.

Letecká technologie starověku se pravděpodobně vyvíjela v rámci stejných trendů jako aeronautika 20. století, ale zjevil.' nesrovnatelně pomalejším tempem. Na základě systémové nialýzy lze odhadnout, že nejprve byla konstruována letadla poháněná tažnou vrtulí roztáčenou elektromotory, získávají-I iini elektřinu transformací slunečního záření. Část leteckého pil ku byla postupně vybavena nejprve kombinovaným parovzdušným pohonem (směs vysokotlaké páry a tlakového vzdu-diu) a později byl tento systém doplněn o spalovací komoru a rotační kompresory, kterými byly nahrazeny poměrně masivní parní stroje. Takovou kombinaci paroplynového pohonu měla zejména vimaana Shakuna. V této souvislosti technicky vzdělaný čtenář okamžitě položí otázku, jakým druhem paliva byly tyto typy letadel poháněny? Spis Vimaanika Shaastra, ale i Scott-Elliot, Childress, Firman, Vesco, Dikshitar, Phylos Thibctan a další prameny opakovaně uvádějí, že starověké civilizace, ať již šlo o Trigardy (Atlanťany) či Suerny (Sury), ovládaly technologii výroby kapalných uhlovodíků rozkladem různých rostlinných a živočišných olejů či ropy, uměly zkapal-ňovat plynné uhlovodíky na mnoha místech volně tryskající ze země, dokázaly vyrábět stlačený i zkapalněný vzduch a údajně i stlačený kyslík. Tyto technologie se prováděly v průmyslových komplexech podobných dnešním ropným rafineriím s podobným technickým a technologickým vybavením. Čtenář může své pochyby soustředit do otázky: kde jsou zbytky takových rafinerií? Domnívám se, že trosky jednoho podobného rafinérského komplexu jsem našel. Při studiu původních amerických civilizací jsem se setkal s neobyčejně zajímavou starou civilizací Anasaziů (Prastarých), jejíž kořeny údajně dosahují až do 6. tisíciletí př.n.l. Anasaziové žili v oblasti dnes nazývané Four Corners Country (Kraj čtyř rohů), v níž se stýkají hranice čtyř států USA: Colorada, Arizony, Nového Mexika a Utahu. Táž oblast byla v dávné minulosti nazývána „země Mayro" a byla satelitním královstvím Atlantidy s rozsáhlou průmyslovou výrobou. Západním sousedem země Mayro bylo království Mukulianů (někdy zvané také „země Mu"), které zahrnovalo oblast dnešní Kalifornie a Mexika. Spolu s dalším královstvím zaujímajícím oblast východní části Severní Ameriky tvořila tato tři království cosi jako soustátí či konfederaci jménem Umaurean, která byla plně pod vlivem Atlantidy. Anasaziové byli málo bojovným zemědělským kmenem a nebyli schopni čelit tlaku kmenů Apačů a Navahů přicházejících od severu, ale ani tlaku Zuynů, Hopiů, Towů aTewů přicházejících od jihu. V neustávajících střetech byli Anasaziové postupně decimováni a téměř vyhubeni, a ti, co přežili, byli asimilováni. Dobyvatelům však předali svou pokročilejší kulturu, zejména výstavbu centraiizovaných vesnic z kamene a hlíny, tzv. „puebel". V širší oblasti Mesa Verde a středního povodí řeky Colorado se řada puebel zachovala, nebo alespoň jejich zbytky, zejména Bonito, Aztec, Acoma, Oraibi a Taos. Z nejzajímavějších je pueblo Bonini v kaňonu Chaco. Pueblo Bonito tvoří poměrně zachovalé íbytky početných zahloubených kruhových staveb z kamene i kamenných zdí. Archeologové tyto kamenné stavby považovali za původní vesnici vystavěnou Anasazii a hovoří o typických kruhových kiwi jako o specifickém stavebním stylu tohoto strého kmene. Uvnitř staveb nebyly ale nalezeny žádné stopy po stavebních úpravách nezbytných pro běžný život lidí, proto vědci usoudili, že Anasaziové veškerou denní činnost (vaření, očistu, praní) prováděli přímo na podlaze. Tomu však odporuje zjištění půdních sond v místnostech, že v nich bylo jen velmi málo ohnišť, a to ještě velmi krátkodobě užívaných. Z toho vyplývá, že budovy nemohly sloužit k bydlení. Proto archeologové začali razit teorii, že šlo o místo občasných kultovních obřadů, ale dodnes žádné indicie nasvědčující provádění takových obřadů nebyly nelezeny. Kruhové zahloubené stavby mají podivné vestavby, které obyvatelům nutně musely komplikovat bydlení a neměly žádný účel, mimoto jediný vydatný déšť či průtrž mračen nutně musely zahloubené stavby zatopit, protože neměly žádný odvod dešťové vody. Z toho všeho je celkem jasné, že pueblo Bonito nebylo ani obytnou vesnicí, ale ani kultovním střediskem, takže čím mohlo být a k jakému účelu sloužilo? Již první pohled na fotografii Bonita připomíná stavební základy průmyslového podniku připravené k montáži a instalaci technologických zařízení. Kruhové zahloubené stavby 6 vestavbami nejsou nic jiného než záchytné bazény se základovými vestavbami pro usazení válcových nádrží na kapaliny. Každá rafinerie a chemický závod totiž musí mít kolem zásobníku kapaliny vybudován záchytný bazén, který v případě porušení těsnosti zásobníku zachytí jeho obsah. To nacházíme i v Bonitu. Další stavby jsou místnostmi pro vlastní technologii, fundamenty pro destilační zařízení, místnostmi obsahujícími ovládací a regulační techniku, a podobně. Z těchto důvodů nikdy nebyly tyto stavby v Bonitu určeny k obývání, a tak v nich nebyly nalezeny ani stopy po obyvatelích. Skutečnost, že se nedochovalo nic z kovových armatur a přístrojů svědčí o tom, že činnost tohoto průmyslového závodu, pravděpodobně ropné rafinerie, skončila před mnoha tisíci lety. Domnívám se, že při analýze vrstev zeminy z jednotlivých místností by byly nalezeny zvýšené obsahy železa a možná i dalších kovů, rovněž zřetelné množství uhlovodíků a produktů jejich oxidace. Podobné testy však nikdy provedeny nebyly. Pueblo Bonito tedy s velkou pravděpodobností nemá s kulturou Anasaziů nic společného. Je možné, že po zániku tohoto podniku domorodci čas od času použili trosky k dočasnému přespání. Systémová analýza naznačuje, že tento podnik mohl vyvíjet plnou činnost před 50 000 až 60 000 lety. Naznačuje to i nález jedenácti lidských vlasů v nedalekém Pandejo Cane, jejichž stáří bylo určeno na 55 000 ±3 000 let. I když nebyl prokázán přímý vztah k rafinerii, prokazuje nález vlasů velmi staré osídlení. Zajímavý je i další nález 150 000 roztříštěných nádob z pálené hlíny či keramiky přímo v areálu puebla Bonita. Pomocí neutronové aktivační analýzy bylo zjištěno, že nádoby byly vyrobeny z různých typů surovin v několika vzdálených výrobních střediscích. Jde ale o nádoby nepoužitelné pro přípravu potravy či pro roli jídelních misek, protože byly používány pro specifické účely v rámci provozované technologie (odběry vzorků, analýzy atd.). Během letecké archeologie, zejména při radarovém a infračerveném snímkování okolí puebla Bonita, byla zjištěna hvězdicovitá síť, jejímž centrem bylo Bonito. Jednotlivé linie této sítě jsou zcela přímé, překonávají údolí, hory i řeky a archeologové se domnívají, že šlo o dopravní cesty. Rozsah této sítě je převážně orientován ve směru sever-jih asi 650 km na obě strany, převážně od Mogollonských hor k Rocky Mountaine. Je pravděpodobné, že nešlo o silnice, ale o směrové (navigační) linie sloužící pro leteckou dopravu surovin a produktů do puebla Bonito a odtud do různých míst. O těchto letových či navigačních liniích budeme hovořil v souvislosti s letovými trasami vimaan.

Pozorný čtenář by jistě položil otázku: pokud šlo skutečně "ropnou rafinerii, kde byla získávána surová ropa? Na tuto ntá/ku lze poměrně snadno uspokojivým způsobem odpovědět, protože bohatá ropná naleziště byla a zčásti ještě jsou dodnes v západní části Texasu, východní části Nového Mexika, západním Kansasu, Wyomingu i na pacifickém pobřeží Kalifornie, ledy ve směru i v dosahu zmíněných navigačních tras. Pravděpodobně na Zemi existovalo více podobných závodů na zpracování ropy a zemních plynů, ale jejich trosky jsou interpretovány rozličným způsobem, avšak rozhodně nějako trosky ropných rafinerií nebo kompresních stanic na zkapalňování ropných plynů. V úvahu připadá například prastaré duchovní centrum západních Aryanů Tahte Soleiman (Šalamounův trůn), pozdější posvátné místo stoupenců Zoroastra (Zarathuštry), ležící v západním Iránu (Médii). Existoval zde kdysi silný přirozený vývěr ropných plynů roznícený bleskem, který hořel mnoho set let do vyčerpání podzemní zásobárny související s nepříliš vzdáIenými roponosnými geologickými vrstvami. Kolem hořícího plynového vývěru byl postaven komplex budov neznámého účelu a na jeho základech posléze vyznavači čistého ohně -stoupenci Zoroastry - postavili svoji nejuctívanější svatyni. Samotný hořící vývěr měl posvátné jméno „Atur Gušnasp" (Plamen králů). Podle dochovaných pověstí existovaly v starověké Persii ještě další dva hořící přirozené vývěry ropných plynů: v jižní Persii to byl „Atur Farnbog" (Plamen mágů) a v severovýchodní Parthii „Atur Burzén milir" (Plamen zbožných lidí). V současné době všechny tři vývěry zanikly, buďto po vyčerpání podzemních nádrží, nebo přerušením výstupní cesty, způsobeným otřesy půdy, jež. jsou zde časté. Podobné hořící přirozené vývěry ropných plynů jsou známy z povodí Indu a oblasti Gujarátu, ale tyto lokality jsou nedostatečně archeologicky prozkoumány. Všechna tato místa jsou místy potencionálního umístění starověkých závodů na zpracování ropy a ropných plynů, ale ke správné interpretaci archeologických nálezů tohoto druhu musí mít archeologové i nezbytné technické vzdělání.

Lze předpokládat, že rozvoj letectví ve starověku procházel podobnou cestou jako rozvoj aeronautiky koncem 19. a během 20. století. Počátek rozvoje letectví se nemusel odehrát na Zemi, ale základní zkušenosti mohly získat kmeny Thorásů a Thandů ještě na svých rodných planetách a přinést je s sebou na Zem někdy před 85 000 roky. Letecká technologie té doby byla založena na málo výkonných motorech, takže letouny nezbytně pro vzlet a přistání potřebovaly dlouhé rozjezdové a přistávací dráhy. Teprve pokročilá technologie umožnila rozvoj proudových a turbovrtulových motorů schopných kolmého startu letounů, které rozjezdové dráhy již nepotřebují.

Zbytky dlouhých rozjezdových drah upomínající na nejstarší vývojovou éru letectví se zachovaly pouze na jediném místě, kterým je aridní, málo osídlená oblast planiny Nazca. Zde byly v roce 1927 při leteckém mapování tyto startovací dráhy objeveny, posléze v roce 1985 byla objevena další lokalita na nepříliš vzdálené náhorní planině San José. Mnoho let však nikdo nedokázal vysvětlit původ a účel těchto gigantických pozemních staveb. Teprve Erich von Dániken přišel jako první s jejich interpretací jako rozjezdových drah. V čase výstavby těchto gigantických pozemních výtvorů byla zřejmě planina Nazca i San José místem častých dešťů, o čemž svědčí dodnes početné erozní rýhy a splavené kužele hornin. Pro účely odhluční byly v uvedených oblastech vybudovány dodnes málo známé podzemní kanalizační systémy v délce mnoha set kilometrů. Současné aridni klima nastoupilo až po kataklyzmatu :v roce 3 449 přnl., kdy pacifické pobřeží Jižní Ameriky začal omývat studený Humboldtúv proud. Přes značnou erozi a pškození těchto drah musíme bezděky v úžasu obdivovat umění a technické schopnosti dávno zmizelých stavitelů.

Dnes se zjišťuje, že obě lokality ležely na území pradávné říše Oghz (či Og), obývané národem Oghzumú, jejichž centrum leželo v oblasti Pisca. Tato entita byla pravděpodobně dalším satelitem Atlantidy, jak se o tom zmiňuje i E. Cayce, přičemž byla údajně značně technicky vyspělá zejména v technologii stavby létacích strojů. V současné době je zřejmé, že tyto stanoucí dráhy obvykle začínají na úpatí horského hřbetu či hornatiny lze se domnívat, že tyto dráhy pokračovaly do nitra skalních masivů, kde byly nejen hangáry, ale i opravárenské dílny, sklady, ubytovny pilotů a podobně. Bylo by velmi účelné tato místa podrobit důkladnému archeologickému průzkumu.

Během leteckého mapování And a zejména náhorních plošin byly opakovaně zjištěny podivné, naprosto lineární čáry na povrchu země, jdoucí přes údolí, horské hřbety v délce desítek I stovek kilometrů, aniž by bylo zřejmé, odkud vedly a k jakému cíli. Dodnes se smysl těchto linií nepodařilo vysvětlit. Připomenu zjištění hvězdicovitě se táhnoucích linií vycházejících z puebla Bonito.

Obdobné linie sloužící pravděpodobně k navigaci nízko létícich letounů byly nalezeny i na náhorních plošinách And. O navigačním účelu takových linií vyznačených na povrchu Země se zmiňuje Vimaanika Shaastra v první kapitole (sútra 3). kde se hovoří o cestovních trasách vyznačených v mapách pilotů vimaan a v odlehlých oblastech i přímo na povrchu terénu, které křižovaly údolí, hory i řeky a vedly piloty tak, aby se vyhnuli nebezpečným místům, kde se často vyskytovaly silne větrné i energetické víry. Vimaanika Shaastra uvádí pět oblasti Země: REKHAAPATHHA, MAND ALA, KAKSHYA, SHAK-TI a KENDRA, v nichž bylo vyznačeno celkem 519 800 letových tras, ale dodnes se tato jména nepodařilo správně přiřadil k jednotlivým kontinentům. Manuskript Vaalmeeki Ganita a několik dalších spisů uvádí mnohem větší počty letových tras. Naprostá většina těchto letových tras vyznačených na povrchu Země byla v běhu času zničena lidskou činností i erozí. V Evropě, o níž se domníváme, že byla oblastí SIIAKTI, sídlily početné kmeny Ligurů, jimž vládli králové a šlechta Thuata Danaan. Ti vytvořili nejen početné megalitické stavby, ale také podivné kruhovité pozemní útvary dodnes poměrně silně energeticky aktivní, původně připisované Vikingům, ve skutečnosti však o tisíce let starší. V roce 1982 objevil dánský' amatérský pilot P. Hansson, že tyto kruhovité útvary leží na přímce propojující Traelleborg Eskeholm Fyrkat a Aggersberg (P. Norlung). Traelleborg má uvnitř kruhového útvaru podivný systém dělení připomínající tvarem člunky, o němž lze soudit, že jde o jednotkový systém dělení kruhu, podobný systému dělení na stupně. Smyslem těchto linií energeticky aktivních bodů jsme se hlouběji zabývali v knize Bohové a apokalypsy. V posledním desítiletí byly obdobné „letové trasy" identifikovány i na území Německa a Francie, přičemž některé indicie naznačují jejich existenci i na našem území.

Aeronautika ve starobylých manuskriptech

V severní Indii i v Tibetu existovalo několik mnišských řádů dívajících ve svých tajných knihovnách množství neoby-ažných informací o historii Země a lidstva. Předbuddhický řád Bón-Po měl ve svých skalních knihovnách v klášteře Čun-Po uložen zvláště bohatý zdroj informací v textech psaných prastarým písmem a jazykem Shaastra, v němž byly zapsány původní texty Véd rišii, zvanými obvykle Velcí Učitelé či Mistři. V souvislosti se Svatými ostrovy (Lemurií) jsou nejčastěji vzpomínány archipelag Rutas a Sansara. Písmu shaastra se někdy říká rovněž „písmo zjevené bohy" nebo „mantrový jazyk či „protosanskrt", protože spolu s jazykem „sansara" patří k nejstarším písmům i jazykům Země. Jazyk sansara, správně „shanshaara", je pravděpodobně mladší verzí dnes zapomenutého jazyka „shan-shun", jímž hovořila prastará civilizace Shanů, jejímž centrem byla mýtická Shan-ba La (Šambala). Původní manuskripty psané v jazyku shaastra či shanshaara, jejichž autory byli dávní rišiové, byly později převedeny do mladého jazyka, dnes známého jako sanskrt, a tak se dochovaly dodnes. Z řady rišiů, kteří se zabývali překlady manuskriptů technické povahy do sanskrtu, to byli především Mahariši Bharadwaaja a Mahariši Narada, vedle mnoha dalších, jejichž jména nezaslouženě upadla do zapomenutí. Skvělým autorským počinem Mahariši Bharadwaaji byla především encyklopedie starověké techniky a technologie Yantra Sarvasva, jejímž jedním dílem je Vimaanika Shaastra. V těchto pramenech je uvedeno, že prvními uživateli letecké techniky na Zemi byli prabohové třetí kalpy (daivas) náležející pravděpodobně k vůbec nejstarší civilizaci Vesmíru, zvané Arkturiané. Patrně to byli oni, kteří otiskli své slopy do říčního bahna Paluxy River a zanechali podivné a pro svou dobu nepatřičné artefakty o stáří desítek a stovek milionu let.

O mnoho později, přibližně před 500 000 let}, zahájily na Zemi intenzivní činnost další civilizace geneticky vázané k Arkturianům, které svoji evoluci uskutečnily v oblasti Orionu, Lyry a Vegy. Tyto mimozemské civilizace byly velmi pokročilé v technologii i v duchovní oblasti a současné lidstvo má ještě daleko k dosažení jejich tehdejší úrovně. K letům v okolí Země, k planetám i ve Vesmíru používaly své rychlé kovové diskové lodě známé jako „astras", což by bylo možno přeložit přibližně jako „hvězdolety". O technické podstatě těchto strojů i o jejich všeobecné technologické úrovni dnes není téměř nic známo, ale jisté odhady lze učinit již z artefaktů pocházejících z té doby. Podle dílčích sdělení využívaly tyto letouny gravitačních vírů, který generovaly pomocí krystalových zesilovačů koncentrujících a usměrňujících energii vyzařovanou z centra Galaxie. Mezi těmito prabohy časem došlo k rozporům v otázkách koncepce genetické struktury nového lidstva a původně vědecké kontroverze posléze přerostly až do válečných střetů, kterým učinilo rázný konec kataklyzma vyvolané srážkou Země s Nimiru přibližně před 115 000 lety.

Asi před 85 000 lety bylo na Zem deponováno pět kmenů entity Thorásů a Thandové. Podle védského manuskriptu Dronapaarva byla na orbitu nad rovníkem umístěna kovová města „sabhaas" (dnes bychom hovořili o stacionárních orbitálních stanicích), ve kterých sídlily skupiny určené k dohledu nad vysazenými entitami. Jména těchto měst-stanic byla: Vaajhasee, Geganachaara, Kheechara a Sundarsom. Podle Rgvédu bylo právě nádherné kovové město Sundarsom sídlem krále bohů Indry a třiatřiceti bohů. V první válce démonů Sundarsom obsadili Ásurové a vrhli jej do hloubi Vesmíru. Podle řeckých mýtů byl jedním z kovových měst visícím nad Zemí Olymp, v němž sídlil Zeus s Hérou a Olympany.

Thorásové si s sebou na Zem přinesli vlastní technologii aeronautiky založenou na používání horkovzdušných balonů a vzducholodí na horký vzduch, které byly poháněny vrtulí. Vzduch se ohříval v peci umístěné ve středu vzducholodi, která byla vytápěna olejem či stlačeným plynem. Brzy se začala rozvíjet technologie výroby okřídlených letounů opatřených vrtuli, Itleré potřebovaly poměrně dlouhé rozjezdové dráhy. Po čase hyly vyvinuty parovzdušné proudové motory, kde se vztlakové síly dosahovalo tak, že do vysokých vertikálních komínů se přiváděla vysokotlaká pára a stlačený vzduch, které se získávaly přímo v parních strojích a kompresorech umístěných na palubě letounu. Pokrokem bylo vynalezení principu proudového a náporového motoru, který byl zpočátku kombinován s forsáží vysokotlaké páry a tlakového vzduchu. Později byly vyřešeny problémy konstrukce proudového velmi výkonného motoru, takže odpadlo používání vysokotlaké páry, a tím i nezbytnost parních kotlů. Tyto principy strojního a motorického vybavení vimaan jsou popsány v manuskriptu Vimaanika Shaastra.

Ty kmeny Trigardů, které se časem přesunuly na ostrovy v Atlantiku a osídlily i přilehlé pobřežní území pevnin, se postupem času vypracovaly na zkušené námořníky, a tak vývoj jejich letecké technologie šel cestou přizpůsobování člunů nejprve pro funkci vznášedel a později i letounů. Zprvu bylo u atlantských Trigardů konstrukčním materiálem speciální husté tkanivo a lehká porézní dřeva, jako například balsa, či dřevo stromu Ochroma litgopus. Nízká mechanická pevnost dřeva byla kompenzována impregnací speciálními roztoky, kterými se balsa prosytila a po působení tepelného šoku se získala konstrukční hmota odolná působení vody, poměrně lehká a mající dobrou mechanickou pevnost. Obdobné současné technologie výroby vrstvených hmot pro skořepiny člunů jsou známy sotva 50 let. Vznášedlo bylo stavěno obvykle tak, že kostra vyrobená z impregnované balsy byla povlečena pevnou hustou tkaninou z dlouhovláknové velbloudí a lamí srsti, která byla několikanásobně impregnována roztoky speciálních pryskyřic. Po tepelném šoku vznikla pružná, tvrdá a velmi pevná skořepina s nízkou měrnou hmotností. Větší vznášedla a letouny létající většími rychlostmi byly vyráběny z tenkých dýhových prkének balsy, které byly upraveny opět impregnací roztoky pryskyřic. Tímto způsobem byla vyráběna vznášedla známá ve své době jako „paatoovva" (paah = vodní hladina, toowa = štít) zejména na americké pevnině. Kurusové a Asové obdobná vznášedla používali ve válkách se Sury a védské texty je nazývaly „saubhaapura", sumerské mýty je znají pod termíny „mu", nebo „dinghiry". Tyto zprávy pocházejí od Scott-KIliota, který se odvolává na práce Keelyho, týkající se prehistorie Ameriky, a rovněž studie R. Maxima, v nichž jsou zmínky o podivuhodných prostředcích vzdušné dopravy mezi atlantskou Poseidií a zámořskými koloniemi Atlantů. Kupodivu jejich údaje popisuje shodně E. Cayce ve svých seancích uskutečněných ve 20. a 30. letech, ale také Vahana ve své studii o skalních hrobkách z roku 1902.

Zpočátku měla vznášedla různé vnější tvary zpodobňující dravá zvířata; nejčastěji draky, kondory a orly. Z tohoto období pocházejí zprávy některých sumerských tabulek o „ptáku Anzu", který na svých zádech nesl lidi a létal s nimi kolem Země. Čínské manuskripty hovoří v tomtéž smyslu o ptáku „Chun-tchunovi", který' létal s císařem Čchang Tzu-y nejen v oblacích, ale i na Měsíc.

Vznášedla i létací čluny byly zprvu konstruovány pro posádku 2-8 lidí a teprve mnohem později byla vyřešena konstrukce obřích vznášedel pro 100 i více mužů. Paatoowy měly cestovní rychlost kolem 160 km za hodinu a letová výška se pohybovala mezi 10 až. 20 metry nad úrovní terénu, třebaže některé čluny vybavené silnějšími motory mohly vystoupit až do výše 300 m. Tyto omezené parametry nutily piloty oblétávat hory i členitější terény, proto vznášedla nejčastěji létala nad vodní hladinou nebo v příbřežních oblastech. Starověcí konstruktéři pravděpodobně nikdy neprošli stadiem vývoje pístových vznětových či jiných motorů, ale přímo od horkovzdušných vzducholodi na spalovací proudové motory s parní či tlakovzdušnou forsáží. Souběžné řešení pohonu ve východních oblastech Země, zejména v císařství Velkého Bílého Bratrstva, šlo cestou elektromotory hnaných tažných vrtulí, které byly poháněny eIektřinou získávanou transformací slunečního záření pomocí speciálních „krystalů" zvaných „Máni". Proudové a hybridní proudové motory spalovaly zprvu oleje získávané z olejnatých rostlin, posléze se používaly ropné destiláty podobné vysokovroucí petrolejové frakci. Vrcholem pokroku bylo používáni zkapalněných hořlavých ropných plynů, které na řadě míst Země volně unikaly do ovzduší. Vynález zkapalňování plynů včetně vzduchu mimochodem vedl i k využití při vývoji nové neobyčejně ničivé zbraně pojmenované „plynová střela". Šlo v podstatě o tlakovou válcovitou nádobu naplněnou zkapalněným ropným plynem, do níž byl vsazen další tlakový válec obalující zkapalněný kyslík a trhavinu. Po explozi bylo na území mnoha km2 zničeno vše živé tlakovou vlnou, žárem a odčerpáním životně důležitého kyslíku. Obdobnou zbraň vyvinuly také 60. letech obě supermocnosti, ale nikdy nebyla použita.

Zlom v rozvoji technologie Trigardů nastal, když objevili existenci trosek mnoha měst a průmyslových center Shanů, Manehunů, Thuleanů a dalších vyspělých civilizací, které opustily Zemi krátce před srážkou Země s Nimiru před 115 000 lety. V troskách těchto zničených měst prováděli mnoho let důkladný archeologický' výzkum, a tak se seznámili s velmi pokročilou technikou a technologií těchto prastarých civilizací. Díky tomuto hohatému zdroji nových informací se evoluce Trigardů (a ze|ména Atlanťanů) odehrávala mílovými skoky. Ovládli techniku hlubinné těžby rud, velmi efektivní metalurgické technologie a dosáhli rozvoje v oblasti oborů, které můžeme přirovnat k chemii, elektrotechnice a zpracování kovů. Největší moc však Triuardové získali tím. že obievili nové principy získávání enermí.

Šlo zejména o technologii fúze jader těžkých kovů, provázenou anihilací části hmoty na čistou energii, jednak získali postup dovolující získávat energii vyzařovanou Sluncem, nitrem Země i vyzařovanou středem Galaxie. Podrobnosti může čtenář získat z knih Phyla Thibetana.

Z hlediska rozvoje letectví byl důležitý objev nového principu vysoce výkonného motoru a objevení technologie výroby speciálních velmi lehkých, teplovzdorných a mechanicky odolných kovových slitin založených na třech základních kovech, které buďto dnes ještě neznáme, nebo je nedokážeme identifikovat. Vimaanika Shaastra tyto kovy zná pod jmény SOMA-KA, SOUNDALIKA a MOURTIIWEEKA. Pod jakými jmény byly známy Trigardům jsme zatím nezjistili.

Třetím a snad nejdůležitějším principem byl objev krystalových generátorů (zesilovačů). Jejich fyzikální podstata i účel mají obdobu v krystalových generátorech koherentního záření, známých pod názvy Laser a Maser. Odlišnost atlantských krystalových zesilovačů od Laseru spočívá především v odlišné kvantové podstatě energie, s níž zesilovače pracují. Laser pracuje tak, že pomocí luminiscenčního krystalu (například rubínu) transformuje sumu fotonů různé energie na soustředěný monochromatický paprsek fotonů téže energie. Atlantské zesilovače transformovaly obě polární složky energie Zero (Solas, Navaž) buďto odděleně, nebo je interferovaly a vyzařovaly jako definovaná spirální kvanta stabilizované energie Zero. Tato spirální kvanta mají odlišný charakter než kvanta (fotony) elektromagnetického pole a teoreticky vytvářejí definované monokvantové fermionové pole. V praxi se to projevuje tak, že z Laseru vyzařuje ostrý monochromatický paprsek nekonečné délky, kdežto krystalový zesilovač vyzařuje paprsek zcela určité délky. S tímto jevem se již setkalo několik pozorovatelů UFO, jako například dr. Anon z Albiose (Francie). Lidské oko zřejmě vnímá pouze ta spirální kvanta Zero, která mají relativně nízký iii ili energie. Atlantští Trigardové používali ve svých zesilo-u h artefakty zvané „ohnivé kameny" nebo „Tuaoi" (E. Cay: Tajemství výroby i používání Tuaoi bylo pečlivě střeženo a svěřeno pouze malé skupině atlantských kněží s nejvyšším zasvěcením.

Tajemství krystalových zesilovačů zřejmě ovládali i Suerno-(Surové), jak to vyplývá ze starých védských manuskriptů ^NIPRAKARANA a MANIPRADEEPIKAA. Podle systémové analýzy celého problému je pravděpodobné, že Tuaoi atlanťanů byly připravovány obdobně jako pověstný Kámen mudrců, tedy rozpuštěním Quinta essentia (Královského draka cyklického draka aj.) v roztaveném křemení. Po zchladnutí měla hmota podobná průzračnému sklu nachově červenou barvu a intenzivní červenofialovou fluorescenci. Z hmoty byly vydány a broušením vyhlazeny hranoly na jedné straně zakončené dómaty s různým počtem ploch. Z hrotu tohoto dómatu byl vyzařován tok spirálních kvant Zero. (Podrobněji se touto problematikou zabývám v knize Děti Moudrých Draků).

Pomocí Tuaoi Atlanťané získávali nejen energii nezbytnou pro běžnou denní činnost, pro své paprskové zbraně, ale byla jimi vytvářena i energie Maxin pro celosvětovou energetickou síť. Tuaoi údajně používali i ve svých letounech využívajících anihilační energii (gravitační vír). Obdobný princip funkce Tuaoi se objevuje rovněž v současné době v souvislosti s mimozemskými letouny pohybujícími se prostorem na principu gravitační propulze a repulze. V těchto letounech je anihilační reaktor vždy obklopen skupinou krystalových zesilovačů, V nichž je transformována energie anihilace na soustředěný tok spirálních kvant energie Zero, který je vyzařován mimo letoun vytváří gravitační vír způsobující dle své polarity' repulzní či propulzní pohyb letounu. Atlantští Trigardové využívali převážně negativní složku energie Zero Navaž, kdežto Suernnové dávali přednost využívání pozitivní složky Solas, kterou získávali velmi efektivním způsobem pomocí řady typů speciálních „krystalů" přímo ze slunečního záření. Energie Maxin tekoucí v energetické síti byla kvantovanou stabilní energií vzniklou interferencí Solas, Navaž a energie proudící z centra Galaxie. Letouny, které tuto energii z vyzařovaného paprsku sítě odebíraly, ji musely pomocí krystalových zesilovačů upravit dle konstrukce svých gravitačních motorů (Phylos Thibetan).

Své letouny s gravitačními motory atlantští Trigardové nazývali „vailxi" a ovládali je poněkud neobvyklým způsobem. Dospěli k poznání, že lidské vědomí je schopné vysílat tok speciální energie Vril a účelovým výcvikem lze dosáhnout její velmi ostré fokusace. takže ta pak je schopná interferovat s energií Navaž a modulovat ji dle lidské vůle. Pomocí tohoto postupu pak atlantští piloti řídili a plně ovládali své letouny. Tento postup vytváření toků energie Navaž modulované Vrilem využívali Atlanťané v širokém rozsahu, zejména pro své sobecké cíle. To je skutečná podstata „černé magie" atlantských mágů, která přispěla k vytvoření energetické disharmonie ve sluneční soustavě a byla jednou z příčin zhroucení sociální a mocenské struktury Atlantidy. Podrobnější údaje lze nalézt v knize Scott-Elliota: Atlantis. Podle některých informací podobný princip řízení používají i v současné době některé mimozemské entity k ovládání svých letounů. Povětšině jsou pilotkami ženy, které mají mnohem lepší schopnost vytváření toku Vrilu, schopného modulovat energii Zero. Pravděpodobně je s touto technikou spojena i jistá nevýhoda, protože letoun je obvykle kalibrován na strukturu vědomí zcela určité pilotky a není ovladatelný jinou bytostí. Když pilot zahyne, je bez překalibrování letoun nepoužitelný.

Primární zdroje informací o struktuře a technologii atlantských Trigardů jsou nezvykle chudé, což může být způsobeno rovněž rozsáhlým zničením území této civilizace. Pokud esenci svého vědomí skutečně atlantští kněží uložili v podzemních areálech, snad to bude objasněno po jejich otevření, pokud se lidstvo nebude vyvíjet tak, jako v případě tuleanských depozit v Antarktidě. Ojedinělé informace proto pocházejí z lokalit, které v čase rozkvětu atlantské moci tvořily její kolonie a satelity. Problém ale spočívá v tom, že dnes ani tyto vzácné informace nejsme schopni přečíst, jak je tomu například u hieroglyfických mayských textů provázejících kamenné plastiky z Chrámu nápisů a z Chrámu listového kříže v Palenque, nebo u zlaté desky obsahující jakýsi slabikář 56 značek, ze sbírek pátera kostela Maria Auxiliadore v ekvádorském Cuencu. Texty psané stejnými znaky obsahuje několik tisíc kusů folií z neznámého kovu, které v podzemní lokalitě kdesi v provincii Marone-Santiago v Ekvádoru nalezl svého času J. Moricz (E. von Däniken: Setba v vesmíru, str. 11). Tyto zdroje jistě zajímavých informací neumíme přečíst, takže jsou pro nás mrtvé, podobně jako několik kodexů mezoamerických entit, které unikly řádění španělských katolických misionářů. Nedochovala se ani obrovská informační banka tvořená více než 700 000 svitky uloženými Ptolemaiovskými vládci v Alexandrijské Bibliothéce, protože část zničili křesťané a větší zbytek muslimové po dobytí Alexandrie, když je dobyvatelé použili jako otop v lázních. Zůstaly vesměs ta|né či nepřístupné knihovny asijských klášterů, knihovna Devíti Neznámých a ovšem i Univerzální informační pole (Informační banka Univerza). Do některých tajných knihoven tibetských klášterů měla přístup badatelka a cestovatelka A. David-Neelová, N. Roerich, P. Brunton, P. Kolosimo, D. H. Childress a několik málo dalších západních vědců. Od nich proto pochází větší část dnes dostupných informací, ale technické a technologické aspekty dávných civilizací stály vždy na okraji jejich zájmuu.

Během setkání čínské sekce Rosikruciánů se severoamerickou sekcí, k níž došlo přibližně před čtyřiceti lety v kalifornském městě San José, došlo k předání tisíce let starého manuskriptu připisovaného egyptskému faraónu Achnatonovi. Po přeloženi byl tento manuskript vydán tiskem pod jménem „Unto Thee I Grant" (R. K. Narayan, J. Valee). Krátce před invazí Číňanů do Tibetu přikázal Dalajláma přenést nejdůležitější část knihovny z Pottaly do severoindické Dharmasaly. Badatelce R. Reynové bylo umožněno studium části tohoto neocenitelného pokladu informací a od ní pocházejí některé informace technického rázu, které mají vztah k letectví dávných civilizací. Šlo zejména o hvězdolety zvané „Astras" využívající k pohybu ve Vesmíru gravitační propulze a repulze generované cestou anihilace hmoty, dále o technologii anihilace a kovy používané ke stavbě hvězdoletů. Bohužel překlady R.Reynové ve své úplnosti nejsou zatím dostupné.

Bohatým zdrojem informací německých vědců byly knihovny tibetských tantrických řádů, jak jsme se již v úvodu zmínili. K blíže nespecifikovaným manuskriptům měl přístup také W. Scott-Elliot, jehož kniha je jedním z mála zdrojů informací o technice a technologii Trigardů, tak jako obě knihy Phyla Thibetana. Scott-Elliot a Phylos Thibetan se zasvěceně zmiňují o technickém vývoji atlantských létajících člunů (vailxi), o jejich konstrukcích, způsobech pohonu, používaných materiálech a dalších aspektech letecké technologie. Informace o létacích strojích používaných bohy i lidmi poskytují klínopisné texty souboru tabulek Sifala, kterému je připisováno stáří až 7 000 let. Obsahují zmínky o různých typech létacích strojů i řadu termínů zjevně technického charakteru, jejichž konkrétní smysl se nedochoval. Uvádějí, že ve fázi vrcholícího technického rozvoje byly atlantské letouny konstruovány tak, že si zdroj pohonné síly nesly s sebou, což platilo především pro velké doutníkové lodi zvané vailxi. V těžišti vailxi byl postaven anihilační reaktor a obklopen skříněmi se zvláštními krystaly. Vlastní pohonná síla vycházela z těchto skříní obsahujících krystaly a dutými trubkami (energovody) byla rozváděna jednak ke spotřebičům, jednak ke gravitačním zářičům umístěným v přední a zadní části letounu, po obou bocích a někdy i ve spodní části. Přední i zadní zářiče byly pohyblivé, aby mohl být nastaven směr toku gravitačního víru do žádaného směru, takže oba zářiče plnily vlastně směrovky i výškovky současně. Gravitační zářiče měly tvar kruhových parabolických antén (zářičů), velmi podobných těm, které jsou vybaveny některé typy mimozemských letounů.

Jeden z prvních typů těchto letounů či spíše létajících člunů zobrazuje etruská kamej s plastikou lodi Fajáků, která byla nalezena v jedné římské hrobce. O podobném typu lodi vznášející se těsně nad hladinou moře a plující bez kormidelníka plachet či veslařů velkou rychlostí Gibraltarskou úžinou se minuje Hérodot (5. stol. př.n.l.), který' ji viděl na vlastní oči. Podstatu technologie anihilace i užívané „palivo" žádný z dostupných pramenů neuvádí. Jsou však pouze tři možnosti: rtuť, ryzí měď či její slitiny a hypotetický prvek X, který podle nepotvrzených zmínek Trigardové těžili z hluboko sahajících dolů ležících dnes kdesi na zatopeném území v okolí Bimini.

Atlantské vailxi měly údajně letovou rychlost nad 5 000 km/ hodinuu a běžně byly používány k letům na Měsíc a na jiné planety. O existenci základen Trigardú na Měsíci se zmiňují bez bližších údajů i některé bonnské manuskripty. V lednu 1994 vyslal Pentagon v rámci projektu Deep Space Program Science Experiment (DSPSE) sondu Clementine k pečlivému průzkumu odvrácené strany Měsíce. Sonda byla vybavena nejmodernější kamerou s vysokou rozlišovací schopností, jejímž úkolem bylo snímkování území o ploše větší než 70 000 km2, především celá oblast Sinus Medii. Snímky odeslané na Zem byly vyhodnoceny počítačovými scanery a infračervenou počítačovou reflektoskopií. Na záznamech bylo identifikováno několik obrovských symetrických útvarů z průhledného materiálu, které nejsou přirozeného původu, a tedy důsledkem měsíčních vulkanických a horotvomých procesů. Po vyhodnocení snímků měsíční krajiny došel C. Hoagland k závěru, že jde o prastaré gigantické stavby původně překryté průhlednými kopulemi, kdysi postavené civilizací Arkturianů a později převzaté pozemskými entitami.

V této souvislosti se vracíme k velice utajovaným pozorováním posádek letů k Měsíci v rámci programů Apollo a Gemini, kdy byly na povrchu Měsíce zjištěny nejen stopy po chůzi cizích bytostí, stopy připomínající otisky pásů tanků, ale i zjevně umělé stavby (J. Bergier a G. H. Gallet; M. Chatelain).

Svého času získal J. Churchward staré tabulky pocházející z knihovny jednoho kláštera v Naagalandu (Naacalu) v dnešním Assámu. Na kamenných a hliněných tabulkách byla zapsána historie prastaré říše Velkého Bílého Bratrství, k níž v době před více než 20 000 lety náležely Indie, Kašmír, Barma. Srí Lanka a skupina Ostrovů Zasvěcenců, známých pod jmény Rutas a Sansaara. Naagaland byl původně centrem ještě mnohem starší vyspělé civilizace vytvořené na Zemi společenstvím Naagů (Hadů) mimozemského původu, kteří byli v tradicích později uváděni jako Velcí Učitelé či Mistři. Tabulky se zmiňují o těžkých bojích se západními nepřáteli, které byly vítězně ukončeny až posledním z králů pocházejícím z Nagaalandu Parašurámou. Mimo jiné jsou zmiňovány i vzdušné síly Rámovy armády, které posléze dobyly i základny Ásurů na Měsíci. Z téhož pramene informací pravděpodobně čerpali i autoři staroindických eposů Mahábhárata, Drona Parva a Raamajaanam. Kchung c' (Konfucius) v jednom pojednání o zakladateli taoismu filozofovi Lao-c' uvádí jméno císařství Hsi Wang Mu (Velké Bílé Bratrství), jež založil císař Ones pocházející z Naagů, který byl prvním z pěti mýtických císařů dávných věků, jež na Zem poslala nebesa. Posledním císařem lidských potomků Naagů byl Ráma Audi (Parašuráma), který porazil Trigardy a panství Velkého Bílého Bratrství rozšířil o Evropu a severní Afriku. Převahu a sílu Rámových vzdušných sil nepřímo dokazují jednak početné evropské a severoafrické megalitické stavby. jejichž prvotní účel spočíval v ochraně lidí před útoky letounů, (ťilii.ik řada lokalit „zeskelněných" trosek pevností Trigardů a i Miianu pocházejících z té doby. jak se o tom zmiňuji v knihách Předpeklí ráje a Bohové a apokalypsy. 

Anály Š-ti vyprávějí o prastarém národu Čch-Kung, který žil ni vzdáleném ostrově, nebo na břehu moře za Nefritovou branou, ve vzdálenosti 40 000 li od pohoří JU-men a často přilétal na návštěvu císaře Říše Středu, jehož jméno bylo ČchengTang. Délková jednotka „li" má dva významy: takzvané „malé li" obnáší přibližně 150 m a „velké li" odpovídá 644,4 m. 40 000 li by tedy v prvním případě odpovídalo vzdálenosti 6 000 km, v druhém případě by území Čch-Kungů leželo ve vzdálenosti "76 km. Pro Číňany starověku byl Nefritovou branou pás pohoři Kavkazu, který leží přibližně ve vzdálenosti 6 000 km od hřebene Jii-men. Kavkaz i území za ním podél pobřeží Černého moře bylo království Ásů, praotců Germánů. Lze tedy předpokládat, že národ Čchi-Kung byl totožný s Ásy, kteří dlouhou lionu vedli války s říší Velkého Bratrství přibližně před 20-000tisíci lety.

Legendy polobožského národa Fanisů, v dávných časech žijíicího v oblasti alpského regionu Fanisalpe kolem hory Wallburg, uvádějí vyprávění o dávných krvavých válkách s nepřátelskými Cammunii přicházejícími od jihu. Fanisové byli sice mállo početnou entitou, přesto vlastnili létací stroje a uměli je vyrábět. Na počátku války uzavřeli spojenectví s početným a dobře vyzbrojeným lidem Či Kung, který je pravděpodobně totožný s národem Čchi-Kung. Či Kungové přilétali Fanisům na pomoc v rychlých létacích strojích, které měly podoby orlů. Naposledy přišli Či Kungové Fanisům pomoci v průběhu krvavé bitvy o skalní pevnost Furtya dai Fers, která ale skončila porážkou Fanisů i Či Kungů.

O těžkých a krvavých bojích mezi bohy a démony vypráví mnoho místních legend jižního Tyrolska. Těžké boje se odehrávaly zejména v oblasti Valmaseu (Údolí čarodějnic). Do těchto bojů prý zasáhl tajemný národ polobohů létajících na podivných strojích připomínajících velké dravé ptáky. Tito polobozi byli někdy nazýváni „Jednorucí", ale není jasné proč. Podobných legend o dávných válkách mezi bohy a démony se v alpské oblasti dochovalo několik desítek. Časové zařazení je neurčité, ale pravděpodobně šlo o reminiscence na poslední fázi válečných operací démonských válek.

O polobožském velmi bojovném létajícím národu existují zmínky v řadě čínských spisů, jako například Kuyu-tu z. roku 1391, který se zabývá událostmi odehrávajícími se za časů císaře Čenga z dynastie Chou (1077-1115 př.n.l.). Mýty a legendy staré Číny, sebrané Čou Mei-žu a Ču Wej-chuem, vyprávějí o setkání božského prince Chou I s princeznou Mi, k níž. letěl svým rychlým oblačným vozem. Dále se vypráví o tom, jak tentýž princ válčil s deseti slunci a o tom, jak nakonec zahynul ve svém létajícím voze, který nepřátelé srazili z nebe na zem. Nebeské létající vozy vlastnil i mýtický císař Yao, ale i císař Čchi z dynastie Sia. Ten měl dva nebeské vozy a létal na nich do vzdálených zemí. Ve svém nebeském voze létal i princ Wan Hoo a se svými nepřáteli sváděl letecké bitvy.

Starobylý spis Kebra Nagast zmiňuje časté cesty krále Šalamouna a celého jeho dvora do Kašmíru, severní Indie a Persic. uskutečňované pomocí létajících člunů a vznášedel. Indologové dnes otevřeně hovoří o tom, že biblickou „Zemí zaslíbenou" Hebrejů byl v době Šalamouna zcela jistě Kašmír, zejména pak oblast kolem Šrínagaru. Šalamoun zde nechal vystavět řadu chrámů i měst, které i dnes ještě nesou jméno tohoto váženého krále. Tacht-i-Sulejmán je dochované jméno hory nad Šrí-nagarem, kde Šalamoun nechal postavit chrám. Rovněž staré původní jméno Kašmíru zní „Šalamounova zahrada" (Bágh-i-Sulejmán), protože na příkaz tohoto krále zde bylo vybudováno či obnoveno zavodňovací zařízení, takže skomírající území se stalo kvetoucí zahradou. Další místo, kde Šalamoun nechal postavivit chrám, leží v západním Íránu (F. Bernier). Tyto značné vzdálenosti mezi svým sídlem v Jeruzalémě a Kašmírem či Iránem bylo možné v krátké době překonávat pouze pomocí letounů. Kebra Nagast (kapitola 30, 52, 58 a další) tvrdí, že Šalamoun dostal několik létacích strojů od svého předka krále Davida I, který' mu měl předat i umění stavby, oprav a řízení těchto létacích strojů. Vzhledem k nerozvinutému průmyslu té doby získal Šalamoun spíše sklady dílů, z nichž byly létací stroje montovány či s jejich pomocí opravovány. Podle textů Kebra Nagast lze usuzovat, že tyto létací stroje byly spíše vznášedly s velIkou nosností, létající v nevelké výšce nad povrchem země. 

Vailxi existovaly ve větším počtu typů a velikostí, ale pravděpodobně převažovaly doutníkové tvary ve čtyřech základních délkách: 7,6 m, 24,4 m, 47,2 m a 91,4 m. Existovala však antická letadla o délce 200 m i více, používaná k transportu vojenských jednotek. Byly používány také menší jednomužné celuly o délce 4,6 m a průměru 1,8 m, určené pro soukromé lety příslušníků majetných vrstev.

Nejvýznamnějším zdrojem informací o aeronautice starověku jsou v současné době především védské, tantrické a bráhmánské manuskripty. K nejstarším védským textům beze sporu patří Bhagavaata Purana. Tento manuskript tvrdí, že polobozi i lidští králové vlastnili velký počet létacích strojů vimaan. Jeden z mimozemských polobožských králů měl vlastnit vimaanu mající schopnost zneviditelnění, která byla známa pod jménem „Salvauz Maya Danava". Slovo „Maya" má v sanskrtu tento význam: kouzlo, přelud, klam. Danavové byli potomky vnučky boha Brahmy a již dříve jsme se s nimi setkávali v souvislosti s evropskou a keltskou kulturou pod jménem „Danané" či Thuata Danaan". Danané patřili mezi technicky i technologic-vyspělé starověké entity, která zčásti podporovala ve válce Miunu Trigardů (Ásurů) proti Suernům. S pojmem zneviditelněí se setkávají i dnes někteří pozorovatelé UFO a dovídáme se. že tohoto efektu se má dosahovat vhodnou manipulací s gravitačním polem mimozemského letounu, které způsobuje ohyb či odklon světelných paprsků. 

R. L. Thompson cituje vyprávění puranských textů o letu boha či poloboha Dhruva Mahaanavy kosmickým prostorem, když směřoval na slavnost pozemského krále Judhisthiry. Během své cesty Vesmírem míjel jednotlivé obydlené planety a potkával mnoho bohů pohybujících se v kosmických létajících strojích. V této souvislosti puranské texty tvrdí, že ve Vesmíru existuje 400 000 vyspělých národů a od nich pochází duchovní i technické vědění Védů, Puran a dalších posvátných knih. Mnoho zmínek souvisejících s letouny a létajícími stroji obsahuje epos Raamajaanam a mnohosvazkové epické dílo Mahaabharaata. Jeden ze svazků tohoto díla pojmenovaný Srimad Bhagavatam byl přeložen Bhaktivedantem Swami Praphupadou. Ve třetím zpěvu kapitoly 19 nacházíme zmínku o jednom z prabohů jménem Hiranyakasipu, který byl nejvyšším Brahmanem (Stvořitelem Vesmíru) pověřen dohledem nad třemi obydlenými světy (planetami), které dnes identifikujeme jako Maldek, Mars a Zemi. Tyto světy byly obydleny národy, které se neustále hašteřily a bojovaly mezi sebou na strojích létajících Vesmírem. Hiranyakasipu byl na své pověření velmi hrdý. nebál se nikoho a velmi zpychnul. Jeho dohled nepřinesl dobré ovoce, protože tyto tři světy postihla rozsáhlá ničivá válka. V současné době je Srimad Bhagavatam dostupná pod názvem „Bhagavadgíta taková, jaká je" v druhém rozšířeném vydání z roku 1991, ale bez 19. kapitoly. Na mnoha místech se opět hovoří o létajících strojích či vozech, jako například ve zpěvech č.14, 20, 21 a 24 kapitoly 1 atd., které obdržel Ardžuna a které byly schopny dosáhnout tří světů a pohybovat se kdekoliv mezi nimi. Hinduistický Ardžuna má mnoho společného s védským Parašurámou, a to i včetně výzbroje a vybavení létajícími stroji, jež obdržel od boha Agniho, který vystupuje v úloze hlavního konstrIruktéra.

Z jiných pramenů se dovídáme, že Ardžunúv létající válečný vůz měl jméno „ratha". V dalších svazcích Mahaabharaaty s názvem Dronaparva (verš 62), Sabhaparvan (kapitola 11, verš 1 -4) Vanaparvan se opět vypráví, že bohové přišli na Zem ze vzdálených světů a svá obrovská zářící kovová města mající jména Vajhajasi, Gegančara a Khečara zakotvili na nebi jako tzv. „sahby" což odpovídá stacionární orbitální družici Země. 

Epos Mahaabharaata má 41 zmínek majících vztah k letounnům létajícím vozům či podobným aeronautickým zařízením. V eposu Raamajaanam je uvedeno, že existovaly létající stroje různých konstrukcí, přičemž jeden z Kurusů jménem Ravana vlastnil létající vůz pojmenovaný Pushpaka, který zářil jako Slunce. Kurusové (Ásurové) prováděli své válečné akce a přepady s použitím vznášedel či létajících plošin zvaných „saubhapura". Sathapatha Brahmana (II, 3, 15, aj.) obsahuje zmínku o tom, že Agni postavil létající loď pro mezihvězdné lety, která-byla vybavena dvěma druhy energie: „ohněm Ahavania" a něm Garhapatya". Prvá energie byla určena k boji, druhá poháněla letoun a byla identická (nebo přinejmenším podobná) atlantské energii Navaž. Spis Samarangana Sutradhara, připisovaný Bhojovi, obsahuje v kapitolách 25 a 31 celkem 230 veršů zaměřených na konstrukci rozličných létajících strojů, leteckých zbraní, taktiku leteckých bojů, ale i pokynů týkajících se pilottáží za ztížených podmínek.

Zpočátku měly létající stroje podobu rozličných zvířat, nejčastěji slonů, koní, hadů, opic, ještěrů či ptáků. Méně často měly ováné tvary kolových vozů nebo lodí. Konstrukčním matterálem byly různé druhy dřev, ale brzy se přešlo k používání speciiálních druhů lehkých slitin kovů. Uvádí se, že byly poháněny energií (silou) obsaženou ve rtuti, která se uvolňovala ve čtyřech železných kotlících odolávajících tlaku (autoklávech), z nichž pak vystupovala jako proud hřmícího ohně. Výtok ohnivého ohonu byl obvykle na spodku létajícího stroje. Pro lety v atmosféře Země se v poměrně značném počtu vyráběly létající stroje vybavené křídly s měnitelným profilem a později byla křídla vybavena palcovým mechanismem umožňujícím mávání podobně jako je tomu u ptáků, čímž bylo dosaženo větší letové rychlosti a lepší manévrovatelnosti. Klasickým vzorem tohoto typu letadel byla vimaana Shakuna. Když byly zavedeny proudové a turbovrtulové mototy, přestaly se křídlaté letouny vyrábět.

Pro lety mezi planetami, tedy v oblasti Suryamandaly, ale i do vzdálených oblastí Vesmíru (Naksatramandaly), bylo možno používat pouze letouny vybavené gravitačními rtuťovými motory a tomuto typu letounů se říkalo „Astras". Podle dostupných informací byly konstruovány také mohutné transportní letouny „Alaghu", schopné přepravovat až 400 osob s výzbrojí, výstrojí i nezbytnými zásobami. Jedním z typů obřích transportních letounů byla vimaana Daru. Další závažné informace o letecké technice a technologii ve starověku lze získat z řady dalších manuskriptů:

Juktikalpatharu Bhoja Jinakacintamani

Mayamatam Harivamsa

Rg Védu Makandeja Purana

Jadjur Védu Vishnu Purana

Ahaharva Védu Vikramaurvasiya

Sathapathya Brahmans Uttararamacarita

RgVédu Samhita Harsacarita

Samarngana Suttradhara Vimaanika Shaastra

Vimaanika Shaastra je pouze jedinou knihou z. rozsáhlého souboru informací Yantra Sarvasva, sepsanou jedním z rišijů jménem Maharshi Bharadwaaja, který je dodnes brahmány uctíván jako jeden ze starých Mistrů. Tato gigantická encyklopedie starověké technologie není dosud přístupná vědcům a zřejmě .ani nebyla přeložena do žádného ze světových jazyků. 

Studiem rozličných sanskrtských pramenu pojednávajících starobylé technice a technologii starověku se zabývalo několik sanskrtologů. Tak profesor Ramachandra Dikshitar svou dii o válce démonů vydal pod titulem „War in Ancient India" (Válka ve starověké Indii) v roce 1944 v Dillí. Pojednává o starověkém strojírenství a přístrojích dávné Indie sepsal V. Raghavan a v roce 1956 jej vydal jako knihu s názvem „Yan-Irns or Mechanical Contrivances in Ancient India" (Stroje, pří-Itroje a zařízení ve starověké Indii). Oblastí letecké technologie starověké Indie se ve své knize „Vimana in Ancient India" (Vimaany starověké Indie) zabýval profesor Dileep Kumar Kanjilal.

Četné reliéfy a plastiky starých kultur, hojně nacházené po celém světě, zobrazující lidské bytosti létající v celulách s tvary zvířat, které byly zmiňovány již v první kapitole, mají zcela jednoznačnou interpretaci v sanskrtské literatuře pojednávající o aeronautice starověku. Archeologové předtím, než přikročí k interpretacím svých nálezů, spadajících tématicky do oblasti starověké technologie, by se měli nejprve důkladně poučit ze sanskrtských pramenů, aby nevytvářeli zcela nelogické koncepce „včelích bohů", různých masek smrti a kultovních artefaktů. Lidstvo současnosti i jeho vkus se ocitá plně v zajetí konstruktivismu a účelového technicismu, proto těžko chápeme takovou možnost, že starověcí konstruktéři byli především dokonalými umělci s vysokým citem pro estetiku svého díla. Jejich výtvory nebyly zřejmě především a výhradně účelně konstruovanými stroji, ale především esteticky dokonalým uměleckým dílem skrývajícím technicky vyspělý stroj. Kdo si tuto stránku starověké techniky uvědomí, pochopí, proč například Sri Kršna používal letoun mající podobu mýtického ptáka Garudy (Vishini Purana IV, kapitola 30, 64-66, Mahaabharaata Harivamsha kapitola 44), nebo bůh Subrahmanya si oblíbil letoun v podobě páva, Brahma zase používal letoun v podobě labutě, bůh Maya ze společenství Asurů měl v oblibě létající stroj v podobě pozlaceného čtyřkolového kočáru s vlajícími korouhvemi, který si nechal vyzbrojit mocnými zbraněmi. Můžeme ale pokračovat, neboť třeba Asura Ravana při únosu Sitty na Lanku použil rychlý letoun ve tvaru ptáka, Parašuráma po dobytí Lanky ukořistil překrásnou Ravanovu vimaanu Pushpaku mající tvar zlatě zářícího čtyřbokého jehlanu s mnoha okny, a tak dále. Tak docházíme pozvolna k poznání, že starověk (ale i tehdejší estetické cítění) byly v mnoha směrech technicky vyvinutější než je tomu dnes. My stále ještě vidíme krásu výhradně v dokonalé účelnosti, oni vnímali především krásu a do ní vložili účel...

Řada manuskriptů zaznamenává válečné akce démonských válek mezi Trigardy a Suerny, přičemž přední místo je věnováno pojednání o leteckých bojích, což svědčí mimo jiné i o rozsáhlém použití letecké zbraně. Tak manuskript Vikramaurvashiya vypráví o leteckém souboji krále Pururavase s démony Danavy, kteří chtěli unést jeho ženu Urvaši. Letecký souboj mezi Lávou a Candraketou, sledovaný mnoha nebešťany v létajících strojích, popisuje výmluvně i text Uttararamacarity (svazek VI). Popisy (či alespoň zmínky) podobných událostí kolem leteckých soubojů dávných hrdinů obsahuje mnoho védských, budhistických, tantrických, džiniských a tamilských manuskriptů. Nejzávažnější a z hlediska konkrétních poznatků starověké technologie nejproduktivnčjší je spis Vimaanika Shaastra, který je jednou z knih encyklopedie Maharshi Bharadwaaje. Nejstarší dochovaná, ale veřejnosti nedostupná fáksimile pochází podle mínění indických sanskrtologů z 10. století př.n.l., ale skutečná doba sepsání tohoto díla není známa.

Vimaanika Shaastra rozděluje období rozvoje technologie a techniky na Zemi do dvou časových úseků. První úsek je érou daivů (bohů) a spadá do časů Krita Yugy, která podle našeho počítání času započala před 172 800 roky. Traduje se, že když daivové měli potřebu materializace, používali cestu uplatnění Kriyašaktí. Manuskripty to popisují jako fenomén „Manisolas" (krystalizaee Slunce) a rozdělují jej na sedm na sebe navazujících etap. První etapou je zjevení zářivé koule bílého oslnivého světla a v poslední etapě vidí pozorovatel letoun nejčastěji diskovitého tvaru, zhotovený z blyštivého kovu, který obsahoval zirkon a měď (Landig). Pokud bohové ze Země odlétali, proběhl celý proces obráceně.

Téměř identická pozorování ale provázejí „zjevování" a mizení některých typů UFO i v současné době a lze je uspokojivým způsobem vysvětlit vstupem letounu do gravitačního tunelu nebo výstupem z něho po dosažení cíle cesty. V podobném smyslu hovoří o prabozích také T. Lobsang Rampa (Lékař ze Lhasy) a Dr. Stone ve svých Hidden Mysteries, pojednávajících o  Arkturianech.

Jestliže jsou Arkturiané nejstarší a nejvyvinutější humanoidní ttsou v Galaxii, pak těžko můžeme očekávat, že v našem stadiu evoluce plně porozumíme jejich technologii, pokud v této souvislosti má ještě tento termín použitelný smysl. Pravděpodobně daivové byli Arkturiany, ale proces materializace se ve skutečnosti nekonal, protože šlo pouze o cestování Vesmírem prostřednictvím gravitačních tunelů. Zřejmě lze tímto způsobem objasnit také příčinu obdobných světelných jevů provázejících „mariánská zjevení" ve Fatimě, Medžugorje a na dalších místech. 

Z této úvahy vyplývá, že i prabohové (daivas) cestovali Vesmírem ve svých kovových lodích přinejmenším před 173 000 roky. Složení používané slitiny ani její strukturu neznáme, ale obsahovat zirkon i měď pochopitelně mohla. O způsobu pohonu arkturianských vesmírných lodí dr. Stone ve své studii tvrdí, že byla využívána energie vyzařovaná centrem Galaxie, kterou si každá loď transformovala pomocí krystalových generátorů a měničů. 

Éra daivas pokračovala obdobím Threthaa Yuga, jejíž počátek po přepočtu odpovídá době přibližně před 129 600 roky podle současného počítání času. Toto období provázené narůstající intenzitou sporů mezi jednotlivými skupinami daivas bylo přerušeno přibližně před 115 000 roky kataklyzmatickou srážkou Země s Nimiru, které předcházelo zničení třetí planety známé pod jménem Maldek. Nové osídlení Země se uskutečňuje až počátkem třetího období zvaného Dwaapara Yuga přibližně před 86 400 roky. Tímto obdobím počíná éra lidí, často v sanskrtské literatuře nazývaná „manusa". neboli obdobím vlády lidských králů Manuů. Toto období je érou prudkého rozvoje techniky a technologie, na čemž měly nemalý podíl i poznatky vytěžené z archeologického výzkumu sídlišť a vědecko-techníckých center Arkturianú. Podle manuskriptu Vimaanika Shaastra byly v éře manusa vyvinuty tři skupiny létacích strojů, podle typu pohonných sil: skupina Maantrika, zahrnující 25 konstrukčních typů vimaan; skupina Taantrika, zahrnující 56 konstrukčních variant vimaan a skupina Kritakaah, zahrnující 25 konstrukčních variant vimaan. V tomto zařazení však existují rozdílné názory a některé manuskripty, jako například Vimaana Chan-drika a Vyomayaana Tantra, zařazují skupinu Maantrik do období Threthaa Yugy, což ale není tak podstatné. V podstatě lze říci, že rozdělení vimaan do tří skupin je založeno především na využívaném druhu pohonné energie. Vimaany Maantrikaa byly konstruovány pro využívání maantrické síly (energie), jejíž fyzikální podstata není dosud dostatečně objasněna. Systémová analýza naznačuje, že jde o energii elektromagnetického pole využívanou různými způsoby, především elektromotory a elektrickými generátory.

Mezi fyzikou současnosti a fyzikou období Dwaapara Yugy, potažmo také Kal i Yugy, zatím leží nepřekonaná bariéra nesrozumitelnosti. Skupina vimaan Taantrik byla konstruována pro využívání tantrické síly, která podle Lally vzniká sjednocením {Interferencí) sil nebe se silami Země. To nám zní značně povědomé, protože totéž tvrzení pochází od Keltů a týkalo se spojeni lelurických proudů (hadí síla Wuivru) se slunečním zářením (okřídlený Wuivr), z něhož pocházela mocná energie keltských svatyní, se kterou mohli manipulovat výhradně zasvěcení druidové. Z toho usuzujeme, že vimaany Taantrikaa byly poháněny výhradně gravitačními motory produkujícími vířivé gravitační pole (gravitační vír). Bohužel žádná z variant Taantrik není v manuskriptu Vimaanika Shaastra popsána, snad z důvodu přísného utajení. Z předešlé skupiny Maantrikaa je podrobně popsána vimaana Tripura. V období Kali Yugy začínající přibližně pted 43 200 roky byly vyráběny vimaany poháněné „umělými" lilami, čímž je míněna přehřátá vodní pára, tlakový vzduch a horké spalné plyny. Vimaan} Kritakaa poháněné tímto způsobem jsou známé pod jmény Shakuna, Sundara a Rukma či Rukmaka a všechny jsou detailně popsány. Jelikož v současné době neexistuje či není dostupný žádný lepší informační zdroj o letetecké technologii starověku než Vimaanika Shaastra, předkládáme ji čtenáři v překladu.

Tajemství gravitačního motoru

Starý védský manuskript Samarangana Suttradhara poskytuje nejen řadu údajů vztahujících se k technologii výroby letounů, ale rovněž zásadní informace o používané pohonné energii. Říká se zde, že mocná síla použitelná k pohonu vimaany se získá, pokud se řízeným ohněm zahřívá rtuť umístěná v pevně uzavřených ocelových nádobách. Dále je řečeno, že tato síla (rozuměj „energie") je skryta ve rtuti a uvolnit ji mohou pouze zasvěcení. Dnes je zřejmé, že šlo o energii získanou během anihilace hmoty provázející fúzi jader atomů rtuti. Energie získaná rozpadem rtuti ohřívala proud vzduchu, a ten spolu s plameny unikal ze spodní části vimaany, když sloupala k obloze jako zářící perla. Na jiném místě manuskriptu sc říká. že zasvěcení ze rtuti získají tajný oheň vytvářející vířivé síly, které mohou vimaanu vynášet až daleko mezi hvězdy. Můžeme se tedy se znepokojením ptát, co je za touto informací skryto a jaký je její skutečný vnitřní obsah?

Kdo se hlouběji zajímal o alchymii bez předsudků a s otevřenou myslí, časem s překvapením zjistil, že Mistři důtklivě varují Adepty, aby pečlivě regulovali vnější teplotu, při níž dochází ke konjugaci Lva (zlata) s Orlicemi (sublimát Materia Prima), pokud nechtějí být roztrháni sami. Obdobné varování provází také závěrečnou alchymickou operaci, během které Adept v peci (Athanoru) vaří „alchymické vejce". Pokud je teplota v peci příliš nízká, „oheň Roto" (ohnivý vír, rotující oheň) se neobjeví, při příliš vysoké teplotě vynese oheň Roto Adepta rychle do nebe, což je opis nebezpečí ničivé exploze. Pouze vhodně volená a pečlivě udržovaná teplota dovolí vejci uzrát a Adept pak na ohni Roto bezpečně dojede k žádoucímu cíli. Alchymický Oheň Roto je ve skutečnosti identický' s energií skrytou ve rtuti, o níž hovoří již zmíněná Samarangana Suttradhara.

V zásadě znají alchymisté dvě cesty Velkého díla: mokrou a suchou cestu. Pro suchou cestuje surovinou pouze rtuť, která se v pevně uzavřené nádobě zahřívá „čtvrtým stupněm" ohně, což odpovídá přibližně 1200° C (Fulcanelli, str. 150). Soudíme, že týž proces, odehrávající se v průběhu suché cesty alchymistů, probíhá při zahřívání rtuti v kovových autoklávech, jak to popisuje Samarangana Suttradhara, ale žádoucím cílem operace není tajemná Quinta Essentia, ale oheň Roto, tedy anihilační energie použitelná k pohonu vimaany. Zdálo by se, že získáni energie vhodné k pohonu vimaan by tedy nemělo být příliš obtížné, je-li k dispozici rtuť s tepelně odolným autoklávem a dobře ovladatelný primární zdroj tepla. Kamenem úrazu je však způsob ovládání a vedení energie vznikající v procesu anihilace rtuti. Podstatou ohně Roto, čili anihilační energie, je zvláštní druh energie současnou fyzikou nepoznaný, který byl pracovně nazván „energie Zero". Podrobnosti nalezne čtenář v kapitole Záhadná energie Universa v knize Děti Moudrých Draků, proto se nyní omezíme pouze na základní informaci.

Známá energie elektromagnetického pole je kvantována ve formě bosonů (energetických kvant bosonového typu), přičemž ve stejném kvantovém stavu lze dle teorie očekávat větší množství bosonů, nejméně ale dva. Kvantová fyzika předpokládá existenci dalšího pole tvořeného kvantovanými částicemi zvanými fermiony. Tutéž kvantovou hodnotu, či stejný kvantový stav však podle této teorie může mít pouze jediný fermion. Praktickým důsledkem této teorie je fakt, že paprsek bosonů nemůže být nikdy ostře ukončen, kdežto paprsek fermionů ano, přičemž délka paprsku fermionové energie je závislá na kvantové hodnotě fermionu a mění se skokově. S tímto podivuhodným efektem se již skutečně setkala řada pozorovatelů UFO, když popisovala takové úkazy, při nichž byly vytvářeny ostře /.ikončené pásy zeleně, modře či červeně zbarvených paprsků. V technickém slangu jsou tyto paprsky označovány termínem „Solid Light". Problematikou ostře zakončených pásů záření produkovaných fenoménem UFO se zabýval W. Bucher, který také zaznamenal, že délky těchto pásů bývají od 2 m až do 30 km, šířka pásu záření bývá od 30 cm po 3 m. Zajímavou schopností tohoto záření je pronikání pevnými překážkami. Pokud se s nimi setká člověk a je jimi ozářen, dochází k poruchám vnímání biologického času, rozkolísání vědomí a aberace vnímáni prostoročasu.

Proces fúze jader atomů rtuti, což je skutečná a reálná podstata alchymické transmutace kovů, je provázen vždy anihilací části hmoty v energii. Tuto energii v podstatě tvoří energie Zero, tedy energie kvantově fermionové podstaty, ale v toku energie anihilace se nachází zatím neznámé množství fermionů v různých kvantových stavech (rozuměj s různou velikostí energetického kvanta). Mimoto během anihilace díky parazitním procesům vzniká sice malé, ale nezanedbatelné množství balastní energie tvořené elektromagnetickými kvanty bosonového typu, od mikrovlnných kvant po kvanta velmi tvrdého ultrafialového záření, přičemž dosud nelze vyloučit i vznik kvant měkké části spektra gama-záření. Kvanta energie Zero mají tvar vláken, jejichž délka a rozložení v prostoru („svinutí") závisí především na obsahu energie v kvantu a na charakteru polí kvantum obklopujících. Tuto „surovou" energii Zero si můžeme představit například jako rouno čerstvě ostříhané ovce, které je nutno nejprve zbavit nečistot a poté zpracovat na vlákna použitelná k utkání látky. Podle teorie kvantových stavů se předpokládá, že každé vláknové kvantum Zero se obaluje sekundárním polem energie, která se navenek jeví jako gravitace. Uvnitř vzniklého tunelu pak platí jiný tok času, než je tomu vně tunelu, protože čas je jedním z projevů gravitačního pole. Gravitační tunel není stabilní, protože reaguje na změny tvaru a polohy vláknového kvanta. Pokud se však nestabilní vlákno nějakým způsobem převede do stabilního tvaru, například do formy spirály, vytváří se kolem spirály ve smyslu její podélné osy stabilní gravitační vír či rotující gravitační pole, jehož smysl rotace je určen smyslem vinutí a hustotou ok spirály. Podle řady indicií existuje zřejmě zákon určující, že kvalita časoprostoru je definována Wedevším hodnotou rotačního vektoru gravitačního pole tento prostor obklopujícího. Jinými slovy tok času (časová invariance) je funkcí gravitačního pole, takže při změně rotačního vektoru gravitačního pole následuje bezprostředně také změna toku času, což bylo pozorováním opakovaně potvrzeno. Důsledkem vazby časového prostoru na gravitační pole jsou i změny struktury00moty, která u některých kovů může dosahovat nečekaných rozměrů. Vodivé kovy, zejména měď a stříbro v blízkosti gravitačního víru ztrácejí volné elektrony, a tím i elektrickou vodivost a stávají se dočasnými izolátory. Projevuje se to výpadkem činnosti všech typů elektrických přístrojů obsahujících vodivé spoje, polovodiče a další prvky s obsahem kovů či polokovů. To vysvětluje častá pozorování zhasínání světel v blízkostí UFO, provázená výpadky elektronických přístrojů, vysílaček, rádia, radiokompasu a dalších zařízení.

Pro technologické využití je nutno vláknová kvanta Zero standardizovat a stabilizovat, což je realizováno pomocí krystalových zesilovačů a vysílačů, které pracují podobně jako luminiscenční kvantové generátory (lasery). Vysílače a zesilovače Atlanťanů byly založeny na křemenném skle (tavený křemen) modifikovaném neznámou ingrediencí, o níž se domníváme, tc šlo o Quinta Essentia nebo obdobný produkt závěrečné fáze „vaření alchymického vejce". Tyto umělé krystaly (často značné velikosti) byly najednom konci vybroušeny do dómatických ploch, špice dómatu byla zbroušena a jí vycházel tok stabilizovaných spirálních kvant Zero. Všechny typy vailxi i vimaan, které si energii pohonu vyrábějí ve svém vlastním reaktoru, používají zmíněné krystalové zesilovače a vysílače takovým způsobem, že anihilační reaktor tímto zařízením obklopí a do gravitačních zářičů odebírají stabilizovaný tok spirálních kvant, vedený dutými kovovými energovody. Suernové často využívali energie Zero vyzařovanou Sluncem či silným zdrojem v centru Galaxie a tuto energii po soustředění pomocí parabolických antén přeměňovali pomocí speciálních krystalů. Tato technologie je dost podrobně popsána v manuskriptu Vimaanika Shaastra.

Suernové měli dokonale propracovanou techniku transformace energií pomocí krystalů, jejichž výroba byla podrobně popsána v dnes nedostupném spisu Mani Prakarana (Technologie výroby krystalů). Znali 32 speciálních skupin krystalů (Manis). do kterých bylo zařazeno několik stovek krystalů se specifickým složením a vlastnostmi. Mimo jiné znali například krystaly, jimiž tepelnou energii měnili v chlad. Většina uvedených skupin nebyla broušena do klasických dómatických tvarů, ale měla tvary přizpůsobené přístrojové technologii. Broušené byly pouze krystaly 12. skupiny Manis Pradeepika, zahrnující 103 druhů speciálních krystalů. Po stránce chemického a krystalografického složení lze soudit, že většinou šlo o speciální skla a keramiku. Energetická efektivnost těchto krystalů je však ohromující, jak plyne z popisu elektrického generátoru vimaany Tripura, kde několik málo krystalů o ploše ne větší než 150 cm2 dokázalo vyrobit tolik elektrické energie, aby letoun o váze asi 30 tun jezdil po zemi rychlostí asi 50 km/hodinu, plul po hladině rychlostí asi 20 uzlů nebo létal až do výše 1000 m rychlostí kolem 300 km za hodinu.

Princip gravitačního motoru není složitý. Stabilizovaná spirální kvanta Zero se z krystalových vysílačů a zesilovačů vedou dutým energovodem k parabolickým gravitačním zářičům nastavitelným libovolným směrem v prostorovém úhlu přibližně 60°. Zářiče vyzařují tok spirálních kvant Zero obalených gravitačním vírem směrem k cíli. Může nastat případ, kdy polarita gravitačního pole cíle je stejná s polaritou vyzařovaného gravitačního víru, takže se uplatňuje efekt gravitační repulze (odpupování) a letoun je od cíle odpuzován směrem do centra Galaxie Pokud pilot letounu změní polaritu vyzařovaného gravitačního víru, je uplatněn efekt gravitační propulze a letoun je ke gravitačnímu polí cíle přitahován. Pokud je nastavení polarity částečné, takže účinky obou gravitačních polí jsou vyrovnané, uplatňuje se efekt zvaný levitace (vznášení). Je pozoruhodné, že podobnými gravitačními motory (patrně ale v modernějším provedení) jsou vybaveny i dnes letouny některých mimozemských entit. Obdobné gravitační motory zřejmě vyvíjeli l Němci za II. světové války na základě informací pocházejících z thuleanských archivů z podzemí Antarktidy. Podle dílčích zpráv byly Němci vyvíjené Thule Tachyomotor 7b a varianta Thule Tachyomotor 7c v principu rovněž gravitačními motory, ale podobně jako Schumannovy Levitátory nebyly dovedeny do takového stadia vývoje, aby před koncem války proběhly letové zkoušky. Schumannovy Levitátory mèly být postaveny na principu generování elektromagnetických polí pátého až sedmého řádu, která vznikají interferencí a synchronizací statického elektrického pole, geomagnetického pole a nejméně dvou dalších vysokofrekvenčních polí, jejichž frekvence je měněna plynule podle zcela určité funkce. Němci ani nemohli v této oblasti uspět, neboť neexistovala vyspělá počítačová technika, bez níž je přesná synchronizace neproveditelná.

Princip pohonu letounů v blízkosti Země motory-levitátory výše uvedeného principu využívají s velkou pravděpodobnosti některé mimozemské entity. Jejich letouny obvykle nemají vlastni zdroj prvotní energie, ale doplňují ji do svých akumulátorů z mateřské lodě. Pole vyššího řádu, produkovaná levitátory, si pravděpodobně zachovávají svoji elektromagnetickou kvantovou (bosonovou) podstatu, ale navenek působí obdobně jako orientované gravitační pole, chovající se jako gravitační vír. Touto problematikou se zabýval tajný projekt americké vlády známý jako Project Montauk. Problematika podstaty gravitačních polí a jejich generování je v počátečním stadiu teoretického řešení a netradiční i značně nekonformní informace o tomto problému může zájemce nalézt v knihách W. Clendenona, D. H. Childrese, Rho Sigmy, G. Grampa, M. B. Kinga, J. Thomase Jr., D.Ashe a R Hewitta.

Atlantští Trigardové používali k pohonu svých vailxi také energii Navaž, známou také jako „energie noční strany Přírody". Tato energie je vyzařována na určitých místech Země a šíří se po definovaných zónách známých jako geopatogenní zóny či zóny negativní energie. Původ této energie je nutno hledat v zemském jádře, kde samovolně probíhá neřízená jaderná fúze provázená anihilací hmoty, tedy táž reakce jako v anihilačním reaktoru. Svoji podstatou je Navaž pravděpodobně negativní složkou energie Zero. Atlantští Trigardové „surový" Navaž koncentrovali a stabilizovali v krystalových amplifikátorech. čímž získali paprsek negativní složky energie Zero generující rotující gravitační pole téže polarity, jako má gravitační pole Země, a tak vailxi vlastně využívaly principu gravitační repulze. Na vrcholu svého technického rozvoje dospěli Trigardové k poznání technologie dovolující pomocí speciálních krystalových amplifikátorů uskutečnit interferenci záření Slunce, nitra Země a centra Galaxie na paprsek komplexní energie, kterou pojmenovali Maxin, a která vytvořila základ rozsáhlé energetické sítě v oblasti říše Trigardů. Jelikož jednotlivé složky energie z paprsku Maxin bylo možno opět kdekoliv v oblasti energetické sítě regenerovat pomocí amplifikátorů, nebylo nutno v této říši všechny letouny vybavovat gravitačními či levitátorovými motory, postačila snímací anténa, krystalový zesilovač a vysílač paprsku vytvářejícího nosný gravitační vír. Tímto způsobem byly poháněny zejména různé typy malých vznášedel a osobních cestovních celul, tak často zmiňovaných v rozličných textech či zobrazených na starých malbách a plastikách.

Znalost principu anihilace hmoty a s ní související transmutace hmoty, zejména pak kovů, byla ve starověku největším tajemstvím, označovaným alchymisty jako „arcanum maximum1', jehož nositeli mohli být pouze mágové (kněží-vědci), kteří dosáhli nejvyššího stupně zasvěcení známého jako „Třetí iniciace". Vnější insignií iniciovaného mága byla berla zvaná „thyrs", na jejíž hlavě byl upevněn „abakus", což zprvu byla zlatá destička s plastikou zobrazující dvě hadí těla s hlavami směřujícími proti sobě, ovíjející hůl, na jejímž horním konci seděl pták. Pták symbolizoval univerzální energii Vesmíru a dvě hadí těla podvojnou (bipolární) podstatu této energie. Časem byla destička nahrazena zlatou plastikou téhož obrazu. Tuto variantu thyrsu používali ještě keltští druidové. kteří dosáhli Třetí iniciace. V keltské projekci převzaté od Dananů představoval pták v abaku energii „wuivr" (vvoevr) a hadí těla její temnou (terestrickou) a světlou (sluneční) formu. Thyrs v běhu času doznal řady změn vyvolaných rozvíjejícími se vědami a zužující bc specializací mágů, druidů akněží. Například thyrs spojovaný n Dionýsem postrádal hadí těla a hůl byla opletena břečťanem a vinnou révou. Asklépiova berla v abaku postrádala ptáka a zachována byla pouze dvě hadí těla ovíjející hůl zakončenou dvěmi koulemi. Posléze byla spodní koule vypuštěna. Atributem technokraticky zaměřených mágů (mágů-inženýrů) byla verze thyrsu známá pod původně řeckým názvem „kérykeion" nebo „caduceus" (lat.). Abakus kérykeionu sestával z duté hole zakončené dvěma koulemi. Ze spodní koule vyrůstala dvě hadí léla ovíjející hůl ve vzájemně opačném gardu s hlavami proti *obě. K horní části hole, těsně pod koulí, byl připojen pár stylizovaných křídel, někdy však byla křídla napojena na horní kouli. Výklad abaku kérykeionu má dvě varianty a mytologicky souvisí se dvěma hrdiny, Prométheem a Hermem (lat. Mercuriem).

Původní (nebo přinejmenším nejstarší) verzí tajného sdělení abaku, je mytologický příběh Prométhea. Prométheus není jméno řeckého původu, ale řecký přepis prastarého magického titulu jednoho z Iniciovaných: „Pro-mereo-theus" (bůh mající zásluhy o lidstvo). Prométheus pocházel z pranároda Kabeirú. pokud nenáležel přímo k jejich duchovní elitě. Kabeirové byli jedním z pěti národů (rasových odnoží), kteří na Zemi byli vysazeni asi před 85 000 lety, protože byli „problémovými dětmi" planety jménem Berekyntí. Informace o těchto velmi starých entitách je v dílech takových starověkých autorů, jako je Strabó Geographus, Diodorus Sicilicus, Apollodorus Mythographus. Philerno Comicius a další. Spolu s Kabeiry na Zemi přišli Daktylové, Korybanté, Kurátové a Telchinové, přiěemž všech pět entit odvozuje svůj původ od Matky bohů Rhey, pravděpodobně totožné s védskou Matkou Áditi. Kabeirové byli starými Řeky považováni za Magaloi theoi (Velké bohy), kteří ovládali tajemství kovů a theurgii ohně (rozuměj energie), proto jsou v některých pramenech nazývání „Héfaistoi" (Kováři). Mezi pozdějšími národy byli Kabeirové známí pod rozličnými jmény. Staří Řekové je nazývali „Kabeira", Féničané „Kabirim". Hebrejové „Kerubim", národy Malé Asie je označovaly jmény „Cheimerové" či „Kimmerové" a biblické texty je uvádějí jako „cheruby", často zaměňované za anděly. Podle fragmentu díla Menandera Comicia (369) přinesl jeden z Kabeirú s sebou na Zem „semeno ohně", což mu bylo později vyčítáno jedněmi a chváleno druhými, takže obdržel titul Řeky přepisovaný jako Promereotheus, posléze zkrácený na Prométheus. Naopak kritici jeho činu jej poctili titulem „Epime-theus" (nerozvážný bůh). Zmíněné „semeno ohně" je vykládáno jako vědění o získávání energie anihilací hmoty, jehož symbolem byla plastika abaku Prométheovy berly. Z tohoto historického základu později vzniklo mnoho verzí prométheovských mýtů. Maloasijští Řekové, kteří se často setkávali s barbarskými potomky dávných Chjeimerů-Kimmeriů při odrážení vpádů těchto nomádů, znali i jejich ságy a rozsah území jimi původně obývaného, které tvořilo větší část dnešní Ukrajiny a jižního Ruska až po Volhu a západní břeh Kaspického moře. Podle řady indicií lze usuzovat na identitu Kabeirú (Cheimerů, Kimmeriü) s polobožskou onlitou Thuata Danaan, o níž víme zejména z keltských tradic a z Védů. Zmíněnou identitu Kabeirú s Danany naznačuje také Nilu toponym obsahujících kořen „dan", „don", „chair", „cheir" a další (řeka Don, Doněc, Chai, Chaipior, Cherson). Patrně i název poloostrova Krymu je latentním toponymem upomínajícím na dávné Kimmery.

V běhu časů byli Kabeirové z. této své pozemské pravlasti vytlačeni bojovnými Ásy na západ do Evropy, kterou ovládli od Atlantského oceánu po západní Řecko a vtiskli jí hluboko pečeť své kultury, jejíž relikty dnes pomalu objevujeme.

Ve světle současného poznání jevů a vztahů mezi nimi lze abakus Prométheovy berly chápat jako tajný symbol či hieroglyf obsahující princip, ze kterého vycházelo vědění prvních Vyděděnců Berekyntí. Lze očekávat, že se současně jedná o princip Velké mandaly v pojetí, které bychom snad nejlépe vyjádřili jako pojetí technokratické, jehož vzkaz je evropské kultuře nejbližší, protože ona sama vyrůstá z dananských tradic. Bez podstatných změn převzali mandalu kérykeionu i keltští druidové, ale také velmistr templářského řádu. V obou případech byla mándala insignií nejvyššího stupně zasvěcení. Principem mandaly je evokace utajovaného poznání (vědy) o. podstatě uvolnění energie obsažené ve struktuře hmoty účelně vedenou fúzí atomových jader. Křídla symbolizují jednak vzepětí lidského ducha vlivem uvolněné energie (transmutace vědomí), jednak rozlet lidstva v oblasti technologie létání. Spodní koule ukončující dutou trubici kéiykeionu představuje vlastní anihilační reaktor, ve kterém probíbá jaderná fúze a současně.kladný pól setrvalého homogenního elektrického pole. Horní koule je záporným pólem tohoto pole. Dutá trubice plněná dielektrikem s vysokou permitivitou vytváří s oběma koulemi elektrický kondenzátor. Hadí těla symbolizují vinutí vysokofrekvenčních cívek, které pracují v synchronním režimu, jak naznačuje poloha hlav. Ocasy vystupují z reaktoru, což naznačuje, z jakého zdroje jsou oba systémy cívek napájeny. To je ovšem výklad přetlumočený do technokratického způsobu myšlení lidí konce 2. tisíciletí.

Druhá varianta výkladu tajné mandaly kérykeionu úzce souvisí s mytologií obklopující boha Herma. Řada starověkých myslitelů a historiků (Watwati, Makrimi, Sokrates, Ibn Batuta, AI Dimishgha, AI Makina a další) považují Herma za historickou osobnost, která se účastnila stavby Velké pyramidy v Gize, pokud nebyla přímo stavitelem řídícím její výstavbu. To se údajně odehrálo za doby panování krále Araaraarta, syna krále Ararta, který se svými vojsky přišel z. východu a dobyl Egypt (Cayce). Přibližnou časovou orientaci lze opřít především o odhad doby stavby Velké pyramidy. Záznamy výkladu egyptských kněží zapsané Solónem uvádějí, že stavba Velké pyramidy byla ukončena 400 let před příchodem kataklyzmatu a sama výstavba trvala 100 let. Počátek stavby by se tedy měl posunout do období přibližně 16 200 př.n.l., tedy doby nepříliš vzdálené od skončení poslední fáze démonských válek. Některé prameny jako vítězného vojevůdce označují kšátriu Parašurámu, jiné Hérakla, ale zřejmě jde o jednu a tutéž osobnost. Vojevůdce Arart zmiňovaný Caycem je pravděpodobně skutečným jménem vítěze, protože „héraklés" i „Parašuráma" jsou funkce vysokého státního úředníka pověřeného řízením válečných akcí, ale pojmenování je v různých jazycích té doby. Hermes přišel do Egypta spolu s Thowtem (nebo se v Egyptě setkali) a ve stejném období se objevuje i kněz Ra-Ta, přicházející z Karpat. Hermes i Ra-Ta pocházejí oba z evropské entity Thuata Danaan a nelze zatím říci, zda jde o dvě osoby, nebo pouze jednu osobu mající dvě jména.

Původ Herma je dost nejasný, ale několik indicií naznačuje jeho identitu s mýtickým Issorem, známým i pod jmény Osiris či Usir (Us-iri). V téže době, kdy do Egypta přichází Hermes, Ra-Ta, Thowt a Issor, probíhá intenzivní emigrace velkých skupin Atlanťanů do Egypta, na Pyrenejský poloostrov a na obě americké pevniny, protože Atlanťané věděli o blížícím se kataklyzmatu. Mezi domorodým obyvatelstvem a Atlanťany majícími vyspělejší civilizaci nutně narůstalo napětí a v této souvislosti je srozumitelné tvrzení starých historiků, že Hermes přinesl lidem znalost lékařství, zemědělství, řemesel, vynalezl dva prastaré hudební nástroje (lyru a flétnu) a především naučil lidstvo využívat oheň. Jelikož. Hermův kérykeion je prakticky totožný v pojetí mandaly s kérykeionem Prométheovým, nabízí se domněnka, že šlo ve skutečnosti opět o znalost anihilace hmoty provázenou ovládnutím gravitačního víru.

Role Herma jako stavitele pyramid je stále málo srozumitelná, pokud porovnáváme navzájem odhady stavebních kapacit, surovinových možností a dostupného lidského potenciálu Egypta té doby. Obraz situace se ale rychle vyjasní, vezmeme-li do úvahy tvrzení mnoha pramenů o tom, že egyptští kněží manipulovali s těžkými a rozměrnými kamennými bloky pomocí síly vyzařované z malé krabičky, kterou drželi v dlani jedné ruky. Je zřejmé, že šlo o využívání gravitačního víru a tuto znalost přinesl Hermes, protože mandala jeho insignie thyrsu (kérykeionu) o tom zcela jednoznačně vypovídá. Znalosti získal Hermes od Apollóna, který byl jeho učitelem a Mistrem na cestě k nejvyššímu stupni iniciace. I když jsou si příběhy Prométhea a Herma v mnohém podobné, a to především v řadě esoterických aspektů, leží mezi nimi podle odhadu propast času obnášející asi 40 000 let. Jestliže Prométheus přinesl poznání „semene ohně bohů" na Zem, pak Hermes toto poznání předává starým Egypťanům spolu s atlantským mágem Thowtem. Toto poznání mystické vědy jménem „Alchya", se do Evropy vrátilo oklikou přes Řeky a Araby jako bizarní až pitoreskní hromádka nesmyslů, omylů, polopravd a záhad, ve které ale lze stále znovu a znovu nacházet vzácné démanty nepopsatelné ceny. Název této podivné hromádky trosek je „Alchymie".

Vysvětlivky

Ampiifier - (amplifikátor) krystalový generátor s funkci diskriminátoru, multiplikátoru a receiveru, používaný pro transformaci a stabilizaci energie Zero.

Ande - starověký stát ležící přibližné na území dnešní-

ho Peru

Aniltilace - kvantová degenerace hmoty v energii, provázející fúzi jader těžkých prvků, hlavním produktem anihilace jsou vláknová kvanta energie Zero.

Arkturiané - nejstarší a nejvyvinutější civilizace Galaxie pocházející z hvězdného systému Arkturu (al-fa-Bootis), prabohové třetí kalpy, prabohové z tradic mnoha národů (Valarové, Shan Shunové, Ainurově, Daivové).

Atlanťané - atlantští Trigardové, AI tané, Andervayové, entita tvořená zejména rudou rasou Toltéků osidlující ostrovy v Atlantiku. Technicky velmi vyspělá ateisticky a materialisticky orientovaná entita, která stála u zrodu démonských válek a byla v nich poražena. Atlantida jako mocné ostrovní impérium byla zničena ve dvou kataklyzmatech v roce 15 679 př.n.l. a 9 564 př.n.l.

Brahan - starověký stát v oblasti dnešního Matto Grosso.

Daivas - védští prabohové třetí kalpy, Arkturiané.

Fokusace  - zaostření a z koncentrování paprsku energie.

Levitace - vznášeni, poletování na místě, stav dosažený při rovnováze mezi gravitační propulzí a gravitační repulzí.

Mág -- z perského „mágus", kněz mající vysokou či

nejvyšši iniciaci (Mistr, Iniciovaný), specializovaný na lékařství, přírodní vědy či technologii.

Malona - Maldek, Tir, Tistrya jsou jen různá jména náležející ve starověku dnes neexistující třetí planetě ve směru od Slunce, v sousedství Země. Zničena během planetárního kolapsu před 115 000 roky. Jejím zbytkem je pás trosek pohybující se mezi Marsem a Jupiterem, dále gigantický úlomek Nimiru, představující desátou planetu s extrémní rovinou oběhu.

Mandala - klíčo\ý grafický symbol vytvářející přesně definovaný systém, který může být doplněn barvami a specifickými skupinami písmen a číslic. Vyvolává specifickou rezonanci ovlivňující vědomí, zejména blokádu vyšších stavů vědomí.

Minisolas -fenomén související s výstupem letounu (UFO) z grcnňtačního víru, provázený světelnými efekty neobvyklého druhu (oslnivý záblesk světla, koule intenzivního blesku atd.).

Manusa - období lidstva počínající vysazením pěti ras Thorásů a též entity Thandů na Zem, přibližně před 85 000 lety.

Maxin - superenergie atlantských Trigardů získáva-

ná interferencí tří složek energie Zero: zemské (terestrické) složky, sluneční (solární) složky a galaktické složky vyzařované centrem Galaxie. Tvořila podstatu energetické sítě vybudované v říši Trigardů.

Mukullia - známá i jako říše Mu, centrum civilizace Mu-kulianů. Byl to velký' ostrov v Pacifiku jménem California. Během srážky Země s Nimiru před 115 000 lety byl setrvačností naražen do kontinentálního bloku Severní Ameriky, jeho zbytkem je západní část Kalifornie a Baja California.

Nágové - Nagolianové či Hadi, jsou nehumanoidní rasou, pocházející z oblasti Vegy, mají některé anatomické zvláštnosti, kterými poněkud připomínají plazy, proto byli také pojmenováni „hadonozí". Prapředkové části žluté rasy, zejména Číňanů a snad i Japonců. Část entity Nágů měla totemový symbol želvu a po něm i jméno „ Želvy" (Mongolové, Leni-Lenapové, Irokézové atd.).

Navaz - energie „temné strany Přírody", v podstatě

negativní složka energie Zero transformovaná krystalovými amplifiery.

Purašuráma - Parashurama (Ráma třímající válečnou sekeru), Rama kšatria (válečník), vojevůdce armád Velkého Bílého Bratrstva v démonský>ch válkách.

Poseidia - nejvčtší ostrov archipelagu Atlantidy v Atlantském oceánu, dnes zničený během dvou kataklyzmat. Střediskem bylo město Zlaté brány. Mělo i další jména: Saturnia, Siriad, Meropida, Nu-ur, Talawaitichque a další, ale není vyloučeno, že některá z uvedených jmen náležela některému z menších ostrovů archipelagu.

Propulze - dopředný pohyb vyvolaný přitažlivým efektem gravitačního víru opačné polarity než má gravitační pole cíle.

Repulze - oddalování, pohyb dozadu, vyvolaný odpudli-

vým efektem gravitačního viru majícího shodnou polaritu s polaritou gravitačního pole cíle.

Solas - opak Navaž, pozitivní složka energie Zero zís-

kávaná ze slunečního zářeni.

Suernie - jméno starověké Indie, uváděné někdy i jako

Surnie v období vlády císaře Ramy Audi. Obývána Sury (Suerny) potomky matky bohů Aditi. Zahrnovala území dnešního Pákistánu, Pan-džáb, Kašmír, Deccan a Hindustan.

Svaté ostrovy - archipelag Rutas v Indickém oceánu (Lemu-rie). Jména ostrovů Sansara, Argó (Argolida), Aigeida (Aiolida) a Boiotia. Zničen a zatopen během kataklyzmatu v roce 3449př.n.l.

Tehekoa - starověký stát zahrnující územ i přibližně odpovídající dnešní Argentině, Paraquaji a Bolívii.

Thule - jiná jména jsou Thiile, Ultima Thule. Centrum velmi vyspělé a velmi staré civilizace Thuleanů, pravděpodobně obývajících Zemi spolu se Shan Shuny a Mukuliany. Zahrnovala území dnešní Antarktidy.

Trigardové - původně sanskrtské jméno podle složeniny dvou kořenů: tri = tři; gardha = chthý moci, nebo garhana = hodný trestu (hanby). Trigardové tvořili pevné militantní souručenství tří entit Thorásů: Toltéků (rudá rasa), Mongolů (žlutá rasa) a Dananů (žlutobila rasa), které se krátce před zahájením války démonů rozrostlo o entitu Asů (bílá rasa). Vyvolali válku s Velkým Bílým Bratrstvem: Trigardové byli známí i pod dalšími jmény: Démoni, Asurově, Synové Bclialu, Kuru-sové, Atlant'ané atd.

Tuaoi - velké ohnivé krystaly Atlanťanů používané

v energetických centrálách při výrobě energie Navaž a Maxin.

Uigeria - část říše Mongolů odpovídající přibližně rozsahu dnešní pouště Gobi.

Umaurean - starověký' satelitní stát atlantských Trigardů rozkládající se přibližně v oblasti dnešní Severní Ameriky.

Velké Bílé Bratrstvo - souručenství (federace?) skupiny starověkých států Suernie, Rutas, Aigopta, Ethiopie, jižní Arabie, jižní Persie a dnešní Indočiny. Byli spojeni týmž duchovním principem vyjadřovaným jako „ Zákon Jediného Boha ". Z toho důvodu jsou někdy nazýváni také „Synové Zákona Jediného". Duchovním centrem byly Svaté ostrovy (Rutas), kde sídlili duchovní vůdci zvaní „rišis" (Mistři, Velcí učitelé). Přibližně před 25 000 roky byli napadeni armádami Trigardů, a tak začaly dé-monské války, v nichž byli Trigardové poraženi vojevůdcem Parašurámou.
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Legendy k obrázkové příloze I. dílu:

Obrázek č. I: Mapa Antarktidy s vyznačeným územím Neuschwabenlamlu 

l - 3   dnes neexistující fjordy, vyznačené na mapě Oronk Finaea z roku 1531 

4        hranice Neuschwabenlandu vytýčené Němci

Obrázek č. 2: Nákresy vývojových némeckých diskových letounů podle konstrukčních plánů pocházejících ze spisového archivu organizace SS

Haunebu II

průmér : 26.3 m

pohon    : Thule Tachyomotor 7 c

řízení    : Mag-Feld-Impulser 4a

rychlost : 6 000 kmh, ve vzduchoprázdnu až 21 000 km/h dolet     : 55 hodin 

posádka : 9 mužů

výzbroj : paprskový kanón Doser-Isk IIIV 

Haunebu III 

průmér : 71 m

pohon   : Thule Tachyomotor 7c. Schumannův Levitator 

řízeni    : Mag-Feld-Impulser 4a

rychlost : 7 000 km/h, ve vzduchoprázdnu až 40 000 km/h dolet     : 9 týdnů posádka : 32 mužů 

Vril 1 

průmér  : 11,5 m 

pohon    : Schumanův Levitator 

řízeni    : Mag-Feld-Impulser 3c

rychlost : 2 900 km/h. ve vzduchoprázdnu až 12 000 km/h dolet     : 5.5 hodiny posádka : 1 - 3 muži 

Vril 2-9

pouze ve stadiu projekce, se stavbou nezapočato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Jeden ze starších typů diskoidnich mimozemských letounů označovaných jako UFO, používaný při průzkumu v blízkosti planet

1. záporný pól setrvalého elektrického pole

2. médéný vodič propojující záporný pól s reaktorem

3. vnitřek kabiny s nástčnnými mapami a tabulkami

4. opravářská dílna

5. dutý energovod přivádějící stabilizovanou transformovanou energii z krystalových měničů ke gravitačnímu zářiči

6. kulový kryt jednoho ze tří pohyblivých diskových gravitačních zářičů

7. průhledný sklokeramický filtr zachycující škodlivé složky záření emanované reaktorem

8. krystalové měniče (gravitační amplifiery) generující gravitační paprsek

9. anihilační reaktor o velikosti poloviny basketbalového míče. ve kterém probíhá řízená jaderná fúze asi 200 g nuklidu 160 o atomové hmotnosti 400. provázená anihilací části hmoty

10. tři prstence vysokofrekvenčních cívek

11. pilotní úsek

12. další vysokofrekvenční cívka

13. průzory průhledná vertikální trubice z neznámého materiálu naplněná viskózní kapalinou nebo gelem o vysoké hodnotě permitivity (dielektrické konstanty).

Obrázek č. 4: Jeden z modernějších typů sirianských diskoidnich letounu pro mezihvězdné lety, který' Američané studovali na tajné základně S4

1. anihilační reaktor jaderné fúze prvku 160

2. vertikální trubice plněná hmotou o vysoké permitivitč

3. záporný pól setrvalého elektrického pole

4. pohyblivá část jednoho ze tři gravitačních ampliťierů (krystalových měničů)

5. krystalová náplň amplifieru

hlava gravitačního amplifieru plnící roli parabolického odražeče anihilační energie

Obrázek č. 5: Tellův obelisk z peruánského Chavinu de Huantar, zobrazující proudový motor zbavený ochranného krylu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Raimondiho stébla z téže lokality, zobrazující' řez rotačním kompresorem a spalovací komorou proudového motoru

Obrázek č. 7:    Ilustrace starého čínského manuskriptu. Princ Chou-I se sluhou Feng Mengem cestuje na létajícím válečném voze

Obrázek č. 8:    A, B, otisky asyrských pečetních válečků s plastikou bohu létajících na vznášedlech

 

 

Obrázek č. 9:    Starobylé artefakty zpodobňující různé druhy letounů 

1   Kodex Borbonicus (71) s kresbou několika létacích strojů: v levé části vznášcdlo vybavené mechanickou rukou či obranným zařízením, vpravo nahoře létající celula, dole létající plošina

2. kresba zlatého šperku ve tvaru letounu s delta-křídly. sbírky Státního muzea v Bogotě

3. ilustrace eposu Mahaabharaata znázorňující bojové střetnutí Suernů s Danávy přilétajícími na vznášedlech

4. kresba plastiky pocházející z mayského chrámu v Tulu-mu na Yucatanu. zpodobňující pilota řídícího kolmo startující proudový letoun, kterého amerikanisté interpretují jako „včelího boha"

Obrázek č. 10: Další z artefaktů znázorňujících létací stroje starověku

1. zlatý šperk z hrobu nedaleko osady Bugaba v panam-ské provincii Chiriqui, zpodobňující vrtulový letoun podobný vimaanč Shakuna

2. bůh Pourangahua přilétající na kouzelném ptáku z Mléčné dráhy

3. zlatý šperk ve tvaru letounu s křídly ze sbírek Státního muzea v Bogotě

4. kresba vrtulového letounu typu Shakuna podle otisku pečetního válečku asyrského původu (Britské muzeum)

Obrázek č. 11:  Tapiserie zobrazující pilota s raketovými křídly (paracaská kultura)

Obrázek č. 12: Artefakt z ruin arménského města Tuspa (dnešní Toprakkala v Turecku), znázorňujícího proudový letoun rozmety 22 x 7,5 cm. Archeologické muzeum v Istambulu

Obrázek č. 13:  Rozličné verze thyrsu

A kabeirský kérykeion (Prométheův caduceus) vykládaný jako technokratická mandala tajné vědy

B egyptská verze kérykeionu

C verze thyrsu rozšířená v oblasti Evropy a Východu 

D stylizovaná mandala gravitačního motoru

Obrázek č. 14:  Kresby atlantských lodí a letounů

1 fénická loď bez plachet a vesel, zobrazená na etruské kameji

2-4 různé typy atlantských vailxy podle plastiky na obložení chrámu v Abydu, objevené dr. A. Hoverovou

 

Obrázek č. 15:  Planina Nazca. Startovní dráhy o délce 800 m

Obrázek č. 16: Planina Nazca, další skupina startovacích drah letounů

Obrázek č. 17:  Zbytky základů prastaré rafinerie ropy v Grand Chaco (Pueblo Bonito)

Obrázek č. 18:  UFO vyzařující t.zv. „Solid Lighť", fotografované 23. března 1974 dr. Anonem z Albiose (Francie)

Obrázek č. 19: Gcoglyf z lesnaté oblasti Georgic znázorňující letící předmět v nadhledu podobný vimaanč Shakuna

 

 

 

 

 

 

 

II. díl

Maharshi Bharadwaaja: VIMAANIKA SHAASTRA

neboli

.,Vědecké pojednáni o aeronautice", které je části nedochované encyklopedie YANTRASARVASVA.

Manuskript rukopisu v sanskrtu objevil ctihodný Pandit Subbaraya Sas try a do angličtiny jej přeložil G. R. Josyer, M. A, Hons, F.R.E.S, M.R.S.L., zakládající ředitel International Academy of Sanskrit Research

Vytištěno v Coronation Press. Mysore 4, India.

Úvod

VIMANIKA SHAASTRA je dosud jediný dochovaný fragment prastaré rozsáhIé encyklopedie YANTRASARVASVA. pojednávající o strojích, přístrojích a technologii dávných civilizací Země. Podle tradice tuto technologii sepsal riši (mág. kněz-vědec) Maharshi Bharadwaaja na základě pouze jemu dostupných manuskriptů neobyčejné vysokého stáři, pojednávajících o všech oborech techniky a technologie lidstva sídlícího na Zemi v období před I250 00 - 5 000 př n. l.. které věda zahrnuje do periody středního a pozdního paleolitu. mezolitu a neolitu. Doba sepsáni zmíněné encyklopedie je neurčitá a její první verze byla pravděpodobně sepsána ve starém jazyce shaastra, někdy také nazývaném „mantrový jazyk", ve kterém rišijové zapisovali první záznamy védských textů

První anglický překlad sanskrtské verze Vimaaniky. upravený Subbarayou Sastry byl proveden v roce 1885. ale teprve v roce 1908 bylo nalezeno první knižní vydání anglického překladu G. R. Josyera v Royal Baroda Library. Technicky vzdělaný čtenář má poprvé možnost nahlédnout koncem 20. století do torza gigantického technického díla poskytujícího reálný obraz I technické a technologické vyspělosti pradávných národů, o nichž současná věda tvrdí, že znali pouze jednoduché kamenné či kostěné nástroje. O velkém stáří původních manuskriptů svědčí i řada technickývh termínů v jazyce shaastra. převzatých i do sanskrtské verze Vimaaniky, protože pro ně i v sanskrtu neexistuje odpovídající názvosloví. Do českého textu jsme převzali původní anglický- přepis sanskrtských výrazů, protože český přepis se 

dosud vyvíjí a zdaleka není doveden na uspokojivou úroveň. K tomu přispívá i skutečnost, že řada výrazů ve spisu VIMAANIKA SHAASTRA pochází z prasiarého jazyka shaastra a bohužel ani současný sanskrt neobsahuje jim odpovídající výrazy. Přepis sanskrtu do angličtiny a české čtení je následující:

Aglický přepis České čtení

A A (aa) Á (á)

EE (ee) . / (i)

OO(oo) Ú(ú)

CH(ch) Č(č)

G.J(gJ) DŽ(di)

SH (sh) Š(š)

Pokud shaastrický termín není obsažen v sanskrlu nebo je sansktský termín zapomenut, ponecháváme jej nepřeložený a v anglickém přepisu. Na podporu naši práce jsme používali „Kurze Elementaigrammatik der Sanskkrit Sprache“ (H. C Kellner) z roku 1885 a „Wörterbuch Sanskrit-Deutsch (K Mylius) z roku 1975, protože z dostupných příruček byly nejkvalitnější. Termíny z technického sanskrtu a z angličtiny jsme překládali do aktuálních čestych terminů odpovídajících stávajícímu stavu české technické terminologie Je nám lito. že mnoho shaastrickych i sanskrtských technických termínů zůstalo nepřeloženo

Ivo a Ludmila Wiesnerovi

Maharshi Bharadwaaja

Vimanika shaastra

aneb nauka o letectví"

I kapitola

(Úvod)

Komenťář Maharshi Bharadvwaji:

Vzdávám hold Božské Bytosti, pramenu věčného blaha zpodobnčného ve Védách, jejíž sídlo je dosažitelné pomocí vimaan. Prostudoval jsem shaastry. neboť vědecké prameny pocházející od dávných vědců pracujících ve prospěch lidstva. Nyní se hodlám zabývat letectvím, jehož podstata je obsažena ve Védách. V osmi kapitolách, sestávajících ze 100 oddílů, obsahujících 500 utajovaných sdělení (súter), pojednám o možnosti pohodlného nebeského cestování mezi světy, které bude zdrojem potěšení a bude lidstvu prospěšné.

Bodhaanandův komentář:

Skláním se před bohem Mahadevou a jeho manželkou Saraswathi, jež je bohyní vzděláni. Projevuji úctu Ganapathovi, strážci dobrotivých sil a mému ctihodnému učiteli. Klaním se i Maharshi Bharadwaajovi. Své vlastní znalosti logiky jsem doplnil opakovaným prostudováním Vaalmeekiho matematiky, obecné nauky o záření, zákonů optiky, a tak jsem získal nezbytné znalosti. Pro poučení mladé generace jsem sepsal tento spis, jimž sleduji objasnění Maharshi Bharadwaajova stručného pojednáni o letectví.

Úvodem se Maharshi Bharadwaaja dovolává Boha podle tradičních zvyklostí, aby dílo úspěšně začal i ukončil. Studiem spisů dávných učitelů dosáhl mistrovství v chápání a výkladu Véd a z Milosti Boží oživil védskou tradici, aby to nejlepší z ní předal lidstvu jako ovoce svého úsilí v pojednání nazvaném „YANTRASARVASVA" (Souhrn znalostí o strojích). Ve čtyřiceti kapitolách se věnuje letectví a výkladu o konstrukčních principech a užití letounů mnoha typů. V osmi kapitolách, rozdělených do sta oddílů, obsahujících pět set dříve utajovaných sdělení (súter). je uložena věda o dávném letectví.

V první strofě se zmiňuje o starobylém učení uloženém v uctívanýchi. spisech UTTARA TAAPANEEYA. SHAIBYA PRASNA. KAATAKA a MANDOOKYA, pojednávajících o symbolice svatých písmen a slov (OM) umožňujících dosaženi vědomostí Boha a spásy. Bharadwaaja tvrdí, že letoun (VIMAANA) sestrojený podle návodů ve VIMAANIKA SHAASTRA umožňuje lidem dosáhnout blízkosti Boha a těšit se z dobrodiní jeho příbytku. Učitel Bharadwaaja sděluje, že názvy jednotlivých typů letounů podlle Vishwanaatha jsou:

„NAARAAYANA". „SHOWNAKA", ..(iARGA", „VAACHASPATIII ..CHAAKRAAYANI" a DHUNDINAATHA".

Starobylí autoři používají jiné názvy, a to: „VIMAANA CHANDRIKAA". „VYOMAYAANA TANTRA", „YANTRA KALPA". „YAANABINDU". „KHETAYAANAPRADEEPIKAA" a „VYOMAYAANAARKAPRAKAASHA".

Bharadwaaja podává výklad pojmu „VIMAANA" takto:

Sútra I.

„VEGASAAMYAAT VIMAANO ANDAJAANAAM" Vzhledem k rychlosti pohybu podobné ptákům bylo použito jméno Vimaan.i Bodhaananda v pojednání říká:

Slovo „ANDAJA" má význam „zrozený z vejce" a vztahuje se zejména na orly a další svobodně létající ptáky. Vimaana je stroj pohybující se po obloze rychlostí srovnatelnou s rychlostí ptáků.

Lallachaarya tvrdí: „To, co může létat po obloze podobnou rychlostí jako ptáci je nazýváno vimaana".

Aachaarya Naaraayana říká:

„To. co se může pohybovat nad zemí. nad vodou, či vzduchem vlastni silou podobně jako pták, je vimaana." Shankha tvrdí:

„Odborníci v letectví považuji vše. co může létat vzduchem z jednoho místa na druhé, za vimaanu." Konečně Vishwambhara říká:

..Aulu nazývají vimaanou to, co může létat vzduchem z jedné země do druhé, z jednoho ostrova na druhý i mezi světy."

Tím je definována podstata termínu „vimaana" a je možno pokračovat v popisu jeho částí.

Sútra 2.

„RAH ASYAGN YODHIKAAREE" Pilot je jediný, kdo zná tajemství.

MoJliaananda v pojednáni říká:

Vědci tvrdí, že výroba vimaan je spojena s 32 tajemstvími. Během výcviku se s nimi musí pilot dobře seznámit. aby mohl spolehlivé řídit letoun. 

především musí znat podrobně konstrukci letounu, musí ovládat způsob vzletu, stoupáni i klesaní a také další manévry umožňující bezpečný pohyb po obloze i ve složitých podmínkách Postup výcviku piloia je uvedcn v pilotní příručce „RAHASYALAHARI" (Tajné vlny) a také v dalších spisech pocházejících od Lally a jiných mistrů.

O podstatě výcviku pilota se uvádí: Pilot by měl dokonale ovládat MAANIKIKU. TAANTRIKU, KRITAKU, ANTARAALAKU, GOODHU, DRISHYU, ADRISHYU, PAROKSHU, APAROKSHU, TAARU, VIMUKHU. STABDHARU a KARSHANU. Dobrý pilot umí ovládat změny tvaru a podoby letounu, měnit dle nutnosti viditelnost, pohybovat se náhlými skoky, luhýbat do stran, pohybovat se jako had, odposlouchávat vzdálené zvuky, zachytit zobrazení protivníka, včas zjistit jeho přibližování a obvykle používané manévry. využívat zrcadlení a ovládat způsoby ohlušeni protivníka zvuky hromu. Jedině tak může uniknout vlastnímu zničeni. Zmíněných 32 tajných principů (pouček) by se měl pilot naučit od zkušeného učitele, aby získal plnou způsobilost k pilotáži vimaan. Zmíněných 32 tajných principů vykládá Siddhanaatan takto:

1. MAANTRIKA

Spis MANTRAADHIKAAKA (Úplný soubor manter) předepisuje invokaci manter CHHINNAMASTA, BHAIRAVEE, VEGINEE a SIDDHAAMBA. aby se uvolnila energie GHUTIKAA A PAADUKAA. Invokace zjevných i tajných manter podpořená použitím silně působících bylin a účinných olejů dle BHUVANESWAREE MAN TRA uvolňuje duchovní a mesmerické sily nezbytné k vytvořeni letounů odolávajících poškození ohněm i dalším způsobům zničení.

2. TAANTRiKA

Letoun se vybaví MAHAAMAAYA. SHAMBARA a dalšími tantrickými silami.

3 KRITAKA

Různé typy letounů se konstruují podle plánů dávných konstrukérů Vishwakarmy, Chhaayaaparushi. Manua. Maya a dalších.

4. ANTARAALA

letoun se musí vyhýbat silným větrům a turbulencím vytvářejícím se v oblasti střetů různých vzdušných proudů, jinak hrozí nebezpečí zničeni. Pokud je pilot včas varován před takovými nebezpečnými místy, může být let pře rušen nebo odkloněn do bezpečné oblasti.

5. GOODHA

Jak je objasněno ve spisu VAAYUTATVA PRAKARANA (Vzdušné maskování), využívají se síly YAASAA, VIYAASAA a PRAYAASA, obklopující Zemi v osmé atmosférické vrstvě, k získání temné energie obsažené ve slunečním záření, která se používá při maskování vimaan před zraky nepříteli

6. DRISHYA

Při střetu elektrické a větrné sily v atmosféře se vytvoří žár (blesk), jehož energie se zachytí pomocí VISHWAKRIYAADARAPANA (zrcadlo) umistěném v přední části vimaany. Pomocí této energie se vytváří MAAYAYI MAANA (klamná vimaana) sloužící k maskování skutečné vimaany.

7. ADRISHYA

Podle SHAKTITANTRA (Tantrické síly) se postupuje tak, že se využiji VYNARATHYA VIKARANA a další síly vznikající ve středu Slunce. Tok této éterické energie v atmosféře se zachytí, spojí se s energií BALAAHAA VIKARANA SHAKTI. a tak se vytváří bílá vrstva činící vimaanu nevidí telnou.

8. PAROKSHA

Podle MEGHOTPATTHI PRAKARANA (Vědy o tvorbě mraků) se pornocí SHAKTYAAKARSHANA DARPANA (Přitažlivé síly zrcadla vimaany) přitáhnou letní mraky z druhé atmosférické vrstvy a použijí se k vytvořeni světelné koule (halo) kolem vimaany. Silou jejího elektrického pole jsou nepřátelské vimaany paralyzovány a vyřazeny z činnosti.

9. APAROKSHA

Postupem podle spisu SHAKTITANTRA (Věda o silách) se uskuteční projekce koherentního paprsku energie ve směru manévru, aby pilot mohl pozorovat věci a události v tomto prostoru.

10. SANKOCHA (Kontrakce)

Když vimaana mající měnitelnou geometrii křídel letí s plně rozevřeným profilem a blíží se nebezpečí, postupuje se podle pokynu YANTRAANGOPASAMIIAARA tak, že se přepínačem 7 nastaví žádané stažení geometrie křidel.

11 vISTRITA

Podle spisu AKAASHATANTRA (Věda o obloze) je nutno dbát pokynů při vstupu vimaany do hlavního vzdušného proudu v první a třetí atmosférické vrstvě a nastavit přepínačem 11 takovou geometrii křídel, jak to předepisuje VAALMEEKI GANITA (Vaalmeekiho výpočtové tabulky).

12 vIROOPA KARANA (Zkreslující zařízení)

Ve stati spisu DHOOMA PRAKARANA (Pojednáni o dýmu) jsou uvedeny přípravy 32 druhů rozličných dýmů. Do mraku dýmu vytvořeného na obloze se z VYROOPYA DARPANA (Zkreslující zrcadlo), umístěného ve svrchní části vimaany, vysílá pomoci infračervených paprsků obraz, který ty )e do zrcadla přenášen z projekčního zařízení trubicí plněnou olejovitou světlovodivou kapalinou. VYROOPYA DARPANA rotuje a lze nastavit až 132 rychlostí otáčení. Projekce do mraku vytváří strašidelné a děsivé obrazy vimaany. které budí hrůzu u diváků.

13 ROOPAANTARA (Pozemské projekce))

jak |e psáno ve spisu TYLAPRAKARANA, využívá se i techniky vyvolávání přízračných, chimérických obrazů zvířat (lvi, tygři, nosorožci, hadi), řek. hor, které děsí a matou pozorovatele. Ze zkreslujícího zrcadla vimaany je .vyzařována energie KUNTINEE SHAKTI přiváděná trubkami plněnými opticky vodivými kapalinami GRIDDHRAJIHWAA. KUMBHINEE a KAAKAJANGHA. Zkreslující zrcadlo vysílá obrazy do mraků vytvořených z 19 druhů dýmů.

14. SUROOPA (Projekce pěkných tvarů a věcÍ)

Vyžitím 13 typů sil KARAKA, zmíněných ve spisu KARAKA PRAKARANA (Přetlakové nádoby), se na nebeské klenbě vytvářejí nádherné obrazy plné květin a skvostů pro potěšení pozorovatelů. Postupuje se tak, že proud silně chlazeného vzduchu se přivádí potrubím k PUSHPINF.EPINJULA DARPANA (Zrcadlo kvetoucích trsů květin), umístěném na pravé přední straně vimaany. načež se na ně soustředí paprsky SURAGHA.

15. YOTIRBHAAVA (Vytvořenisvětla)

Jak je uvedeno v AMSHUBODHINEE (Návody k destrukcím), získá se intenzivní záře ranního slunce následujícím postupem. Počínaje SAMGNAANA až po dalších 16 složek sluneční energie, především ale energie 12. až 16 složky záření slunce, se zaostřuji a koncentrují ze čtvrté atmosférické lvrstvy v MAYOOKHA (paprskové) sekci. Podobně se čerpá energie éteru (kosmu) a podrobí se interferenci s tokem energie ze 7. atmosférické vrstvy.

Oba energetické paprsky se vedou pěti tubusy do sekce zrcadla (zářiče) Gl HAAGARBHA (Krystalový směšovač).

16. TAMOMAYA (Zahalováni tmou)

Ve spisu DARPANA PRAKARANA (Konstrukce zrcadel) je popsáno vytvoření tmy v pravé poledne tak, že pomocí speciálního zrcadla (antény) si zachytí temná energie, separuje se v zařízeni THAMO YANTRA (Přistrčí k vytváření tmy) umístěném v levé přední části vimaany. Pak pootočením spínače se vimaana zahalí intenzivní tmou jako při novu.

17. PRALAYA (Ničeni)

Jak se uvádí v magickém spisu o provádění destrukcí, použije se pět druhu plynů stlačených elektricky poháněným kompresorem umístěným v předm části vimaany. Stlačené plyny se odděleně vypouštějí pěti tryskami, aby se vytvořil plynný mrak. jehož exploze ničí vše jako při kataklyzmatu'. Provedení je popsáno ve stati SHADGARBHA VIVEKA.

18. VIMUKHA (Odroleni útoku)

Podle spisu RIGHRIDAYA se použitím síly Kubery, kterou se pomocí třetí trysky v Rudrově zrcadle (rozprašovači) proudem vzduchu, rozprašuje jedovatý prášek VIMUKHA a VYSHAWAANARA, načež je na velkém území vše živé paralyzováno až do komatu.

19. TAARA (Hvězdy)

Éterická sila (kosmická energie) se nechá interferovat s deseti díly energie vzduchu, sedmi díly energie vody a šestnácti díly sluneční energie (žáru) Výsledná energie se vede do hvězdného zrcadla v čelní části vimaany energovodem, načež se objeví obloha posetá hvězdami.

20. MAHAASHABDA V1MOHANA (Zvukové zmatení)

Jak je uvedeno v SHABDA PRAKAASHIKAA (Výrazný zvuk), soustředí se v sedmi trubkách vimaany vzdušná síla Otevřením ventilu vzniká srpkovitá zóna ohlušivého hřmotu, způsobující paralýzu a koma lidí".

21. LANGHANA (Křižování)

Podle VAAYU TATTVA PRAKARANA (Pojednání o větrech): Když vimaana křižuje mezi jednotlivými vzdušnými proudy, obalí její čelní plochu korona doutnavého výboje, jejíž původ je ve slunečním záření. Interferencí elektrické síly a vzdušné sily soustředěné v centru vimaany se koronový výboj otočením spínače zneutralizuje, takže vimaana je v bezpečí.

22 SAARPA GAMANA (Hadi pohyby)

Interferenční síly DANDAVAKTRA a dalších sedmi vzdušných sil s energií slunečních paprsků se získá síla, která po průchodu centrem vimaany pro vlnivý pohyb a po zapnutí spínače udělí vimaaně vlnivý pohyb, jakým pohybuje had.

23 CHAAPALA (Manévrováni)

IPo spatření nepřátelského letounu se v energetickém centru ve střední sekci Vimaany zapojí program 4 087 manévrů, které vimaana provede během jedné hodiny letu v atmosféře, a tím unikne nebezpečí.

24. SARVATOMlKHA (Všemi směry)

Když vimaanu napadne celá formace nepřátelských letounů, zapojí se spínač I v koruně vimaany. která se otáčí a čelí útokům ze všech stran.

25. PARASHABDA GRAAHAKA (Odposlech zvuků)

Jak je uvedeno ve spisu SOWDAAMINEE KALAA (Věda o elektronice),

zachycují se zvuky vzdálených letounů i rozhovory jejich pilotů pomocí citlivých mikrofonů.

26. ROOPAAKARSHANA (Zobrazení útočníka)

Pomocí televizní kamery se snímá obraz předmětů a děje uvnitř nepřálellského letounu.

27. KRIYAAGRAHANA (Pozorováni krajiny)

Sedm druhů slunečních paprsků se nechá procházet třemi ionizovanými kyselinami a výsledná síla se vede energovodem do trojhlavého zrcadla a odtud na promítací plochu z bílé látky. Promítací plocha se vysune pootočením klíče v podlaze vimaany. Tak může pilot sledovat děje pod vimaanou a na území, které přelétá.

28. DIKPRADARSHANA (Pozorování)

Otočením klíče v předku vimaany se zapojí DISHAAMPATI YANTRA (Sledovací radar) a ukáže směr, ze kterého se blíží nepřátelský letoun.

29. AAKAASHAAKAARA (Maskovací nátěr)

Podle návodu ve spisu AAKAASHA TANTRA (Věda o obloze) se připraví disperze biotitu (černé slídy) v živočišném oleji z NEEM a BHOONAAGA (jedlý had). Disperzí se natře plášť vimaany a nátěr se nechá ztuhnout působením slunečních paprsků. Při pohledu zdola bude letadlo vypadat jako obloha a nebude jej možno zpozorovat.

30. JALADA ROOPA (Tvar mraku)

Smísí se šťáva granátového jablka, citrusový olej nebo olej z bengálské kdoule, sůl mědi. dřevný dehet, olej GRANTHIKA nebo GUGUL (Commiphera roxburghii), hořčičný prášek, olej či extrakt z rybích šupin, rozemletá mořská mušle a prášková kuchyňská sůl. Touto směsí se nastříká povrch vimaany a nechá roztéci působením slunečního tepla. Vimaana tak zmizí na pozadí mraků.

31. STABDHAKA (Paralyzování)

Vypouštěním APASMAARA (toxického) dýmu tryskou na zadní straně vimaany se dosáhne paralyzování posádek nepřátelských letounů.

32. KAMSHANA (Tísněni)

Když jsou nepřátelské letouny v přesile a vimaaně hrozí stav nouze, vystřeli se ze spodní části vimaany z VYSHWAANARA NAALA (plamenometu) JWAALINEE SHAKT (plamenná síla) a oba regulátory se nastaví na 87 stupňů tepla. Plamenná síla zahalí nepřátelské letouny a zničí je.

Těchto 32 tajných pouček by podle STDDHANAATHA měli piloti znát. Sútra 3. 

„PANCHAGNYASCHA"

Pilot má znát pět věcí.

Bodhaanandův komentář:

Tak jako se v letectví vyznačují tajemství v druhé sútře, ve třetí je uváděno pět kontinentálních oblastí. Podle SHOWNAKA jsou jména těchto kontinentálních oblasti: REKHAAPATHA. MANDALA. KAKSHYA. SHAKTI a KENDRA. V těchto pěti kontinentálních oblastech existuje 519 800 vzdušných cest. jimiž cestují vimaany sedmi světů, známých pod jmény BHOOLOKA, BIIUVARLOKA, SUVARLOKA. MAHOLOKA, JANOLOKA, TAPOLOKA a SATYALOKA8. DHUNDINAATHA a spis VAALMEEKI GANITA udávají, že v regionu REKHAAPATHA mají 70 300 800 vzdušných tras, MANDALA má 200 800 200 vzdušných tras, KAKSHYA 20 900 300 vzdušných tras, SHAKTI 1 001 300 a KENDRA 3 008 200 vzdušných tras Podle VAALMEEKI GANITA jsou v regionu REKHAAPATHA vhodné pro vimaany z BHOOLOKA přelety sekcemi 1--4. V MANDALA jsou pro přelety vimaan z BHUVARLOKA, SUVARLOKA a MAHOLOKA vhodné sekce 3-5. Pro vimaany z JANOLOKA jsou v regionu KAKSHYA použitelné pro přelety sekce 2-5. Pro přelety SHAKTI vimaanami z TAPOLOKY jsou určeny sekce 1-6. Podle VAALMEEKI GANITA a dalších spisů lze pro cestovatele z BRAHMALOKA9 do regionu KENDRA využít sekce 3-11.

Sútra 4.

„AAVARTAASCHA" Vzdušné víry.

Ve výše uvedených regionech existují nespočetné AAVARTAAS (vzdušné víry). Z nich pět protíná trasy vimaan. V regionu REKHAAPATHA se vyskytuje SHAKTYAAVARTA. neboli energetický vír. V MANDALA je to větrný vír. V KAKSHYA existuje KIRANAAVARTA. neboli vír sluneční energie. V SHAKTI se nachází SHAKTYAAVARTA, neboli vír vytvářený chladným vzdušným proudem. V KENDRA se nachází GHARSHANAA-VARTA, což je vzdušný kolizní vír vznikající setkáváním dvou vzdušných proudů. Všechny tyto víry mohou zničit vimaanu a je nutno se mít před nimi na pozoru. Pilot by měl znát těchto pět nebezpečných virů a naučit se bezpečné v nich manévrovat.

Sútra 5.

„ANGAANYEKATRIMSAT" Existuje 31 části vimaany. 

Bodhaanandův komentář:

Tak jako lidské tělo dokonalé ve všech svých údech je plně schopně vytvářet dokonalé věci, je i dokonalá vimaana se svými plně činnými součástmi schopná dobré a výkonné funkce. Počínaje VISHWAKRIYAADARPANA sestává vimaana z 31 konstrukčních dílů a zařízení. Podle spisu CHAAYA-APURUSHA SHAASTRA (Pojednáni o konstrukci) jde o tyto části:

1 VISCHWAKRIYAADARPANA - optické zařízení umožňující vnější výhled

2. SI IAKTYAAKARSIIANA - anténní systém zachycující vnější energii

3. PARIVESHA - obslužný mechanismus umožňující spolehlivou činnost příklopu vstupního otvoru vimaany

4. ANGOPASAMHAARA YANTRA - skládací či zasunovací mechanismus na sedmibodovém otáčivém závěsu

5. VISTRJTAKRIYAA - otevírací mechanismus v sekci 11

6. VYROOPYADARPANA - zkreslující zrcadlo

7. PADMACHAKRAMUKHA - trubicový akustický generátor umístěný na SHIROBHAAGA (špici) vimaany

8. Stroj KUNTINEESHAKTT umístěný ve zúžené části vimaany

9. PUSHPINEE A PINJULAA - zrcadla (zářiče) „kvetoucích trsů květin umístěná na pravé části centra

10. Na levé straně přední části vimaany je umístěna NAALAPANCHAK A neboli pětihlavový rozprašovač

11. GUHAAGARBHA - zrcadlový přístroj v přední části „břicha" vimaany

12. THAMOYANTRA - přístroj na výrobu tmy (temné energie) je umístěn v levé zadní části letounu

13. PANCHAVAATASKANDHA NAALA - pět tlakových trubek (trysek i v pravém centru

14. RAUDREE - zrcadlo pro Sířeni děsu

15. VAATASKANDHA KEELAKA - otočný závěs pro středisko tlakových plynů ve spodním centru vimaany

16. SHAKTISHAANA - na čelní a pravé straně vimaany

17. SHABDAKLNDRA MUKHA - centrum interkomu na levé straně

18. VIDYUDDWAADASIIAKA - stanice pro vytváření dvanácti druhů blesku v levé zadní části vimaany

19. PRAANAKIJNDALA - prstencový- energetický reaktor na spodku vimaany

20. SHAKTYUDGAMA (Sila východního souhvězdí) - zdroj či výstup pohonné energie na břichu vimaany

21. VAKRAPRASAARANA - připevněná na straně vimaany

22. SHAKT1PANJARA- mříž kryjící výstup síly (energie) shakti ve středni části vimaany

23. SHIRAHKEELAKA - na hlavě vimaany

24. SHABDAAKARSHAKA YANTRA - akustický aparát v horní zadní části

25. PATAPRASAARANA - lokátor na spodním středu

26. DISHAAMPATI YANTRA - přístroj k určení letového směru (například gonio či kompas) na levé části čela vimaany

27. PATTTKAABHRAKA - vstupní chodba od příklopu vimaany

28. Kolektor sluneční energie na vrcholu vimaany

29. APASMAARA - zásobník toxického plynu s připojenou výpustní trubkou

30. STAMBHANA YANTRA - přistroj pro paralýzu nepřítele na spodní části vimaany

31. VYSHWAANARA NAAI.A - rozprašovač toxického prášku ve středu spodní části vimaany.

Tak je rozmístěno 31 částí vimaany.

Sútra 6.

„VASTHRAADHIKARAANAM" Oblečeni.

Oblečeni pilota se řídí podle ročního období. Sútra určuje druh obleku pilota v souladu se sezónními podmínkami, které jsou způsobeny intenzivním ozařováním otáčející se Země Sluncem. Sluneční paprsky působí na lidské lělo příznivě i nepříznivé. Nepříznivé působeni způsobuje přílišné zahuštěni krve, kožní puchýře a záněty či křeče. Tyto nepříznivé vlivy v počtu asi 25 působí především na kůži, kosti, maso, tuk. svalovinu, nervy, klouby a další části pilotova těla. Oblek mu poskytuje nutnou ochranu proti nepříznivému působení slunečního záření. Podle spisu PATASAMSKAARA RATNAA-KARA (Příprava látek s drahokamy) je možno používat vláknité materiály, zejména hedvábí, bavlnu, srst či vlasy, mechy či asbest, které se čistí během 25 dílčích procesů, promývají se vodou deionizovanou pomocí slídových minerálů a spřádají v přízi, jak je předepsáno podle příručky GAALAVA (Textilní vlákna). Obdobně se rafinuje slída a kůže. Poté se vlákna kvetoucí palmy KETAKÍ, vlákna ARKA (Galotropis gigantea), stromové slunečnice, vlákna z kokosových ořechů a juta čistí během 19 procesů osmkrát, načež se spřádají na přízi a z ní se tkají látky. Látka se máčí ve lněném, basilovém (saturejkovém) oleji, angreštové šťávě, oleji z Acacia suma, z bengálské kdoule a hořčice, načež se suší na slunci. To se opakuje pětkrát denně po sedm dní. Smísí se stejné díly žlutého okru, šelaku. tamarindových lusků, medu, slídy, zázvorového mořidla, přidá se těkavá sůl YENAKSHAARA a směs se umístí do kotlíku. Ten se zahřívá na KOORMA (peci želvího tvaru), kam je přiváděn vzduch z měchu. Během vařeni se přidává postupně asi osm kilogramů lněného oleje. Souběžně se připravuje druhá ingredience sestávající z včelího vosku, slídy. SHJNJEERA. VAIRA. ooraxu, ovoce stromu Ashoka. Směs se svaří v GARBIIATAAPANA YANTRA (pec s nepřímým ohřevem, kamna). Získaná olejovitá ingredience se misí s druhou ingrediencí a směs se vaří nepřímým ohřevem. V připravené kompozici se látka namáčí a suší, což se opakuje nejméně pětkrát. Z takto upravených textilií jsou ušité pilotní kombinézy příjemné při nošení a splňující požadavky posádky i předpisy AGNIMITRA (Společenství AGNI). Před startem se pilot musí obléci do kombinézy, požádat o požehnání, vzít si ochranný amulet a pak může odstartovat. Tím je chráněn před zlem. je podpořeno zdraví těla i mysli, zlepšuje se síla, energie a schopnosti pilota.

Sútra 7.

„AAHAARAH KALPABHEDAAT" Sezónní stravování.

Bodhaanandův komentář:

Jak je popsáno v KALPA SÚTRA (Pojednáni o obdobích), stravují se plloti závisle na ročním období trojím způsobem. Ve spisu ASHANA KALPA (Dietní zásady) se píše:

„Během jarních a letních měsiců by strava pilotů měla sestávat z buvolího (kravského) mléka, které je nejlepší mezi nápoji. Z obilovin by se mělo používat především AADHAKA či TUVARDHAL a z mas by mělu být dána přednost skopovému. V období podzimu a čtyř deštivých měsíců by mezi nápoji mělo mít přednost kravské mléko, z obilovin produkty z pšenice. maso by mělo být zastoupeno drůbeži. Potrava pilotů ze tří kast DWIJA brahmínů. kšátrijů a vyšijů nesmí obsahovat žádné maso."

Sútra 8.

„VISHA NAASHAS TRIBHYAHA" Tři způsoby ochrany proti zlým sezónním vlivům.

Bodhaanandův komentář:

Vhodná skladba sezónní stravy dostatečně ochrání před 25 nepříznivým i či toxickými vlivy. Spis VISHANIRNAYA ADHIKARA stanoví takto: „Jednotlivá roční období jsou podmíněna změnami obsahu atmosférické vlhkosti (vodních sil). 101 sil vzdušné oblasti koliduje s jednou ze šestnácti sil působících na vodní hladině v sedmém regionu během SINEEVAALEE (měsíční úplněk) a KUHOOYOGAS (nov). Výsledkem takových konjunkcí jsou příznivé a nepříznivé atmosférické podmínky. Příznivé podmínky převažuj v období měsíčního úplňku, kdežto nepříznivé se uplatňují převážně v období novoluni (novu). 25 škodlivých a nebezpečných sil, známých pod termínem BHEDINEE (rozštěpení, rozdvojení), způsobuje narušení či až paralýzu pilotových fyzických schopností. Lze se tomu vyhnout úpravou pilotova jídelníčku podle daného ročního obdobi. SHAATAATAPA k tomu říká: Úpravou pilotovy stravy se jeho fyzické schopnosti udrží na dobré úrovni".

Sútra 9.

„TAT KAALAANUSAARAAT ITT" Jak často jíst?

Bodhaanandův komentář:

Když jsme poznali nutnost sezónních úprav pilotova jídelníčku, je nutno určit nejvhodnější stravovací doby. SHOWNAKA předepisuje doby jídla takto: „Lidé žijící v rámci rodin by měli jíst jednou až dvakráte za den. Asketové pouze jednou denně, ostatní mohou jíst čtyřikrát za den. Jogíni mohou jíst dle vlastni vůle, ale piloti by měli jíst pětkrát denně." Podle LALLA KAARIKA (Lallova dietní pravidla) by se mělo jist ve dne ke konci šesté hodiny a v noci na konci třetí hodiny. To platí pro lidi žijící v rodinách, ti kdo jedí pouze jednou denně, by měli jíst mezi devátou a dvanáctou hodinou. SANYAASIS (asketové), kteří jedí pouze jednou denně, by měli dodržovai tutéž dobu jídla. Těžce pracující třídy by měly jist třikrát denně a jedenkrát v noci, kdežto piloti vimaan mají jist třikrát během dne a dvakrát během noci.

Sútra 10.

„TADABHAAVAY SATHVA GOLOVAA"

Nelze-li pravidla dodržet, užívají se vitaminové tablety či potravinové koncenráty.

Bodhaanandův komentář:

Jestliže předepsané složení jídla nemůže pilot během letu požít, musí použít koncentráty potravin obsahující esenciální extrakty, které se připravují ve formě nápojů kaší, nebo potravinových koulí. Ve spisu ASI LANA KALPA (Potravinová příručka) se hovoří o tom, že existuje pět základních druhů zdravých a výživných potravin: vařená rýže, ovesná kaše, vařená mouka, pečený nekvašený chléb a zrní. Mimo to existuje možnost přípravy esenciálních extraktů či komprimátů, které patří k nejlepším z možností.

PAAKASARVASVA (Umění přípravy jídel) říká:

„V loupacích strojích se oddělí slupky a jiné nestravitelné části, načež se zrní rozemele na mouku a ta se vaří ve vhodné nádobě, až je dosaženo osmého stupně měkkosti. načež se přidají esence, sladidla. koření, máslo a ze směsi se vyrobí potravinové koule pěkné barvy, výborné chuti a dobře stravitelné."

Sútra 11

IMI ALA MOOLA KANDA SAAROVAA" Použití esenci z ovoce, kořenů a cibulí.

Bodhaanancův komentář:

Hovoří se o tom, že vhodné potraviny lze připravit také z jedlých kořenů, brambor, cibulí i z ovoce. Spis ASHANA KALPA (Potravinová příručka) fiká:

Pokud není potrava vyrobená z obilovin vhodná, může být nahrazena jinými potravirovými surovinami, jako jsou jedlé kořeny, cibule, ovoce a hlízy. Použitelnou formou vhodnou k jídlu je mouka, cukrkandl, MANJOO-SHA (palmový cukr), med. mléko, máslo, oleje. Dále se používají kořeny či bobule obsahující látky sladké, slané, kyselé, aromatické, dráždivé a alkalické chuti. Použitelných jedlých kořenů je 56. Před použitím se musí důkladně očistit, rozemlít a dobře uvařit, načež se z nich dělají koule použitelné jako potrava. Jedlá cibulovitá zelenina má 16 druhů a jedlého ovoce existuje 32 druhů, přičemž potraviny z nich připravené jsou vynikající. Potraviny připravené z kořenů příznivé ovlivňují rozvoj mozku, posilují kosti i mužnou sílu a mají vysokou výživnou hodnotu. Potraviny z cibulových rostlin podpórují rozvoj intelektu i tělesné síly a upevňují životni energii. Podobným způsobem působí i potraviny z ovoce a mimoto podporují dobrý' zdravotní stav krve, vitálních tekutin a tkání. Z těchto důvodů jsou tyto druhy potravin doporučovány pro výživu pilotů vimaan.

Sútra 12.

„APICHA TRINAADEENAM" Použitelné jsou traviny, byliny a křoviny. Bodhaanandúv komentář:

Tato sútra hovoří o tom, že v roli potravy mohou vystupovat dokonce traviny, byliny a popínavé keře. ASI LANA KALPA (Potravinová příručka) uvádí, že pro muže lze použít jako potraviny nejen kořeny, cibule a ovoce, ale také traviny, byliny a popínavé křoviny. Patří sem šest druhů DOORVA (proso), šest druhů MUNJA (konopí), Šest druhů DARBHA (vzrostlé chomáčky Poa cynusuroides). Šest druhů SHOUNDEERA a šest druhů ASHWAKAR-NA (Mimordica charantia). Používá se rovněž tří druhů SHATAMOOLEH. KAARUVELLEE, CHANDRAVELLEE, MADHUVELLEE. VARCHULEE, MAKUTEE VELLEE. SUGANDHAA a SOORYAVELLEE, všechny jsou vhodné pro zpracování na dobrou, výživnou a posilující potravu. Tyto rostliny sbírají znalci včetně květů, výhonků a listů, po důkladném očištění je uvaří, a tak z nich lze připravit kašovitou nebo tekutou potravu, sloužící jako plné vyhovující náhražka potravy pro piloty vimaan. Kvalitní potravinové základy lze získat ze SOMAVALLEE (měsíčnice), CHAKRI-KAA, ROSAVALLIKAA, KOOSHMANDAVALLEE, PUNARNAVA, IK-SHUVALLEE, (cukrová třtina). P1SHTAVALLAREE, SOORYAKAANTA. CHAND RAKA ANTA, MEGHANAADA, AVANTEE, VAASTU, (plevel). MATSYAAKSHEE. RUKMA a dalších, po dochucení sladidly a kořením.

Sútra 13.

LOHAADHJKARANAM (kovy) „ATHHA YAANA LOHAANI" Následující kovy pro letouny.

Bodhaanandúv komentář:

Když jsme pohovořili o odívání a potravě pro piloty vimaan, zmíníme se nyní o kovech použitelných pro letouny. SHOWNAKA říká: „Známe tři druhy kovů nazvané SOMAKA, SOUNDAALIKA a MOURTHWIKA. Jejich míšením získáváme 16 slitin s výbornou tepelnou jímavostí. Mají názvy: USHNAMBHARA. USHNAPAA. USHNAHANA. RAAJAAMLATR1T. VEERAHAA. PANCHAGHNA, AGNTTRIT, BHAARAHANA, SHEETANA, GARALAGHNA, AMLAHANA, VTSHAMBHARA. VISHALYAK00RIT, DW1JAMITRA a VAATAMTTRA."

Ve spisu MAANIBHANDRA KAARIKA se říká:

„Známe šestnáct lehkých kovů použitelných při výrobě letounů ve výrobnách. Všechny maji malou tepelnou vodivost a dobře absorbují teplo." Obdobně udává také SAAMBA. když tvrdí, že lze připravit šestnáct kovových slitin ze tří základních kovů SOMA, SOUNDAALA a MOURTHWIKA10. Tyto slitiny nevedou teplo a používají se ve vimaanách. Jejich vlastnosti se dále zkoušejí. Rudy kovů skupiny SOMA, kterých je 38, se vyskytují v sedmé zemské vrstvě a jsou těženy třetím dolem. Mezi nimi se nacházejí tři, z nichž lze vyrobit OOSHMALOHAS (tepluvzdorné kovy). Spis LOHA-TANTRA (Nauka o kovech) udává, že ve třetí sekci sedmé zemské vrstvy se dobývají rudy kovů skupiny SOMA, přičemž se vyskytují v pěti speciálních kvalitách BEEJALOHAS (základních kovů). V zemi bylo nalezeno 3 000 kovonosných vrstev a 1300 z nich poskytuje kovy dobré kvality. V sedmé zemské vrstvě se nachází 27 typů kovových rud a z nich pět typů rud poskytuje tři základní kovy. Původ kovů třídy SOMA je též popsán ve spisu LOHAKALPA (příprava slitin):

Působením tlaku gravitace ve středu Země, sluneční energie, atmosférických sil a planetárních emanaci, emanací hvězd, gravitačních polí Slunce. Měsíce a Universa, prostupujících zejména zemské vrstvy 3, 8, 11.5, 2, 6.4. a 9. dochází k vývoji tepla a srážení par. což má za následek vznik různých kovů. Název skupiny kovů SOMA pochází ze ságy ATRI uvedené ve spisu NAAMAARTHA KALPA (pojmenování věků): SOMA, SOWMYAKA. SOUNDAASYA, SOMA, PANCHAANANA, PRAANANA, SHANKHA a KAPILA. Tato jména rozlišují kvalitu míněných kovů. Jméno SOMA je tvořeno těmito zvuky: s ou ma ha."

PARIBHAASHA CHANDRIKA a VTSHWAMBIIARA KAARIKAA tvrdi:

„Síla oceánu a síla Slunce vnášejí do základních kovů čtyři síly." Podle spisu VAALMEEKI GANITA je celková suma působících sil udávána číslem 167768. Některé z těchto sil jsou signovány zvukem „s", síly pocházející ze Slunce jsou signovány zvukem „ou", kdežto ostatní sily se signují zvuky či písmeny „ma" a „ha". VARUNA (síla oceánu) a SOORYA (síla Slunce) jsou obsaženy ve všech základních kovech čtyřech skupin, přičemž v každé skupině je obsah sil udáván číslem 167768. KOORMA a KASHYAPA síly (síly Rišijů-Želv) z VAARUNA (síla oceánu) skupiny, sila pořadového čísla 67 ze skupiny OOSHAA KOORMA a 85. síla KAASHYAPA, známé pod jménem KAALA jsou signovány písmenem a zvukem „sa", přičemž se jedná o varianty černé či smrtící síly (energie)11. MAARTAANDA a BHOOTA (síly solární skupiny) mají číslo skupiny 71 a síla RUCHIKA s číslem skupiny 160 jsou signovány písmeny „ra". Sluneční síla SUNDAA má číslo 9 a hvězdná síla BHOWMA náleží do skupiny 101, přičemž jsou signovány písmeny „ma". Síly SOMA a BAADABA maji číslo 109 a 14 a jsou signovány slabikou a písmeny „ha". Čtyři sily působící během plynutí času v nitru Země nakonec způsobí vznik kovu SOMA. Kov SOUNDAALA obsahuji, sílu DHANANDAA mající číslo 11 a signuje se slabikou „sa". Síla KAA-SHYAPEE skupiny mající jméno ROOK má číslo 110 a signuje se zvukem „ow". Ze skupiny slunečních energií má DRAVAMUKHLESHAKTI číslo 100 a BHOOTASHAKTI číslo 700 a jsou signovány zvukem „m". Sluneční KAANTAASHAKTI s číslem 49 a hvězdná síla VARCHAASHAKTI s číslem 25 jsou signovány slabikou „da". Ve skupině sil DIIRUVA VARGA jsou síly SOMA signovány písmeny „aa" ve skupinové signatuře ,.daa". Černo síly měsíční UJWALAA s číslem 364 a BAADABAA s číslem 500 jsou signovány písmeny „la". Síla obsažená v třetím kovu MOURTHWIKA patři do skupiny KOORMASHAKT1 a je zařazena pod číslem 2001 jako KAALIMA a signuje se zvukem „ow". Síla LAAGHAVA s číslem 260 ze skupiny MAARTAANDASHAKTI je signována písmenem „r". síla VAARCHULEE ze skupiny BHOOTASHAKTI s číslem 37 má signaturu „tha", hvězdná síla RUKJISMAKA s číslem 1063 je signována písmeny „va". Síla VARUNA s číslem 113 ze skupiny ARKASHAKTI je signována písmenem „e". Sílu RIJUKAA s číslem 8009 ze skupiny SOMA a sílu POOSHN1KAA s číslem 1012 signují písmena ..ka".

Sútra 14.

LOIlASHUDDITYADHIKARANAM (Čistění kovů) „TATCHHUDDHTR YATHAA SHODHANAADHTKAARAY" Čistění kovů se provádí podle SHODUANA ADMIKAARA (Hodnocení použitelnosti)

Bodhaanandův komentář:

Kovem SOMA naplníme širokou nádobu až po okraj a přidáme JAM-BEERA (citrónová šťáva), LIKUCHA (citroníková šťáva), VYAAGHRA (ricinová šťáva), CHINCHAA (tamarind), JAMBOO (šťáva z růžových jablíček-šípků) a směs se udržuje den na 27. stupni. Kovová ruda se poté vyndá, promyje a postupně se za tepla extrahuje v pěti druzích olejů, čtyřech druzích kyselin a sedmi druzích speciálních tinktur. Jednotlivé složky jsou popsány ve spisu SAMSKAARA DARPANA. Jsou to mimo jiné GUNJAA (kozinec sladkolistý), KANJALA (Ricinus), KUNJARA a KARANJA (indické palmové oleje). PRAANAKSHARA (těkavá silice), VIRANCHI, KANCHUKI (hadí kůže), kyseliny KHURA (kopyto, pazneht). HTNGOO (Asafoetida parpata). GHONTIKAA, JATAAMAAMSEE (Smilka, aromatická himalájská rostlina), VIDAARAANGINEE (bílá dýně) a extrakty MATSYAAKSI IF.E (kvašené ryby).

Čistění kovu SOUNDAALA je obdobné jako čistění kovu SOMA, ale po extrakci v kotli se rafinuje šesti kyselinami, sedmi oleji a pěti druhy speciálních tinktur, jak je uvádí spis SAMSKAARA DARPANA, INGAALA či INGUDEE GOUREE (červené plody), hroznové víno, plod raty, AAPYA (ulbanový olej), ANKOLA, MUSHTI. SHANKHA (lastura). BHALLAATAKA, KAAKOLA (kyseliny virancha), KULUTHTHA (horsegram), NISHPAAVA, SARSHAPA (hořčice), AADHAKA (pšeničné extrakty). Kov MOURTHWEEKA se čistí stejně jako kov SOUNDAALA, ale poté se za tepla extrahuje v oleji SHIVAARL kyselinou KUDUPA a výtažkem z kůže VTSHAMBHAREE.

Tímto jsme pojednali o základních kovech a jejich rafinaci a dále se budeme zabývat odléváním OOSHMAPAALOHA (tavenin).

2. kapitola 

Pojednáni o kovech 

Sútra 1.

„OOSHMAPAASTRILOHA MAYAAHA"

Slitiny se vyrábějí ze tří skupin základních kovů tvořících sekci OOSHMAPA.

Bothaanandův komentář:

Kovové slitiny odolné působeni žáru se vyrábějí ze tří základních skupin kovů SOMA, SOUNDAALA a MOURTHWEEKA, o nichž se hovořilo v předcházející kapitole. Ve spisu LOHA RATNAAKARA (Výroba magnetických slitin) je řečeno, že tři základní skupiny kovů poskytují širokou paletu slitin. Jednotlivé kovy (frakce) tvořící základní skupinu kovů se odlišuji přiděleným číslem. Jména frakcí kovů základních skupin jsou: 

Základní skupina SOMA -

SOMA, SOUMYAKA, SUNDAASYA. SOMA, RANCI PANANCHAANAKA, OOSHMAPA, SHAKTIGARBHA, JAANGALIKA, PRAANANA, SHANKHA, LAAGHAVA. 

Základní skupina SOUNDAALA -

VIRANCHI, SOURYAPA, SHANKU, USHNA, SOORANA. SHTNJIKAA, KANKU, RANJIKA, SOUNDEERA, MUGDHA, GHUNDAARAKA.

Základní skupina MOURTHWEEKA -

ANUKA, DVYANUKA, KANKA, TRYANUKA, SHVETAAMBARA, MRIDAMBARA. BAAl.AGARBHA,. KUVARCHA, KANTAKA, KSHVINKA, LAGHVIKA.

Sútra 2.

„MELANAATH" 

Výroba slitin.

Bothaanandův komentář:

Podle spisu LOHATANTRA (Nauka o slitinách) se jednotlivé frakce kovů signované určitým číslem misí a v přítomnosti TANKANA (boraxu) protavÍ. Slitina USHNAMBHARA se připravuje z kovu č. 10 (skupina SOMA), kovu č. 5 (skupina SOUNDAALA) a kovu č. 8 (skupina MOURTHWEEKA), které se mísí v poměru 1:3:7, přidá se třetina jejich váhy boraxu a směs se důkladně protavÍ a promísí. Slitina OOSHMA se získá míšením kovu 3 (SOMA), kovu 5 (SOUNDAALA) a kovu 7 (MOURTHWEEKA) v poměru 4:1:8 a po smísení s boraxem se protavi v tyglílu. Slitina OOSHMAHANA se získá protavením kovu č. 2 (SOMA), kovu č: 5 (SOUNDAALA) a kovu č. 9 (MOURTHWEEKA) v poměru 6:3:7, za přídavku boraxu. Slitina RAAJA tavením kovu č. 3 (SOMA), kovu č. 8 (SOUNDAALA) a kovu č. 2 (MOURTHWEEKA) v poměru stejném jako v připadě předcházející slitiny. Slitina AAMLATRIT se vyrobí protavením boraxu se směsí kovu č. 9 (SOMA), kovu č. 7 (SOUNDAALA) a kovu č. 1 (MOURTHWEEKA) v poměru 10:7:8.  Slitina VEERAHAA se získá protavením kovu č. 5 (MOURTHWEEKA), kovu č. 6 (SOMA) a kovu č. 4 (SOUNDAALA) v poměru 12:5:5, za přítomnosti boraxu. Slitina PANCHAGHNA se obdrží protavením směsi kovu č. 8 (SOMA), kovu č. 6 (SOUNDAALA) a kovu č. 4 (MOURTHWEEKA) v poměru 20:18:26 v přítomnosti boraxu. Slitina AGNITRITje produktem tavení směsi kovu č. 5 (SOMA), kovu č. 2 (SOUNDAALA) a kovu č. 10 (MOURTHWEEKA) v poměru 30:20:10 a za přítomnosti boraxu. Slitina BHAARAHANA je produktem protavení směsi kovu č.7 (SOMA), kovu č. 11 (SOUNDAALA) a kovu č. 6. (MOURTHWEEKA) v poměru 5:12:7, za přítomnosti boraxu. Slitina SHEETAHANA je taveninou směsi kovu č. 10 (SOMA), kovu č. 9 (SOUNDAALA) a kovu č. 3 (MOURTHWEEKA) v poměru 22:8:10, připravenou tavením v tyglíku v přítomnosti boraxu. Slitina GARALAGHNA se získá tavením směsi kovu č.11 (SOMA), kovu č. 10 (SOUNDAALA) a kovu č. 11 (MOURTHWEEKA) v poměru 20:30:8, za přítomnosti boraxu. Podobně slitina AAMLAHANA je taveninou kovu č. 11 (SOMA), kovu č. 8 (SOUNDAALA) a kovu č. 4 (MOURTHWEEKA) v poměru 20:12:36. Slitina VISHAMBHARA pochází z protavení směsi kovu č.11 (SOMA). kovu č.8 (SOUNDAALA) a kovu č. 10 (MOURTHWEEKA) v poměru 20:12:6. Slitina VISHALYAKRIT se získá jako tavenina směsi kovu č. 3 (SOMA), kovu č. 5 (SOUNDAALA) a kovu č.11 (MOURTHWEEKA) tavených v poměru 20:12:6. Slitina DWIJAMITRA pochází z protavení směsi kovu č. 8 (SOMA), kovu č. 3 (SOUNDAALA) a kovu č. 9 (MOURTHWEEKA) míšených v poměru 5:8:10. Slitina VAATAM1TRA pochází z tavení směsi kovu č. 8 (SOMA), kovu č. 6 (SOUNDAALA) a kovu č. 5 (MOURTHWEEKA) v poměru 22:8:10. Ve všech případech je použit ve směsi kovů také borax.

Sútra 3.

MOOSHAADHIKARANÁM (Tyglík, taviči kelímek).

„PANCHAMAAD DWITHEEYAY"

Vzato z páté varianty ve druhé skupině. 

Bodhaanandův komentář:

Ve stati NIRNAYAADHIKAARA se uvádí, že při tavení ušlechtilých, neušlechtilých kovů a jejich směsi se používá 407 druhů tavících kelímku. Jsou rozděleny do dvanácti skupin. Pro tavení kovu sekce OOSHMAPA u jejich slitin se doporučuje používat druhou skupinu kelímků. LALLACHARYA připomíná, že metalurgové znali dvanáct skupin kovů:

1. skupina KRITAKA (umělých kovů)

2. skupina APABIIRAMSHAKA (nepůvodních, modifikovaných kovů)

3. skupina STHALAJA (kovy zrozené z bahna, vzniklé redukci za mokra)

4. skupina KHAN1JA (kovy těžené v dolech)

5. skupina JALAJA (kovy z vodných roztoků)

6. skupina DHAATUJA (kovy pocházející z minerálů)

7. skupina OSHADHIVARGAJA (kovy z popele rostlin)

8. skupina KRIMIJA (kovy z hmyzu)

9. skupina MAAMSAJA (kovy z masa a tělesných tkání)

10. skupina KSHAARAJA (kovy vznikající ze solí)

11. skupina BAALAJA (kovy z vlasů a srsti)


12. skupina ANDAJA (kovy z vajec).

Pro metalurgii různých kovů se používají různé druhy tavících kelímků. V druhé skupině je zařazeno 40 variant kelímků, z nichž kelímek typového čísla 5, známý pod jménem ANTARMUKHA (konvertor), je předepsán pro taveni základních kovů OOSHMAPA.

Ve spisu MOOSHAAKALPA (technologie výroby kelímků) je uvedeno: Vezme se 8 dílů GINGELLY MANURE (grafit), 4 díly kovového kysličníku, 3 díly kovu, 3 díly LAANGALEE (Gloriosa superba, Jussieua repens), 6 dílů arabské gumy, 2 díly RURUKA, 3 díly ledku, 5 dílů kaučuku, 6 dílu dřevěného uhlí, 5 dílů směsi pěti různých trav, 4 díly popele z rýžových slupek, 2 díly červeného arseniku, 2 díly NAAGAKESARA, 5 dílů rostliny VAROLIKA, 5 dílů boraxu, 2 díly černého LAAMANCHA (Andropogon muricatus, vousalka), 5 dílů SINDOORA (červený okr), 2 díly semen GUNJA (divoká lékořice, kozinec sladkolistý). 4 díly mořské pěny. Tato směs se rozemele na jemný prach, načež se přidá stejný díl arabské gumy, 5 dílů písku a prachu. Tato směs se zahřívá v nádobě v lázni oleje SHIVAAREE po dobu devíti hodin. Jakmile je obsah homogenní a tekutý, natlačí se tryskou do tvarové formy pro výrobu kelímků a nechá se v klidu zrát. Takto vyrobený kelímek známý pod jménem ANTARMUKHA se používá s úspěchem při výrobě slitin pro vimaany.

Sútra 4.

ATHHA VYAASATIKAADHIKARANAM (zdroj žáru, pec. ohniště)

„ATHHA KUNDAS SAPTAMAY NAVA" 

Používají se pece typového čísla 9, řazené do třídy 7.

Bodhaanandův komentář:

V předcházející sútře jsme věnovali pozornost výrobě kelímků, nyní pojednáme o vhodném typu pece. Odborníci uvádějí 532 variet VYAASATIKAAS (pecí), z nichž KOORMA VYAASATIKA (pec tvaru želvího krunýře) je nejvhodnější pro taveni základních kovů pro výrobu vimaan. Spis KUNDA KALPA (Umění konstrukce pecí) udává existenci 532 konstrukčních variant pecí, rozdělených do sedmi tříd po 76 variantách (typech). Pec nazývaná KOORMA VYAASATIKAA (želví pec) je variantou č. 9 ze sedmé třídy a je nejvhodnější pro tavbu kovů při výrobě vimaan. Tutéž informaci dává příručka KUNDA NIRNAYA (posouzení pecí), když říká, že na pevném základu by se měla postavit pec čtyřbokého či oválného tvaru podoby želvího krunýře, široká 10 stop (305 cm). Kolem pece se vybuduje podstavec pro umístěni měchů. Ve středu pece je zařízení umožňující vkládání tavícího kelímku, na jedné straně pece je zásobník dřevěného uhlí a na druhé straně je výpusť umožňující odběr taveniny.

Sútra 5.

ATHHA BHASTRIKAADHIKARANAM (Měchy)

„SYAAD BHASTRIKAASHTAME SHODASHEE" 

Používají se měchy typového čísla 16 z osmé třídy. 

Bodhaanandův komentář:

Tato sútra pojednává o výrobě měchů. Příručka BHASTRIKAANIBANDHANA (pomocné měchy) říká, že tak jak existuje 532 typů pecí, existuje k nim i 532 typů měchů. Podle konstrukce a použití jsou rozděleny do osmi tříd. Konstrukční varianta (typové číslo) 16 zařazená v osmé třídě je nejvhodnější pro topeniště želvových pecí. Ve zmíněné příručce je konstrukce měchu popsána takto:

„Na dřevěnou či měděnou kostru se upevni pružné a neprodyšné potahy připravené náležitým způsobem, přičemž se používají rozličné hmoty přírodního původu. Používá se kůra různých stromů (například kůra arekové palmy), kůže měkčené smetanou z mléka, hedvábí, bavlna, juta, TRINETRA, SHUNDEERA, SURANJI, SHENEERA, MUNJAAKARA v různých kombinacích.

3. kapitola

DARPANAADHIKARANAM (Zrcadla a čočky). 

Sútra 1.

„DARPANAASHCHA" 

Konstrukce zrcadel13.

Bodhaanandův komentář:

V této kapitole se hovoří o sedmi druzích zrcadel a čoček, které jsou instalovány na vimaaně. Jejich názvy uvádí Lalla ve spisu MUKURA KALPA (Zásady konstrukce zrcadel) takto:

1. VISHWAKRIYAADARPANA - televizní zrcadlo (anténa)

2. SHAKTYAAKARSHANA - zrcadlo (zářič) zachycující energii

3. VYROOPYADARPANA - zrcadlo pro optická zkreslení

4. KUNTINEEDARPANA - zrcadlo pro zachyceni energie KUNTTNEE SHAKTI

6. PINJULAADARPANA - zrcadlo (zářič) svazku energie

7. GUHAAGARBHADARPANA - zrcadlo (zářič) skryté vnitřní energie

78. RAUDREEDARPANA - zrcadlo pro šíření děsu.

VISHWAKRIYAA DARPANA je upevněno na otáčejícím se podstavci nedaleko pilotní kabiny tak, aby kdykoliv mohl pilot pozorovat své okolí ze všech směrů. Výroba tohoto zrcadla je popsána v příručce KRIYAASA-RA. Z očištěných látek se připraví směs sestávající ze dvou dílů SATVA. dvou dílů SHUNDILAKA, jednoho dílu orlí kosti, pěti dílů rtuti, dvou dílu přísavek SINCHORANEE, šesti dílů slídy, 5 dílů suříku (minia), osmi dílu perleťového prachu, 18 dílů očních bulv z ryby SOWMYAKA, jednoho dílu koksu. 8 dílů svlečené hadi kůže, tří dílů antimonitu, 6 dílů MAATRUNNA, 10 dílů granitové drti, 8 dílů soli, 4 dílů olova, dvou dílů mořské pěny, tří dílů kůže z orlího hrdla, 7 dílů soli BAMBOO, 5 dílů VYRAAJYA (kůra stromu Keg). Tato směs se vloží do kelímků s hubičkou a zahřívá se v peci CHANDODARA na 800° až do úplného zkapalnění. Kapalina se pak vlévá do formy pro zrcadlo. Výsledkem je vynikající zrcadlo, v němž je vše nezkresleně zobrazeno.

SHAKTYAAKARSHANA je zrcadlo (zářič) určené k neutralizaci tří tříd sil ohrožujících destruktivním účinkem vimaanu letící po obloze. Příručka DHUNDINAATHAACHAARYA vysvětluje, že těmito silami jsou vítr, sluneční záření a oheň (blesk). Každá z těchto sil se může projevit 122 destruktivními účinky na vimaanu. Tyto ničivé síly zrcadlo zachycuje a anuluje. PARAANKUSHA říká. že při letu vimaany vzdušnými trasami může docházel v určitých kritických oblastech k ohrožení vimaany větrem, sluneční energii a ohněm (bleskem) a to 366 negativními způsoby. Pouze SHAKTYAAKARSHANA zrcadlo poskytne proti nim úplnou ochranu. Toto zrcadlo se připravuje následovně:

5 dílů HARITAALA (žlutý auripigment), 5 dílů VIRINCHI, 8 dílů soli. 4 díly zázvorových slupek, 6 dílů diamantů, jeden díl červené slídy, 8 dílů koksu, 3 díly písku, dva díly želvích vajec, 3 díly BHAARANI, 3 díly KAN-DA, 5 dílů POWSHKALA, 5 dílů korálu, dva díly perletě, 6 dílů mořských mušlí, 8 dílů boraxu, tři díly semen bengálské kdoule a 5 dílů SHANKHA (lastura). Směs se jemně rozemele a nasype do labutích tavných kelímků a vloží do pece MANDOOKA, kde se zahřívá na 500° a získaná tavenina se pomalu vlévá do VISTRITAA YANTRA (licí forma) pro výrobu zrcadla SHAKTYAAKARSHANA.

VYROOPYA DARPANA se používá ke zmatení nepřítele, kterého donutí ukončit nepřátelské akce. Když nepřátelské letouny a pozemní síly mají v úmyslu zastavit útok vimaany a zmařit její bojové nasazení, používá se VYROOPYA DARPANA k tomu, aby je zmátla, vyděsila a donutila k ústupu, nebo způsobila kolaps vědomí nepřátelských vojáků. VYROOPYA DARPANA magicky změní vnější vzhled vimaany do roztodivných hrozivých tvarů, které útočníka vyděsí a způsobí paralýzu jeho bojechtivosti. Existuje 27 rozdílných jevů využitelných k danému cíli. Spis SAMMOHANA KRIYA KAANDA (Způsoby ovlivnění vědomí) uvádí 17 magických ztvárnění děsivého či kataklyzmatického jevu, jako je záplava ohně, přívaly vod, snopy blesků, větrné smrště, dunivé zvuky, oblaka kouře, ale laké prostorové obrazy škorpiona, medvěda, lva, tygra a obrovských děsivých ptáků. Popis výroby VYROOPYA DARPANA je uveden v pracovním návodu DARPANA PRAKARANA (Výroba zrcadel). Smísí se 5 dílů kostní soli (apatitu), 5 dílů zinku, 3 díly šelaku, 8 dílů železa, 3 díly SHASHABOLA, 2 díly RAAJAKURANTIKA, 8 dílů dřevného popela, 3 díly boraxu, 8 dílů NAKHAA, 7 dílů písku, 6 dílů MATRUNNA, 2dily slunečních krystalů, 3 díly POORA (vápna), 25 dílů rtuti, 3 díly auripigmentu, 4 díly stříbra, 6 dílů KRAVYAADA, 8 dílů GARADA, 3 díly PISHTA, 4 díly kořenů ARSHOGHNA, 3díly VAARAAHA PITTHA, 3 díly chloridu amonného, 25 dílů lékořicového oleje, dá se do kelímku a v peci se udržuje na teplotě 800° do zkapalnění, načež se nalévá do DARPANAASYA YANTRA (licí formy pro DARPANA), a tak se vyrobí vynikající VYROOPYA zrcadlo. KUNTTNEE DARPANA patří k anténním zářičům, které podle mudrců vyzařovanými paprsky působí matení lidské mysli. PARAANKUSHA udává, že v oblasti slunečních, elektrických a tepelných vln v atmosféře se vyskytuje sedm škodlivých vířivých větrů způsobujících mateni mysli lidí. Proti jejich nežádoucímu účinku spolehlivě chrání KUNTINEE DARPANA. V. spisu SAMMOHANA KRIYA KAANDA (Předpisy bojové přípravy) jsou negativně působící energie popsány následujícím způsobem: „V horních vrstvách atmosféry existují toky elektricky nabitých částic majících značnou vnitřní energii, které jsou rozděleny na energii GAALINEE (rentgenové záření), KUNTINEE, KAALEE, PINJULAA, ULBANAA A MARAA. Tyto energie poškozuji tělesné tkáně, krev, kostní dřeň, mozkovou tkáň i pokožku. „Postup výroby zrcadla KUNTINEE je popsán v příručce DARPANA PRAKARANA takto:

5 dílů SOWRAASHTRA (hlinka z Kathiawaru), 7 dílů svlečené hadí kůže, 3 díly mořské pěny, 5 dílů semen SHANMUKHA, 8 dílů zinku, 3 díly rohu nosorožce, 8 dílů soli, 7 dílů písku, 8 dílů rtuti, 4 díly škeblí, 6 dílů MATRUNNA, 3 díly auripigmentu, 4 díly sloní a velbloudí soli, 7 dílů SURANG1I RIKAA, 5 dílů zázvorové silice, 8 dílů perleťoviny, 3 díly mořských ulil 4 díly kafru. Směs zbavená nečistot se plní do SHINJIKAA kelímku, který se po naplnění vloží do pece SHINJIKAA a zahřívá na 700°. Získaná kapalina se vylije do DARPANAASYA YANTRA (licí forma pro zrcadlo DARPANA), v níž ztuhne do ranního slunce, a tak vznikne zrcadlo KUNTINEL.

PINJULAA DARPANA preventivné odstraňuje energii PINJULAA, která jinak poškozuje oční pozadí pilota. PINJULAA vzniká interakcí (interferenci) ze sluneční energie a způsobuje oslepnuti pilota. V příručce AMSUBODHINEE (Nauka o slunečních paprscích) se říká: Sluneční záření z různých světových stran má svoji specifickou intenzitu, která se liší podle ročního období, ale také podle obsahu energie (ohnivé síly). Vliv pěti větrů se kombinuje s VAARUNEE (hydraulická energie mraků) a vzniklé napětí je příčinou vzniku 4 destruktivních sil ANDHA, ANDHAKAARA, PINJOOSHA a TAARAPAA. Specifické energie těchto sil, známé pod jmény RAKTA, JAATHARA, TAARAAGRA a PRABHA jsou příčinou zničení očního pozadí a oslepení. Výroba PINJULAA DARPANA je popsána v příručce DARPANA PRAKARANA (Výroba zrcadel):

6 dílů kozího mléka, 5 dílů suříku, 8 dílů soli, 7 dílů písku, 5 dílů netvrzeného přírodního kaučuku, 8 dílů boraxu, 2 díly esence DAMBHOLI, 8 dílů rtuti, 2 díly mědi, 2 díly olova, 4 díly esence SUROLIKA, 8 dílů TWAK (kůže?), 3 díly VAARDHYUSHIKA, 3 díly KANDA, 4 díly PISHTA (zázvorové ? slupky), 3 díly auripigmentu, 7 dílů Tinevelli senná, 4 díly semen VRIKODAREE. Po přečištění se směs jemně rozemele na prach a plní se do kelímku, který se vloží do pece a zahřeje na 700°, načež se vylije do DARPANA YANTRA a po ztuhnutí se získá vynikající PINJULAA DARPANA.

GUHAAGARBIIA DARPANA slouží k získávání skryté energie (GUHAAGARBHA), kterou pilot vimaany může použít proti nepřátelským Ietounům tak, že cizí piloty vyřadí z boje zásahem do jejich vědomí. Energie GUHAAGARBHA vzniká interferencí elektrických polí mraků, větrných proudů a záření. Ve spisu PRAPANCHASAARA je řečeno:

Ve středu dvou ulit nad KASHYAPA spočívá síla VAARUNEE. Mezi ulitou a silou VAARUNEE obvykle vzniká 5 000 větrných proudů, ale zde je i zřídlo záření způsobujícího nesčetné choroby. Až 80 milionů škodlivých paprsků vzniká kombinaci větrných proudů a záření, které se pohybují v různých proudech a protiproudech. Když se síla mraků, větrů a slunečního záření spojí, vznikají oblasti nasycené škodlivými energiemi podobné bublinám." Podobně LALAACHARYA tvrdí, že v souladu se stodesátým prinipem vznikají síly nebezpečné lidstvu, jestliže dojde k interakci sil mraků. větru a Slunce. Ve spisu SWATASSIDDHA NYAAYA (Samozřejmé pravdy) hovoří Vasishtha o tom, že když vnější síly křižují jedna druhou, vznikají toky nebezpečných sil tak přirozeně, jako když želva klade své vajíčko. Ve spisu SAMMOHANA KRJYAA KAANDA je tento výklad:

„Při interakci sil mraků, větru a Slunce se vytváří 305 105 škodlivých vln označovaných GUHA. Ostatní emanace vedou ke vzniku škodlivých vln  označovaných jmény KUSHTHA, APASMAARA. GRIHINEE, KHAASA a SHOOLA. Z tohoto množství škodlivých sil se za nejnebezpečnější považují GRIDHNEE, GODHAA, KUNJAA, RAUDREE a GUHAA. Zrcadlo (zářič) GUHAAGARBHA tyto síly koncentruje, urychluje a vysílá proti nepříteli." Výrobu zrcadla GUHAAGARBHA popisuje příručka DARPANA PRAKARANA takto:

7 dílů ulit, 3 díly MANJULA (kořen mořeny barvířské), 6 dílů mořské pěny, 8 dílů RANJAKA (fosfát), 6 dílů MANDOORA (hnědel), 8 dílů rtuti, 3 díly auripigmentu, 7 dílů BRAHMIKA, 2 díly olova, 8 dílů antimonitu, 6 dílů MATRUNNA, 8 dílů písku, 6 dílů KISHORA, 5 dílů MUCHUKUNDA, 2 díly zázvorového oleje, 25 dílů LOHIKA, 5 dílů esence MRIDAANI GARBHA, 8 dílů hlinky SOWRAASHTRA, 5 dílů SPIiATIKA, 3 díly kostí, 15 dílů TNDUSATVA (živec draselný) a 5 dílů DAMBHOLI TAAKAA DWAYA SATVA. Těchto 22 ingrediencí se po očištění rozemele a naplní se do kelímku, který se v peci vyhřívá na 700°, nalije se do DARPANA YANTRA a nechá ztuhnout. Tak se získá zrcadlo (zářič) GUHAAGARBHA. ROWDREE DARPANA je zrcadlo či optické zařízeni obsahující čočky, které soustředěnými paprsky vše roztaví. PARAANKUSHA tvrdí, že když RUDRAANYOSHARAA přijde do styku s ABHRALINGA, vytváří se divoká síla zvaná ROWDREE. Interakci ROWDREE se slunečním zářením vzniká nová energie, která vše roztaví. Ve spisu SAMMOHANA KRIYAA KAANDA se uvádí:

„Interferenci ROWDREE a slunečního zářeni vzniká destruktivní silu MAARIKAA, jejíž paprsek po fokusaci v elektrickém poli je schopen zničil nepřátelský letoun“. Popis výroby ROWDREE DARPANA popisuje DARPANA PRAKARANA takto:

8 dilů olova, 3 dily SHAALMALI, 7 dílů DURVAARA, 8 dílů KUDUPINJARA, 21 dílů DROONEE, 8 dílů slunečních krystalů, 27 dílů RUDRANFI GRAAVOSHARA, 6 dilů betelových listů, 8 dilů KOWTTLA, 30 dílů VEERAABHRA LINGA, 8 dílů soli, 7 dílů písku, 6 dílů MATRUNNA, 3 díly DIMBHIKA, 8 dílů zinku, 13 dílů půdy z mraveniště, 6 dílů netvrzeného kaučuku, 3 díly KUMBHINEE, 3 díly olivového oleje, 27 dílů Tinevelly senná, 6 dilů GODHAAMLA, 8 dílů jemné bavlny, 8 dílů VIRINCHI SATVA, 5 dílů KANDA, 3 díly auripigmentu, 7 dilů KAARMUKHA (kůra hnědé akácie). Těchto 26 ingrediencí se po přečištění rozemele a plní do kelímku, který se zahřívá v peci na 800° a po zkapalněnÍ se produkt nalévá do DARPANA YANTRA. Po ztuhnutí se získá vynikající ROUDRIKAA DARPANA (ROWDREE DARPANA, RAUDREE DARPANA).

4. kapitola

SHAKTYADHIKARANAM (Energie používané v letounech)

Sútra 1.

1  „SHAKTYAASSAPTA" Existuje sedm zdrojů energie. 

Bodhaanandův komentář:

V této kapitole se objasní podstata hnací síly vimaany. Ve vybavení vimaany je zařazeno sedm operačních sil: UDGAMAA, PANJARAA, SOO-RYASHAKTYAPA KARSH1NEE (koncentrovaná sluneční energie), PA-RASHAKTYAAKARSHINEE (koncentrovaná negativní energie), skupina 12 sil, KUNTINEE a MOOLASHAKTI (základní síla). Na určených mís-I lech vimaany jsou instalovány motory produkující zmíněných sedm sil. dále /droje energie a předepsané ovládací prvky. V příručce YANTRA SARVA-SVA (Souhrn znalostí o strojích) je řečeno následující15:

sedm druhů energie (sil), které vimaana potřebuje, je vyráběno sedmi motory, jejichž názvy jsou: TUNDILA, PANJARA. AMSUUPA, APAKAR-SHAKA, SAANDHAANTKA, DAARPANTKA a SHAKTIPRASAVAKA. Každý 7 nich vyrábí specifickou silu. Tak motor TUNDILA vyrábí UDGAMAA SHAKTI. motor PANJARA vyrábí PANJARAA SHAKTI, motor SHAKTIPA (AMSHUPA) produkuje energii, pomocí níž se získává sluneční síla, motor APAKARSHAKA produkuje energii umožňující odsávání energie cizích letounů, motor SANDHAANIKA (SANDHAANA YANTRA) vytváří skupinu 12 sil, motor DAR PANIK A vyrábí KUNTINEE SHAKTI a motor SHAKTIPRASAVAKA je zdrojem hlavní hnací síly."

Ve stati SHOWNAKA SÚTRA sc uvádí: „Existuje sedm zdrojů energie vimaany: oheň, Země, vzduch, Slunce, Měsíc, voda a nebe (atmosféra). Těchto sedm zdrojů poskytuje sedm druhů sil: UDGAMAA, PANJARAA. 1  energie slunečního kolektoru, energie odsátá cizím letounům, energie získávaná solárním elektrickým panelem. KUNTINEE a MOOLASHAKTI."

Ve spisu SOUNDAAMINEE KALAA je psáno, že sedm vimaanických sil je popsáno slabikami MA. LA, YA, RA, SA, VA, NA, přičemž MA odpovídá UDGAMAA, LA je PANJARAA, YA odpovídá sile ze solárního kolektoru, RA je elektrická energie ze slunečního panelu, SAje energie odsátá cizímu letounu, VAje KUNTINEE a NA odpovídá primární síle MOOLASHAKTI. Působení zmíněných sil na činnost vimaany popisuje KRIYAA SAARA následovně: „Pro stoupavý pohyb vimaany se užívá UDGAMAA SHAKTI. kdežto klesání se uskutečňuje s pomocí PANJARAA SHAKTI. Pro absorpci slunečního teplaje nezbytná SHAKTYAPAKARSHINEE, kdežto odsávání cizí energie uskutečňuje lapač energie PARASHAKTY. Zjevné nemaskované manévry vimaany se uskutečňují při použiti VIDIUDDWAA DASHAKA SHAKTI. Všechny ostatní aktivity vimaany jsou založeny na využívání primární síly.

V příručce SOUDAAMíNEE KALAA je podstata síly VIDIUDDWAA-DASHAKA SHAKTI vysvétlována takto:

„Existuje 12 variant zjevných manévrů vimaany, přičemž každému manévru odpovídá specifická síla. Jde především o takové manévry, jako je pohyb dopředu, vibrace, stoupání, klesání, kroužení, akcelerace, oblétáváni, pohyby do stran, couvání, let proti směru hodinových ručiček, setrvávání na místě a manévry, v nichž jsou tyto pohyby různě zkombinovány."

Sútra 2.

„SHAKTAYAH PANCHAITI NARAYANAHA" Naryana soudí, že je pouze 5 sil a ne 12. Bodhaanandův komentář:

Pět základních sil nezbytných pro manévrování je vyráběno YANTROU SADYOJAATA (dynamo, alternátor, generátor). Ve spisu SHAKTI SAR-VASVA je zmínka o pěti variantách pohybů vimaany: CHAALANA, GAA-LANA, PANJARAPRERANA, VAKRAAPASARPANA a zjevné nemaskované pohyby.

Sútra 3.

„CHITRINYEVETI SPHOTAAYANA" Sphotaayana prohlašuje CHITRINAA za sluneční SHAKTI. Bodhaanandův komentář:

Podle Sphotaayany je síla zvaná CHITRINEE SHAKTI (Síla pocházející ze slunečního štítu či panelu) podstatná pro zjevné manévrování vimaany. Ve SHAKTI SARVASVA je zmíněno, že obě zkušenosti i odborné vědomosti Sphotaayany se shodují v náhledu, že všech 32 různých manévrů a pohybů vimaany je založeno na využití CHITRINEE SHAKTI. KRIYAA SAARA rovněž uvádí, že síla CHITRINEE ve stupni kvality 17 je odpovědná za 32 druhů pohybů vimaany.

Sútra 4.

,.TADANTARBHAAAVAAT SAPTAIVETI" Ze všech možných sil existuje skutečné pouze sedm. Bodhaanandův komentář:

Ze všech pěti sil produkovaných strojem SADYOJAATA je podstatná PANJARAA SHAKTI. Ostatní síly (SHAKTTS) se od ní odvíjejí, tak jako jiskry pocházejí z ohně. CHAALANA a jiné pohyby tedy mohou vyplývat I PANJARAA SHAKTI.

Příručka SHAKTIBEEJA udává, že při výrobě PANJARAA SHAKTI pomocí SADYOJAATA YANTRA (dynamo, alternátor, generátor) je CHAALANA SHAKTI a další síly pouze vedlejším produktem.

Spis SHAKTI KOUSTIIUBHA konstatuje: „Při výrobě PANJARAA SHAKTI pomocí stroje SADYOJAATA vyzařuje současně CHAALANA a                                                                                                                                                                                                                                            další čtyři síly." Lze říci, že další síly vznikající spolu s PANJARAA SHAKTT jsou sní v podstatě shodné. PANJARAA a CHITRINEE SHAKTIS jsou tedy obsaženy v sedmi silách vyjmenovaných Maharshi Bharadwaajou. Nelze tedy hovořil o rozdílných názorech. Někteří vědci jsou dokonce toho názoru, že každá ze sedmi sil umožní realizovat všech 32 pohybů a manévrů vimaany. Protože je ale každý z pohybů vimaany přiřazen či odvozen od určité síly. bylo by nesprávné předpokládat, že jediná síla by mohla způsobit všech 32 pohybů vimaany. Přijmout takový názor by bylo mylné a mohlo by dojít ke katastrofě. Proto správným závěrem je, že sedm sil je příčinou 32 druhů vzdušných aktivit vimaany.

5. kapitola

YANTRAADHIKA RANÁM: YANTRAS (Strojní vybavení a stroje)

Sútra 1.

„ATHHA UPA YANTRA ANI" Mechanická zařízení.

Bodhaanandův komentář:

Byly popsány síly či energie nezbytné pro rozličné funkce vimaany a nyní je nutné zabývat se stroji nezbytnými pro tyto aktivity. Ve spisu KRIYAASAARA se říká:

„Významný vědec Bharadwaaja ve spisu YANTRASARVASVA uvádí 32 mechanických zařízení nutných pro uspokojivý provoz vimaany. Jsou io: VISHWAKRIYAADARSA (Univerzální reflexní zrcadlo), SHAKTYAAKARSHANA YANTRA (Stroj absorbující sílu či energii), PARIVESHAKRIYAA YANTRA (Přístroj vytvářející světelný obal, halo), ANGOPASAMHARA YANTRA (Stroj pro rozevření a stahováni křídel vimaany), VISTRUTAKRIYAA YANTRA (Přístroj pro expanzi síly), VYROOPYADARPANA (Zrcadlo pro optické zkreslení). PADMACHAKRA MUKHA (Akustický generátor), KUNTINEE SHAKTI YANTRA, PUSHPINEE SHAKTI YANTRA, PINJULA DARPANA, NAALAPANCHAKA, GUHAAGARBHABHIDHA YANTRA, TAMO YANTRA (Přístroj na získáváni temné energie), PANCHA VAATASKANDHANAALA. ROUDREE DARPANA, VAATASKANDHANAALAKEELAKA, VIDYUDYANTRA (generátor elektřiny), SHABDAKENDRA MUKHA, VIDYUDDWAADASHAKA, PRAANAKUNDALINEE, SHAKTYUDGAMA, VAKRA PRASAARANA, SHAKTIPANJARA KEELAKA, SHIRAHKEELAKA, SHABDAAKARSHANA, PATAPRASAARANAYANTRA,  DISHAAMPATIYANTRA, PATTIKAABHRAKAYANTRA, SURYASHAKTYAPAKARSHANAYANTRA (kolektor solární energie). APASMAARADHOOMA PRASARANA (ejektor toxických dýmů). STAMBHANA YANTRA a VYSHWAANARA NAALAYANTRA. Takto jsou popsány v kapitole 7 spisu YANTRASARVASVA od Maharshi Bharadwaaja.

Sútra 2.

„ATHOPAYANTRAANI" Pomocné stroje.

Bodhaanandův komentář:

Zhotoví se čtvercová či kulatá základna o průměru 9 palců (22,86 cm) a její střed se označí skleněným či dřevěným kolíčkem. Ze středu se v osmi smérech k obvodu vedou dráty délky 1,5 palce (3,8l cm) a upevní se dvěma otočnými závěsy tak, aby byly pohyblivé. Ve středu se umístí otočný patní čep dlouhý 6 palců (15,24 cm) a na něj se upevní čtyři tyčky z kovu VISHVODARA, opatřené čepy a tažnými pásky ze železa, mědi nebo mosazi a olova. Druhý konec pásků se připevní k otočným závěsům na koncích drátů směřujících do všech osmi směrů. Vyrobené zrcadlo s perfektní povrchovou úpravou se připevní k otočnému čepu, na jehož spodní straně je připevněna elektrická YANTRA (elektrický přístroj). Křemenný krystal nebo skleněné korálky mají být upevněny na spodní straně, ve středu a na konci otočného čepu nebo po jeho bocích. Zrcadlo má talířovitý či číšovitý tvar a slouží k absorpci sluneční energie. Toto zrcadlo se upevní na spodní straně otočného čepu. Vpravo od něho má být upevněn televizní reflektor. Činnost popsaného soustrojí je následující:

Nejprve se otočný čep napne otáčením KEELEE (napínačem). Zrcadlo je upevněno k otočnému čepu svojí základnou a na ní je usazena nádobka ne rtutí. Na nádobce je umístěn korálek z chemicky čistého krystalovaného křemene, ve kterém je dírka, kterou procházejí jemné drátky a na výstupu směřují do různých směrů. Ve středu čepu má být upevněno sluneční zrcadlo vyleštěné hořčicí. Na spodku je umístěna nádobka s kapalnou solí RUCHAKA. Na ní je upevněn křemenný krystal čepem a prochází jím drátky. Vpravo je umístěn odrazový mechanismus, vlevo je nádobka s kapalnou solí, elektrický generátor a přívody od krystalu. Elektrický proud z obou přístrojů má přicházet do krystalu na nádobě s kapalnou solí RUCHAKA. Osm částí sluneční síly zachycené ve slunečním zrcadle a 12 částí elektrické síly mají procházet krystalem do rtuti a k univerzálnímu odrazovému zrcadlu. Toto zrcadlo má být zaměřeno do směru, ze kterého má být získán obraz. Obraz z čelních čoček má být odražen krystalem do roztoku soli. Obraz, který se objeví v zrcadle, bude odpovídat vnější skutečnosti a dovolí pilotovi včasným manévrem uniknout nebezpečí a způsobit škody nepříteli. Nyní o SHAKTYAAKARSHANA YANTRA (stroj absorbující sílu). Příručka YANTRA SARVASVA říká:

„Vlivem éterických vln a mocných vichrů vyšších oblastí atmosféry se v některých obdobích roku vytvářejí nepříznivé síly mající tendenci zničit vimaanu. Pokud vimaana má tento přístroj, může pilot dle potřeby oslabit či zcela zneškodnit tyto škodlivé síly."

Podobně uvádí i NARAYANA. že tři mocné síly vzniklé ze silných vichrů a éterických vln vedou ke zničení letounu. Zneškodnit tyto destrukční síly dokáže pouze SHAKTYAAKARSHANA YANTRA tím, že mocnou vlastní energií destrukční sily oslabí, nebo zcela potlačí.

Popis konstrukce SHAKTYAAKARSHANA YANTRA: Základna přístroje je tři stopy (91,44 cm) dlouhá, dvě stopy (60,96 cm) široká a zhotovená je z kovu KROUNCHA. Ve středu základny je upevněná tyč vyrobená ze skla třídy 27. Vpravo i vlevo od tyče se vyznačí po třech bodech na každé straně, vpředu a vzadu po dvou bodech. V každém bodě jsou upevněny šrouby, které přidržují skleněné trubice ze skla třídy 107, jimiž jsou vedeny očištěné dráty. Na základně centrální tyče je usazena číšovitá nádobka o průměru 15 palců (38,1 cm) a jednu stopu (30,48 cm) široký kulovitý skleněný balon mající tři otvory. Trojúhelníkové zrcadlo mající průměr jednu stopu, zhotovené ze zrcadlového skla AADARSHA se připevní na třetí KENDRA (střed). Dvě válcovité tyčky z magnetického kovu a mědi se upevní na skleněný balon tak, aby při otáčení docházelo ke tření. Vpravo je umístěn kulovitý balon ze skla VAATAPAA se širokým otvorem. Další nádoba zhotovená ze skla SHAKTIPAA s úzkým dnem rozšířeným středem, úzkým hrdlem a otevřeným ústím s 5 zobáčky, se upevní středním šroubem. Obdobně koncovým šroubem má být připevněna nádobka obsahující BHRAAJASWADDRAAVAKA (kyselina sírová). Na přední tyči jsou umístěna tři kola vzájemně do sebe zapadající. V zadní části je umístěna kapalná směs sestávající z magnetovce, rtuti, slídy a kyseliny ze svlečené hadí kůže. Zároveň se krystaly umístí v žádoucích bodech MANIRATNAAKARA tvrdí, že SHAKTYAAKARSHANA YANTRA má být vybavena šesti krystaly známými pod jmény: BHAARADWAAJA. SANJANIKA, SOURRYA, PINGALAKA, SHAKTIPANJARAKA A PANCHA JYOTIRGARBHA. Táž studie uvádí, jak mají být jednotlivé krystaly rozmístěny. Krystal SOURRYA má být na dně nádoby upevném na tyči ve středu základny. Krystal SANJANIKA je upevněn v centru trojúhelníkového zrcadla. Krystal PINGALAKA je upevněn v otevřeném otvoru skleněné koule. Krystal BHAARADWAAJA je umístěn v otvoru dutého rákosového stvolu. Krystal PANCHA JYOTIRGARBHA je usazen v nádobce s kyselinou sírovou a krystal SHAKTIPANJARAKA je umístěn v kapalné směsi magnetovce, slídy, rtuti a kyseliny z hadi kůže. Všechny krystaly maji vývody vodičů uložené ve skleněných trubkách a jsou propojeny do střední části. Když se trojice kol uvede do otáčivého pohybu, vyvolá to otáčení dvou skleněných koulí které se budou vzájemně třít, což způsobí vznik 100` síly. Tato síla se vede drátovým vedením do krystalu SANJANIKA, kde se mění a drátovým spojem se vede do krystalu SOURRYA, ve kterém se síla transformuje do pěti proudů. Každý z těchto silových proudů (toků energie) je veden k jednomu z těchto krystalů: BHARADWAAJA. SOURRYA. PINGALA. PANCHA JYOTIRGARBHA a SHAKTIPANJARAKA. Toky síly jsou v každém krystalu transformovány na nové síly., které ATRI MAHARSHI (Otci, Velkými mistry) byly pojmenovány: RAJA, MOURTVICA. CHUNDEERA, SHOONYA a GARBHA VISHODARA. Tyto síly jsou vedeny drátěnými vodiči do nádobky s kyselinou sírovou a z nich pak vzniknou tři síly nazvané: MARTHANDA, ROWHINEE a BHADRA. Síla MARTHANDA je vedena do kapalné směsi magnetovce, rluti, slídy a kyseliny z hadí kůže, odtud do kulovité skleněné nádoby se širokým otvorem. Sluneční síla (paprsky) nesoucí éterickou sílu se vede rákosovým stvolem (dutou trubkou) do nádoby obsahující sílu MARTHANDA, interferuje s ní a výslednou silou se bojuje proti éterickému proudu atmosféry tak, žeje anulována a vimaana je chráněna. Sila ROWHINEE se vede drátovými vodiči do nádoby obsahující kapalnou směs magnetovce, rtuti, slídy a kyseliny z hadí kůže a odtud do nádoby obsahující BHRAJASVADDRAAVAKA (fosforeskující kyselina), umístěné ve středu základny. Na vzdušné trase se odebírají sluneční paprsky obsahující sílu vichrů a vedou se do téže nádoby. Interferencí se silou ROWHINEE nacházející se uvnitř, vznikne supersila, která se vede předním otočným kloubem do akumulátoru této síly. Touto silou se pak zneškodní ničivá síla větru na v/dušné trase, a tak se chrání vimaana. Sila BHADRAA se vede trubkou SURAGHA do pětkráte zahnuté nádobky s kyselinou. Výsledná síla pak prochází drátovým vodičem do spodní části trojúhelníkového zrcadla a dále k otočnému závěsu na zadní straně základny. Síla je pak směrována proti destrukční síle ROUDREE ohrožující vimaanu na letové trase. Neutralizací této ničivé síly získá vimaana hladký průlet po obloze.

Přístroj PARIVESHA KRIYA (Přístroj vytvářející halo):

Podle spisu YANTRA SARVASVA dochází při manipulaci s pěti silami k tomu, že se kolem vimaany vytvoří světelná koule (halo) a spolu s energií slunečních paprsků působí na urychlení letu vimaany podél REKHAA-MAARGA (bezpečné letové trasy). Operace je popsána v souvislosti s přístrojem SHAKTYAAKARSHANA.

NARAYANACHARYA hovoří podobně, když uvádí, že mechanismus, který manipulací s pěti silami vytváří kolem vimaany halo. způsobí zachycení slunečních paprsků a jejich kontakt s letounem ve svém důsledku zajistí pro letoun hladký a rychlý průlet podél vzdušné trati bez vnějšího ohrožení. Nazývá se PARIVESHA KRIYAA YANTRA.

Příručka SOUDAAMINEE KALAA připomíná, že síly „KSHA", ,JA", „LA", „BHA" a „HA" po sjednocení mají schopnost zachycovat sluneční paprsky. GOPATHA KAARIKA hovoří o tom, že síly v SHIREESHA, INDRA, ve světle, mracích, Zemi, hvězdách a obloze se označují písmeny „KSHA", „JA", „LA", „BHA" a „HA". Kombinací těchto pěti sil se vytvoří kolem letounu zářiči světelná koule podobná slunečnímu halu, přičemž získá schopnost přitahoval (zachycovat) sluneční paprsky. Ve spisu KRIYAA SAARA je řečeno, že SHIREESHA má dvě části síly, mraky osm částí, Země pět částí, hvězdy sedm částí a AAKAASHA (nebe, éter) má 10 částí. Přístroj AAKARSHANA YANTRA tyto síly odsaje (absorbuje) sjednotí a pomocí slunečního zrcadla vimaany přitažené sluneční paprsky s těmito sjednocenými silami interferuje. Vytvoří se zářící halo kolem vimaany. Nechá-li se halo interferovat se slunečními paprsky, bude letoun veden bezpečným kurzem, tak jako pták držený na provázku. 

ATHHA YANTRA ANGAAN1:

Příručka YANTRA SARVASVA popisuje jednotlivé části stroje a jejich činnost následovně: Na spodním patru je vyznačeno 23 hlavních bodů a jejich propojeni je naznačeno nakreslenými spojnicemi. K sestrojení přístroje jsou potřebné otáčivé šrouby, trubičky s dráty, ojnice se třemi koly, 8 kapalin, 8 krystalů, 8 nádob na kapaliny, zrcadlo k zachycení sil SHIREESHA, mraků, Země, hvězd a oblohy, pět elektrických mechanismů, pět stromových kůr, poměděné dráty, 5 kůží, duté šrouby, otáčivý šroub s drátem, nádoby ke skladování energií (akumulátory, kapacitory), nádoba na směšování energií, stroj pro zadýmování, ventilátor, trubice tvořící halo z kůže vydělávané mlékem, trubkové zrcadlo pro zachycení sluneční energie, světlovodné potrubí pro přívod sluneční energie ze zrcadla na vrcholové části vimaany, krystal s vybroušeným hřebenem a vřeteno pro přívod slunečních paprsků do vimaany. To představuje 23 součásti přístroje vytvářejícího světelné halo. Nyní pojednáme o konstrukci přístroje.

Ze dřeva černého pippalu (Ficus sycomora) se vyrobí základna o ploše 23 čtverečných stop (21,368 cm2), vyznačených 23 bodů se překryje skřiňkou vyrobenou ze skla typu 35. K těmto bodům se vede 23 spojových drátů a na každém bodu se upevní otočný čep. Spojové dráty jsou vedeny ve skleněných trubkách. V centruje upevněn sloup ze skla typového čísla 37, nesoucí tři otočná kola. Je dlouhý pět stop (152,4 cm), středový průměr činí jednu stopu (30,48 cm), v zúžení má 18 palců (45,72 cm) a na vrcholu je šíře 10 stop (304,8 cm). Osm druhů kyselin je umístěno v osmi směrech z levé zadní části. Jména těchto kyselin jsou: RUBNAKA, KRAANTAJA, KAARSHNYA, NAAGA, VISHANDHAYA, GOWREE. KHADYOTA a JWALANA. Kyselina RUBNAKA se umísťuje v levém zadním bodu. KRAANTAJA ve středu, NAAGA v předním bodu, GOWREE vpravo vpředu, VISHANDHAYA vpravo od středu, KHADYOTA vpravo vzadu a JWALANA v zadním bodě. Všech osm kyselin je v osmi skleněných nádobách. Názvy nádob podle SHAARTKAANAATHA jsou: SHILA, ABHRA, PAARA, VYRINCHIKA, VAALUKA, ASURAGRANTHIKA, SPHUTIKA a PANCHAMRITH. Skleněné nádoby jsou vyrobeny z osmi rozličných typů skla postupem uvedeným v DARPANA PRAKARANA. Kyselina RUBNAKA je v nádobě SHILA. kyselina KAARSHNYA v nádobě ABHRAKAADARSHA, kyselina KRAANTAJA v nádobě PAARA. kyselina NAAGA v nádobě VYRINCHIKA, kyselina KHADYOTA v nádobě SPHUTIKA, kyselina GOWREE v nádobě VAALUKA, kyselina VISHANDHAYA v nádobě ASURAGRANTHIKA a kyselina JWALANA v nádobě PANCHAMRITH. Do všech osmi nádob s kyselinami je ponořeno osm krystalů. Jejich názvy jsou uvedeny ve spisu MANIPRAKARANA (Výroba krystalů): DHOOMAASYA, GHANAGARBHA, SHALYAAKA, SHAARIKA. TUSHAASYA, SOMAKA. SHANKHA a AMSHUPA. Tím známe jejich jména a následuje vysvětlení jejich aplikace. Krystal DHOOMAASYA je umistěn v nádobě s kyselinou RUBNAKA. Krystal GHANAGARBHA náleží do nádoby s kyselinou KRAANTAJA, krystal SHALYAAKA je v nádobě s kyselinou KAARSHNYA, krystal SHAAKIKA patří do nádoby s kyselinou NAAGA, krystal TUSHAASYA do kyseliny GOWREE, krystal SHANKHA je upevněn v nádobě s kyselinou JWALANA. krystal SOMAKA je v nádobě s kyselinou VISHANDHAYA a konečně krystal AMSHUPA náleží do nádoby s kyselinou KHADYOTA. Ke každému krystalu náleží zrcadlo zachycující energii, takže k osmi krystalům je připojeno celkem rovněž osm zrcadel, jejichž jména uvádí Bharadwaaja takto: TAARAASYA, PAVANAASYA, DHOOMAASYA, VAARUNAASYA, JALAGARBHA, AGNIMITRA, CHHAYAASYA a BHANUKANTAKA. Mezi krystalem a zrcadlem ve vzdálenosti šesti palců (15,24 cm) je železná tyčinka se seřizovacím šroubem. Tímto způsobem je spojen krystal DHOOMAASYA se zrcadlem TAARAASYA, krystal GHANAGARBHA se zrcadlem PAVANAASYA, krystal SHALYAAKA se zrcadlem DHOOMAASYA. krystal SHAARIKA se zrcadlem VAARUNAASYA, krystal SOMAKA se zrcadlem JALAGARBHA, krystal TUSHAASYA se zrcadlem AGN1MITRA, krystal SHANKHA se zrcadlem CHHAYAASYA a krystal AMSHUPA se zrcadlem BHANUKANTAKA.

V pravém bodu je instalován elektrický generátor se spínačem. Vodiče vedoucí elektrický proud z generátoru jsou železné dráty povlečené vrstvičkou mědi a izolované pěti druhy kůží. Podle příručky KRIYAASAARA jde o kůži z nosorožce, želvy, psa, krokodýla a krysy či zajíce. Podle spisu TWANGNIRNAYA ADHIKAARA (Pojednání o kůžích) se pro izolaci drátových vodičů a na sedadla ve vimaaně používá pět druhů kůží, a to kůže z nosorožce, želvy, psa, krokodýla a krysy či zajíce.

BHRAAMANEE KEELA (Centrální otočný sloup) má být upevněn ve střední části tak, aby se jeho otáčivý pohyb převáděl na všechny ostatní otočné čepy. Osm druhů energií skladovaných v nádobách (akumulátorech) se umístí do hlavních bodů (center) číslo 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 a 11. Nádoba (akumulátor) SAMMELANA mající koordinační roli má být umístěna v čele bodu číslo 23. Před ním v bodě číslo 21 je připevněno, vzduchové dmychadlo.

VAATA PRASAARANA (Vzduchové dmychadlo) je popsáno následovně: Na centrálním otočném sloupu je nasazeno pět otáčivých kol uvádějících do pohybu 100 otočných čepů (kloubů), které jsou ve vodivém kontaktu s drátovými vodiči. Vpravo a vlevo od centrálního sloupu jsou umístěny na otočných čepech dva měchy, dvě nádoby s tlakovým vzduchem se třemi výstupy vzduchu, šest kol regulujících průchod vzduchu, dvě otočné regulační tyče, kterými se dle potřeby upravuje rychlost otáčení až po zastavení a otočný mechanismus umožňující zvednuti víka kryjícího celé zařízení. Tak je konstruován VAATA PRASAARANA YANTRA (Vzduchové dmychadlo).

Přístroj DIIOOMA PRASAARANA (Přístroj vytvářející kouřovou clonu) má tři otvory, pět vnitřních měchů, osm kol, tři spínače s kabelovou trubkou, krystal generující dým, dva dýmové zásobníky napojené na trubku vedoucí k měchům. Přístroj je dále vybaven nádobkami s pěti kyselinami a dvěma ozubenými koly. Kouřový ejektor je upevněn v bodě číslo 20 a vede k němu trubkový přívod dýmu z dýmových zásobníků. PARIVESHA 0RJYAA NAALA (Trubice vytvářející halo) se vyrábí z latexu pěti druhu mléčných stromů (kaučukovníků), šesti druhů kůry stromů a dvou druhu vláken (konopí, juty). Ve spisu KSHEEREE PATA KALPA (O zpracování mléka kaučukovníků) se uvádí, že v říši stromů se nachází pět druhu vhodných stromů poskytujících mléčný latex použitelný při výrobě vimaan. Jsou to DUGDHA PRANAALEE, PATAPAADAPA, PAYODHAREE. PANCHAVATEE a VIRINCHI.

Rovněž PATAPRADEEPIKAA tvrdí:

„Mezi stromy poskytujícími vhodný latex je známo těchto pět druhů: PAYODHAREE. PANCHAVATEE, VIRANCHI, PATAPAADAPA a DUGHAPRANAALIKA.'' Použitelnou kůru poskytuje šest druhů stromů: GODAAKANDA. KURANGAKA NIRYAASA, AANDOLIKAA VIYATSAARA, LAVIKA, PRISHATKA a KSHMAAMALA. Tyto stromy poskytují kůru, která při kombinaci s latexem dává pevnou a pružnou látku odolnou tvorbě trhlin. Podle příručky AGATATVA NIRNAYA je známo 5 000 druhů textilních vláken ze skupiny SHAARIKAA po skupinu PANCHAMUKHEE a pouze dva druhy vláken zvané SIMHIKAA a PANCHAANGA jsou nejvhodnější pro výrobu pružných kaučukových hmot pro vimaanu. Složení této pružné hmoty je následující: 8 dílů latexu stromu DUGDHAPRANAALIKA, 10 dílů latexu stromu PATAPAADAPA, 7 dílů mléka PAYODHAREE (mléko z kokosových ořechů). 18 dílů latexu stromového likusu a 12 dílů latexu stromu VIRINCHI.

Směs kůry se připraví z 10 dílů kůry stromu GODAAKANDA, 17 dílů kůry ze stromu KURANGAKANIRYAASA, 15 dílů kůry ze stromu AANDOI.IKAA VIYATSAARA, 12 dílů kůry stromu LAVIKA, 20 dílů kůry stromu PRISHATKA a 15 dílů kůry stromu KSHMAAMALA. Poměry jutových vláken jsou uváděny ve spisu SH ANA NIRNAYA CHANDRIKAA takto: 28 dílů juty SIMHIKAAA 18 dílů juty PANCHAANGA.

Navážené suroviny tedy představují pět druhů latexu (KSHEERA), 6 druhů stromových kůr (AMBIKA) a dva druhy jutových vláken (VALKALAS). Tato směs se důkladně vzájemně promísí a vaří se v přístroji PAAKAADHAANA (autokláv), hněte se několik hodin, dvanáctkrát se promyje kyselinami, načež se zpracuje na PATAGARBHA KRIYA YANTRA (válcová stolice, kalandr) na kaučukovou folii vynikající kvality. Trubka PARIVESH A KRIYAA vyrobená z této folie se používá k vytlačování maskovacího dýmu zahalujícího vimaanu do kouřové clony. 

KIRANAAKARSHANAALA (Skleněná trubka):

16 dílů skla typového čísla 305, 5 dílů KAANCHOLIKAABHARA-NA, 6 dílů NAGAKESARA (Aletris hyacinthoides), 4 díly slunečnice a indického kozlíku (Indián spikenard), 8 dílů čistého boraxu, železné okuje, cibulová šťáva, prášek z kuskusové trávy, rubínové sklo, tři druhy ledku, písek, koncentrovaný roztok modré skalice (síran měďnatý), prášek z VIRANCHI, koncentrát černé slídy, esence z plodů BAEL (Bengálská kdoule) a šťáva z květních pupenů. Těchto dvanáct ingrediencí se mísí v poměrech 27:5:7:3:8:7:3:11:8:12. Směs se taví v plochém kelímku tvaru žáby v ploché peci při 300° za dmychání dvoukomorovým měchem. Získaná tavenina se nalije do licí formy pro zrcadla. Po ztuhnutí se získá zrcadlo KIRANAA zachycující paprsky. Trubka vyrobená z téže taveniny se upevňuje na vrcholu zmíněného zrcadla. Příručka PRATIBIMBAARKA KIRANAAKARSHANA NAALA (Světlovody odražených slunečních paprsků) uvádí podobný předpis převzatý ze spisu NAALIKAA NIRNAYA: mísí se šťáva z dýně, šťáva z momardie, výtažek jedlých kořenů, sůl SIMHAMOOLA, sklo typové třídy 122, bílá slída, montmorillonit (?), borax, kořen bengálské mořeny barvířské, výpotek bambusového kořenu, olovo a rtuť v poměru: 5 : 12 : 4 : 3 : 7 : 3 : 11 : 4 : 9 : 12 : 20 : 18 : 12 : 5 : 20. Dobře promísená směs se vloží do kelímku SAMAVARGIKA a ten se v peci zahřívá s pomocí měchů na teplotu 315°. Kapalný produkt se vylije do formy na výrobu zrcadel. Po zatuhnutí se získá BIMBAARKAKIRANAADARSHANA (Zrcadlo zachycující odražené sluneční paprsky). Toto zrcadlo je upevněno v centrální části vimaany v bodu č. 10 pěti kruhovými šrouby.

Nyní se budeme zabývat pyramidálními krystaly používanými ve vimaanách. Používá se 103 typů pyramidálních krystalů a jejich názvy uvádí spis MANIKALPA PRADEEPIKA jako dvanáctou třídu ze 32 skupin krystalů:

SHANKARA, SHAANTAKA, KHARVA, BHAASKARA, MANDANA, KAI.AANTAKA, DEEPTAKA, NANDAKA, CHAKRAKANTHA, PANCHANETRA, RAJAMUKHA, RAAKAASYA, KAALABHYRAVA, CHINTAMANI, KOUSHIKA, CHITRAKA, BHASKARA, UDURAAJA, VIRAAJA, KALPAKA, KAAMIKODBHAVA, PANCHASHEERSHNA, PAARVANIKA, PANCHAAKSHA, PAARIBHADRAKA, ISHEEKA, KAASHABHRIT, KAALA, KANJAASYA, KOWTIKA, KALAAKARA, KAARMIKA, VISHAGHNA, PANCHAPAAVAKA, SYMHIKEYA, ROUDRAMUKHA, MANJEERA, DIMBHIKA, PINGALA, KARNIKA, KRODHA, KRAVIAADA, KAALAKOWLIKA, VINAAYAKA, VISUWAMUKHA, PAAVAKAASYA, KAPAALAKA, VIJAYA, VIPLAVA, PRAANAJANGHIKA, KAARMUKHA, PRITHU, SHINJEERA, SHIBI-KA, CHANDA. JAMBAALA, KUTILORMIKA, JRIMBHAKA, SHAA-KAMITRA, VISHALYA, KANKAGOWRABHA, SURAGHA, SURYAMI-TRA, SHASHAKA, SHAAKALA, SHAKTYAAKARA, SHAAMBHAVIKA, SHIBIKA, SHUKA, BHERUNDA, MUNDAKA, KAARSHNYA, PURUHOOTA, PURANJAYA, JAMBAALIKA, SliARNGIKA, JAMBEERA, GHANAVARSHMAKA, CHANCHVAAKA, CHAAPAKA, ANANGA, PISHANGA, VAARSHIKA, RAAJARAAJA, NAAGAMUKHA, SUDHAAKARA, VIBHAKARA, TRINETRA, BHOORJAKA, KUMUDA, KOORMA, KAARMUKA, KAPILA, GRANTHIKA, PAASHADHARA, DAMARUGA, RAVI, MUNJAKA a BHADRAKA. Těchto 103 vybroušených pyramidálních krystalů je používáno ve vimaanách a jeden z nich je vhodný pro umístění v centrální věžičce na vrcholu vimaany, je propojen vodiči s elektrickým dynamem, aby mohl být napájen elektrickou energií (silou). Na vrchní straně jsou připojeny světlovody pro přívod slunečních paprsků, takže lze kombinovat dvě síly (energie).

Spínací zařízeni dovolující vimaané odběr sluneční energie je popsáno v příručce BRIHATH KAANDIKA. Je známo 25 typů spínacích zařízení a jejich jména jsou:

PINJULEEKA, KEERANAKA, DIMBHAKA, PAARVATEEYAKA, KACHCHAPA, GAARUDA, UDDANDA, SHAKTIPA, GOVIDAA-RAKA, PAVANAASYA, PANCHAVAKTRA, VAJRAKA, KAŇKANÁ, AHTRBUDHNYA, KUNDALIKA, NAAKULA, OORNANAABHIKA, TRIMUKHA, SAPTASHEERSHANYA, PANCHAAVARTHA, PARAAVATHA, AAVARTA, NAABHIKA, OORDHVAASYA a SHILAAVARTA, GOVIDAARAKA je nejvhodnější pro spojování přívodu slunečních paprsků do vimaany a pro bezpečnou navigaci.

ANGOPASAMHAARA YANTRA (Zařízení regulující geometrii křídel):

Při pohybu planet a Slunce dvanácti domy zvířetníku (zodiaku) se v různé míře uplatňují rozdílné progresivní i regresivní pohyby i jejich rychlosti, což ve zvířetníkových zónách vytváří konfliktní síly a ty způobují kolize divokých energií, které by mohly způsobit zničení letounu. Před tímto nebezpečím je pilot včas varován přístrojem USHNA PRAMAAPAKA (Bimetalický teploměr), který rovněž část letounu ohroženou přehřátím zasune či zakryje Štítem, a tak zajistí bezpečnost letounu. Celý proces je popisován v příručce YANTRASARVASVA (Encyklopedie strojů) následovně:

„Z čistého kovu SUMRILEEKA a kovu MANJEERA se připraví slitina a z ní se odlije nosná deska ve tvaru kruhu či čtverce o průměru 12 stop (365,76 cm) a tloušťce 18 palců (45,72 cm). Smísením magnetovce s DIMBIKA a po rafinaci směsi kyselinami se připraví licí směs pro odlití tyče o průměru tři stop (91,44 cm) a výšce 30 stop (914.4 cm), která se usadí ve středu nosné desky. Tyč se osadí na horní, dolní a střední části kovovými pružinami podobně jako u deštníku. Osazení se provede pomocí prutu ze smíšeného kovu tak. že je propojeno pět pružin, které ovládají mechanismus zatahování a vysunování křidel vimaany. Dvě otočné pružiny se dvěma trubicemi a třemi čely a tři tažné pružiny jsou upevněny na spodní části tyče, nad nimi je připevněn přívod mazacího oleje ke všem pružinám. Když se příslušné křídlo vimaany zasune, pružina na spodní části tyče se otočí tak, že vyvolá aktivitu ostatních pružin, které regulují stažení či roztažení krytu tak, aby vimaana nebyla ohrožena.

VISTRITAASYAA KRIYAA YANTRA (Zařízení pro úpravu vzduchu a klimatizaci):

Při vytváření síly VISHAMBHAREE se v PADMAMUKHA (Hlavní generátor) spojují síly nitra Země vyzařující z osmi energetických bodů na povrchu, sila mraků, oceánů a síla z elektrického pole. Vzniklá sila V1SHAM-BHAREE proniká zemí. vyzařuje značné množství tepla a rychlostí 300 LINKAS1" vystoupí do horních vrstev atmosféry, kde kříží vzdušné trasy letounů. Když vimaana vstoupí do takové oblasti, síla VISHAMBHAREE obklopí letoun, paralyzuje nervovou soustavu posádky a vyřadí ji z činnosti. Pro zvládnutí a zrušení působnosti této síly na posádku vimaany je v letounu instalováno zařízení VISTRITAASYAAKRIYAA.

Příručka YANTRASARVASVA popisuje toto zařízení následovní Spodní plošina (základna) je dlouhá jako paže a silná 22 palců (55.88 cm) kruhového tvaru a je vyrobena ze dřeva posvátného stromu PEEPUL. Ve středu plošiny je upevněn sloupek vysoký 32 palců (81,28 cm) a silný jak • i lidská paže. V různé výšce jsou na ní připevněny reverzibilní zdvojené ku lové spínače, které jsou propojeny se zařízením jednotlivých úseků vimaa ny potrubím připojeným k výstupním průduchům měchů. Na spodní části sloupku jsou umístěna tři otočná kola mající na zadní straně připevném kontrakční spínače. Celkem má tento přístroj osm částí: Spodní plošin.i sloupek, reverzibilní spínače, potrubí, otáčivý pružný závěs, dvoukřídloví měchy, tříkolový pohybový mechanismus a kontrakční zařízení. Nejprvi se zapne tříkolový mechanismus, poté otáčivý závěs ovládající všechm pružiny připojené ke sloupku. Dva dvoukřídlové měchy pak vhání stlačen\ vzduch do potrubí. Současně se uvedou v činnost měchy (kompresory > v operační centrále a měchy sekčního zařízení. Proud vzduchu proplachuji vimaanu, strhne s sebou škodlivou silu VTSHAMBHARAA a vyfoukne i i do vnějšího prostoru mimo vimaanu, kde se rozplyne. Tímto způsobem budou osoby uvnitř vimaany chráněny před nezpůsobilosti a budou schopno normální činnosti.

Zrcadlo VYROOPYA (Zkreslující zrcadlo):

YANTRASARVASVA hovoří takto:

„Když nepřátelský letoun zahájí útočnou operaci s cílem zničit vimaanu, může jeho úmysly účinně zmařit zrcadlo VYROOPYA vyvolávající vnější zkreslení vimaany." Součásti tohoto zrcadla jsou: stojan, centrální spínací zařízení, elektrická tyč, kouřovod, zásobník oleje z betelového ořechu, trojitá otáčivá pružina, tři kouřové zásobníky, generátor kouře (kouřová lampa) a kontrakční potrubí. Stojan má být dvě stopy široký (60,96 cm) s kulatou základnou a dvě stopy vysoký, vyrobený ze dřeva stromu BAEL (bengálské kdoule). Ve vyznačených dvanácti bodech se upevňují jednotlivé součásti přístroje, přičemž každý bod je osazen otočným kloubem. JYOT1STAMBHA (elektrická tyč) je 24 palců (57.6 cm) vysoká a stejně tak široká. Je vyrobena z téhož skla jako zrcadlo VYROOPYA a upevní se ve středu stojanu. Vpředu je v druhém bodě upevněn elektrický stroj. Ve třetím bodě jsou upevněny pohyblivé kouřovody ovinuté drátovými vodiči. Zásobník s betelovým olejem je uchycen v bodě 5, tři kouřové zásobníky o průměru jedné stopy jsou uchyceny v bodech 6, 7, 8 a 9 nad kouřovodem. Zásobníky jsou vyrobeny z latexu a mají tři otvory, jimiž jsou napojeny na kouřovod. V bodě 10 je připevněn ventil kouřovodu a světelný vypínač je v bodě 11. Pružný kouřovod s drátovým vinutím má upevněni v bodě 12.

Popis činnosti přístroje:

/ dynama se přivádí elektrická energie na trojitou otáčivou pružinu, i -i. i.i uvede do pohybu ostatní mechanismy osazené do bodů 3, 4, 5 a 9. /<• ipínače v bodě 5 přichází energie do nádoby s olejem, kde se mění olej toxický dým. který se odvádí do zásobníků a odtud dvěma kouřovody do prostoru vně vimaany. aby obklopil nepřátelský letoun. Poté se betelový dým ozařuje JYOTISTAMBHA (elektrickým reflektorem, lampou) upevněným na světelném stožáru vimaany. Světlo pak ozařuje kouřový mrak ferveným světlem barvy čínské růže a světlo se odráží na okolní oblohu |nko mnohobarevná duha hrající fialovou, modrou, indigovou, zelenou, lotou, oranžovou a Červenou září. Poté se třetím kouřovodem přivádí dým do zrcadla VYROOPYA, které souběžně vyzařuje velmi intenzivní světlo k oslepení protivníka. Postupné se zvyšuje rychlost proudění dýmu třemi kouřovody až na hodnotu 28 LINKAS. Toxický kouř způsobuje u nepřátelské osádky letounu ochabnutí svalů a dalších tělesných orgánů, působí zmatení smyslů, zkreslené vidění a kolaps vědomí. Tím je protivník vyřazen z manévrování a pilot vimaany může změnit letovou trasu a postupovat dále bezpečně.

PADMACHAKRA MTJKHA YANTRA (trubicový akustický generátor): Podle spisu YANTRASARVASVA se tento přístroj skládá z následujících částí: stojan (podstavec), sloupek, trubka, elektrické vedeni, skleněné lotosové lístky, sestava lotosových květů a jejich upevnění, kožené měchy na tlakový vzduch, kontrakční spínače, zařízení na uchycení trojitého kola, výstupní průduchy a skládací mechanismus. To je dvanáct součásti tvořících PADMACHAKRA MUKHA YANTRA. Stojan je vyroben ze dřeva posvátného fíkovníku (PIPPALA), jeho výskaje 3 stopy (91,44 cm), šířka 8 stop (243.84 cm) a má kruhovou či čtvercovou základnu. Je na něm vyznačeno 12 konstrukčních bodů. k nimž vedou drátové vodiče elektřiny. Na obou stranách sloupku jsou umístěny dvě trubky, elektrické vedení je v levé části, lotosové petaly|u vzadu, sestavy lotosových květů ve středu a upevňovací svorníky v levém zadním a předním rohuje spojují s levou částí vzduchových měchů. V pravém zadním rohu je umístěn kontrakční spínač, v pravém předním rohu se nachází expanzní spínač. Mechanismus otočného trojkola je na levé straně. Pod každým květem lotosu je vývod stlačeného vzduchu. Střední sloupek je vyroben ze skla připravovaného z písku a slídy. Podle příručky DARPANA PRAKARANA se smísí 5 dílů RAMBHASATVA, 8 dílů MANIOOSHA (kořen mořeny indické), 5 dílů K A ANTA, 8 dílů KRAV YA ADA, 3 díly esence AADHAKA, 7 dílů extraktu želvího krunýře, 18 dílů BHALYATVAK. 3 díly extraktu z květních pupenů, 8 dílů bambusovč soli, 3 kopyta, 28 dílů SHOONYAMRID (žíhaný slídový prach), 4 kusy TPJVIKRAMA KSHAARA, 2 lastury, 5 dílů rtuti 8 dílů soli. 1 díl liány. 3 díly stříbra. 3 díly antimonitu. Těchto 18 ingrcdi encí se vloží do tyglíku a v peci VARAATAKUNDA se zahřívá na 200 .i vaří do zkapalnění. Kapalina se nalévá do formy pro zrcadla a po ztuhnuli se získá vynikající ABHRAMRID sklo. Dvě trubkové tyčky vyrobcm z tohoto skla se umístí po obou stranách sloupku. Ze středního sloupku vedou ke všem 12 bodům elektrické dráty. Ve středu vypínačových trubek jsou umístěny lotosové petaly a 150 jemných skleněných lotosových lístku je naneseno na vnější straně elektrických drátů. Lotosové skleněné petaly jsou vyrobeny podle LALLA tím způsobem, že se smísí 15 dílů slídovéhu skla (ABHRAMRID) se 4 díly soli SOURIKA, směs se jemně rozemele a taví ve stroji PATTTKAA, který formuje jemné lotosové lístky jako vrstvy cibulových slupek. Elektrické vedení se připojí k petalům a mechanismu tvořícímu lotos. Otáčením odpovídajícího kola se lotosové lístky budou pohybovat ke středu a zformují se do tvaru lotosového květu. Každá petal.i má schopnost vést proud vzduchu jako trubička a zdánlivě každá trubička při pohybu vytváří dvě petaly. Mechanismus stlačující vzduch je umístěn vpředu a zapojeni přístroje je provázeno jekotem vyvolávaným tím, jak petaly vytlačují pramínky tlakového vzduchu do vnějšího ovzduší. Ve spisu SANDHAANA RÁTALA se říká. že zastavení a rozložení blizzardu bránícího vimaaně v letu po trase je možné pouze při použiti přístroje PADMA SANDHAANA, ostatní způsoby jsou neúčinné. Na levé straně jsou lotosy umístěny na sedmi místech tak, aby tvořily uzavřený systém. Pod každým lotosem má být umístěn jeden kožený měch schopný vytvářet silný proud vzduchu. V pravém zadním rohuje usazen dvoukolový kon-trakční mechanismus. Kontrakce se podle příručky KRIYAA dosahuje tak. že hlavní kolo se otáčí doprava a horní kolo se pohybuje plnou rychlostí opačně. Tento kontrakční stroj sestává ze 6 kol, 5 potrubí, 12 drátů. 12 ok a 12 čepů (otočných kloubů), které podmiňují kontrakci 12 dílů se širokými oky nahoře i dole. Kontrakční stroj je umístěn v pravém zadním rohu a je způsobilý uskutečňovat kontrakce v požadovaném rozsahu. Nyní se budeme zabývat popisem expanzního mechanismu. Má tvar okrouhlého hrnce s 12 koly a otvory, dále má 12 trubek s tyčkami uvnitř, 12 otočných pružin pro stoupavý pohyb a centrální pružinu pro plnění vzduchem. Tří-kolové otočné spoje BHRAAMANEE KEELAKA jsou uchyceny v levé části základny. Mechanismus sestává ze tří kol vyrobených ze slonoviny, nasazených na třech tyčích, má vzhled hrušky vyrobené ze dřeva, přičemž kola s pružinami jsou na vrcholku. Když se stroj uvede do pohybu, mohla by činnost pružin stroj posunovat, proto musí být tříkolový mechanismus pevně uchycen v levém bodu pěti svorníky. K lotosům se tlakový vzduch přivádí spodem pomoci tlakového rozvodu o šířcel2 palců (30,48 cm), vylce 2 palců (5.08cm), vyrobeného ze dřeva PIPPALY a potaženého kůží. K tlakovému rozvodu je připojeno 7 vzduchových trubek rozvádějících linkový vzduch k jednotlivým lotosům. Na výstupu každé trubky je nasa-řcn regulační ventil. V přední části je umístěn kontrakčni mechanismus (UPASAMHAARAKEELA) s 12 výpustnými otvory.

Sezónní změny sil, vyvolané kombinaci sil produkovaných oceány ii vnějším prostorem, způsobují divoké bouře zasahující svým vlivem I nejvzdálenčjší vzdušné oblasti. Tyto tajfuny ohrožují nejen konstrukci vimaany, ale přinášejí i prašný závoj způsobující kožní vyrážky a ekzémy podobné kuřecím neštovicím. Přístroj PADMACHAKRA MIJKHA zabraňuje vstupu prachu do vimaany a proud škodlivého vnějšího vzduchu vytlačuje ven, aby neškodil pilotům a posádce.

KUNTINEESHAKTI YANTRA:

Nyní pohovoříme o přístroji zvaném KUNTINEESHAKT1. Uprostřed léta Slunce vyzařuje obrovské množství tepelných paprsků, ale z interferencí paprsků třídy 3, 5 a 10 vzniká pronikavá síla zářivé energie zvaná KUL1KAA. Ve spisu RITUKALPA je zmíněno:

„Ze Slunce pramení 321 516 019 různých paprsků. Jsou roztříděny podle Vaalmeekiho výpočtu do 50 008 107 skupin a každá z těchto skupin sestává ze sta podskupin. Z nich paprsky pořadového čísla 3, 5 a 10 z druhé skupiny mohou uprostřed léta spolu interferovat za vzniku síly zvané KULIKAA2". jejíž ničivá energie je schopná ohrozit letící vimaanu a spálit ji na popel. Na ochranu proti této ničivé síle je v předním zúžení letounu instalován přístroj KUNTINEE SHAKTI."

V SAGE NARAYANA je o tom řečeno následující:

Letní Slunce vyzařuje v druhé skupině třídění celkem 85 000 různých paprsků a z nich paprsky pořadového čísla 3, 8 a 10 jsou zvláště intenzivní a přitahují PRAMLOCHANA SHAKTI z centra Galaxie. Jejich interferencí pak vznikají divoké vlny energie KULIKAA. Pokud se vimaana dostane do kontaktu s těmito ničivými vlnami energie, shoří na popel. Jedinou ochranu vimaaně poskytuje přístroj KUNTINEE SHAKTI, který se umisťuje v zúžené šíji vimaany. Potvrzuje to i LALLAACIIAARYA: „Z mnoha druhů slunečních paprsků letního období jsou nebezpečné především paprsky signované čísly 3, 5 a 10, náležející do podskupiny 32 druhé hlavní skupiny. Tyto paprsky mají tendenci k interferenci s energií PRAMLOCHANA SHAKTI pocházející z centra Galaxie a pak vzniká žhoucí energie KULIKAA ničící vimaany. Pouze instalace přístroje KUNTINEE SHAKTI může zničení vimaany zabránit". Příručka YANTRA SARVA-SVA uvádí, že z nejdůlcžitčjšich přístrojů vimaany je přístroj KUNTINEE SHAKTI, který má chránit letoun v letních měsících před ničivými účinky pronikavé žhoucí energie KULIKAA. Přístroj KUNTINEE SHAKTI sestává ze základní desky, centrálního spínacího panelu, nádoby s drážkou obsahující kyselinu, CHAKRADANTI NAALA, látky impregnované kaučukem ze zakrytých trubkových spínačů, otočného kola vybaveného elektrickými vodiči akontrakčním mechanismem. Základní deska je kulatá jako pohár, 3 stopy (91,44 cm) v průměru, půl stopy (15,24 cm) vysoká. Na ní je vyznačeno sedm bodů, na nichž jsou upevněny otočné spínače a ve středu desky je nádobka s kyselinou. Spis KRIYAASAARA hovoří o lom, že k zachycení síly KULIKAA je nezbytný krystal SHANAKA, rtuť a kyselá olejovitá kapalina vytlačená ze semen citroníku a listů tabáku Tato kyselá kapalina se nalije do pohárovité nádoby vyrobené z kovového skla, tvořeného nekrystalující slitinou kovů NAAGA, CROWNCHIKA a SOWRAMBHA, načež se přidá přečištěná rtuť a nádoba se upevní v centru nosné desky. Když se do nádoby vedou sluneční paprsky, krystal v prostředí kyselé kapaliny začne vytvářet chladnou odpuzující sílu známou pod jménem KROWNCHTNEE. Když se síla KULIKAA přivede do této nádoby, bude vsáta krystalem a neutralizována. Příručka o výrobě látek PATAKALPA se zmiňuje o tom, že podmínkou trvalého uzavření síly KULIKAA v krystalu musí být obalení krystalu pěti vrstvami jemné a pevné látky zhotovené z vláken juty a kaučuku. V tomto obalu jsou vytvořeny tři otvory, do nichž se vloží tři skleněné energovody zahnuté dolů do tří širokohrdlých nádob. V levé zadní části desky je upevněn energovod CHAKRADANTI přivádějící sílu KULIKAA. CHAKRADANTI se vyrobí tak. že se svaří hadí kůže, kaučuk ze SRINI, vlněná příze, měkká tráva a z hotové směsi se vyrobí sklovitě průhledná látka barvy šelaku, která sc dále zpracuje a čistí dřevným olejem SUNDIKAA. Hotová folie se sroluje do cívek tvaru stočeného hada. Dovnitř se vloží tenké skleněné trubičky tak, aby jejich konce vyčnívaly z cívky CHAKRADANTI. Poté se upevní na desku KSHEEREEPATA NAALA (trubka z látky impregnované latexem), takže je pevná a pružná. Vloží se do širokého otvoru v CHAKRADANTI, jejíž konec je vyroben tak, aby dosahoval až do otvoru v PEETHA, kterým vstupuje síla KULIKAA. Po usazení KSHEEREEPATA NAALA se upevní čepem, připojí se elektrické vedení jdoucí od centrálního spínače umístěného napravo. Od něho šikmo vlevo je uchycena VISTRITAASYA (startér), jíž se zařízení uvádí do chodu. V příručce KRIYAASAARA je řečeno, že má mít dva vaky, dva otvory a dvě kola schopná i pravotočivého reverzního chodu. V levém otvoru jsou usazena dvě kola pravotočivá, v zadním otvoru jsou usazena dvě kola levotočivá. Zařízeni dále obsahuje UPASAMBHAARA KEELAKAA (kontrakční a rozpínací zařízení), které funguje podobně jako deštník. Rozevírání a zavírání UPASAMBHAARA KEELAKAA řídí centrální spínač (otočný klíč), při otáčení spínačem doleva se zařízení rozevře, při otáčení opačným směrem dojde k uzavření. Když jsou zmíněny části tohoto přístroje, budeme se dále zabývat popisem činnosti. Zapnutím elektrického spínače se BHRAAMANEE CHAKRA (otočná kola) začnou otáčet a uvedou jednotlivé části přístroje do pohybu. Elektrický proud prochází do kyselé kapaliny s krystalem, kam směřují i sluneční paprsky. Tímto procesem se v krystalu začne vytvářet ženská (negativní) síla o intenzitě 5 NYANKAS zvaná SOWLIKAA. Krystal současně vyrábí i mužskou (pozitivní) energii CHULIKAA o intenzitě 8 NYANKAS. Vlivem elektrického proudu obě síly interferují a vzniká extrémně chladná síla CROWNCHINEE schopná anulovat extrémně horkou sílu KULIKAA. Síla CROWNCHINEE prostupuje potrubím (NAALA) spontánně, zachycuje sílu KULIKAA. vtahuje ji dovnitř přístroje a trubkou zavádí do nádoby s kyselou kapalinou, kde je zachycena krystalem. Otočným klíčem se široce rozevře PATORMIKAA, aby vstupující vzduch nemohl polarizovat krystal. Otvor CHAKRADANTI se příslušným klíčem otevírá pomalu, aby otvorem mohla být odsála KULIKAA z krystalu a mohla projít třemi trubkami a po otevření VISTRITAASYA příslušným klíčem se uvolni výstupní otvory umožňující výtok KULIKAA mimo prostor vimaany, čímž nebezpečí ohroženi pilota pomine. Výstup KULIKAA je usnadněn otočením příslušného klíče, jímž se otevírá SOOKSHMAADARSA NAALA (Vyleštěná zrcadlová trubka) Když nebezpečí napadení silou KULIKAA pomine, uzavře se kontrakční mechanismus, rozevřené části se uzavřou a přístroj se navrátí do vyčkávacího stavu.

PUSHPINEE YANTRA:

Pilotům létajícím v jarních a letních měsících zajišťuje potřebné pohodlí PUSHPINEE YANTRA.

Spis KHETAVILAASA hovoří o tom, že zjara proudí síla zvaná SOWRIKAA ve směru od jihovýchodu. V letních měsících přichází od severozápadu sila PANCHASHIKHAA a její účinek je zesilován působením slunečních paprsků. PANCHASHIKHAA obsahuje dva škodlivé faktory. Síla SOWRIKAA obsahuje složku ohně pocházející ze Slunce a složku chladu pocházející z Měsíce, jeví se jako chladná uvnitř a horká navenek. Plodí všechny podoby tepla, způsobuje, že se člověk potí, stromy roní pryskyřici a latex, které zbavuji jejich těla škodlivin a zacelují poškození. Působením jejího chladného efektu a jarního stimulačního efektu obsaženého ve slunečních paprscích, které pronikají všude, vyrážejí výhonky rostlin, tvoří se pupeny a květy zářící na všech stromech a liánách.

Obdobně příznivě působí na sedm fyziologických složek lidského těla. zvyšuje jeho vitalitu, sílu, růst a svěžest. PANCHASHIKHAA SHAKTI je síla působící nepříznivě na živý i neživý svět tím. že maří růstový proces vegetace i živočichů a zpomaluje životní procesy až ke zničení. Na ochranu posádky vimaany vůči tomuto nepříznivému působení PANCHASHIKHAA SHAKTI se používá přístroj PUSIIPINEE. který je považován za jednu ze základních složek výstroje letounu. Součástmi PUSHPINEE jsou: zrcadlo RANJANIKAA pro zachycení a soustředění studené síly, klič (spínač), krystal generující chlad, nádoba s kyselinou a elektricky poháněné kolo ventilátoru se 100 lopatkami. Z jílu SOWRAASHTRA se podle předpisu z příručky PAARTHIVAPAAKA KALPA vyrobí sklo následujícím postupem. Mísí se sůl, SHINJEERA, kosti, sůl z betelového ořechu, DURONA, tráva KURUVINDA (Cyperus rotundus), klovatina, jíl SOWRAASHTRA, kůra banyanu, kůra bavlníkového stromu a sůl z kokosových vláken. Jednotlivé ingredience se mísí v poměru 5:12:2:3:8:3: 30 :6 po předešlé rafinaci, naplní se do kelímku a umístí do želvové pece a opakovaně se 32krát zahřívají na 100° za pomocí dvoudyšných měchů. Výsledná kapalina se nalije do chladicího stroje. Tak se získá čisté rafinované sklo SUNDÁ. Z tohoto skla se vyrobí čtvercová či kruhová deska široká 12 palců (30,48 cm) a 3 palce (7.62 cm) vysoká. Na této desce se vyznačí čtyři body a v centru je upevněn sloupek z téhož skla velikosti paže. Na jeho vrcholu je upevněn klíč pro zrcadlo zachycující chladnou silu a v jeho centru je uchycen krystal generující chlad v nádobě s kyselinou. DRAVAPAATRA (nádoba s kyselinou) je popsána v návodu KRIYAASAARA. Je vyrobena ze skla SHEFTA RANJIKAA v podobě sklenice tvaru rozpůleného kokosového ořechu, přičemž rozměry jsou 12 x 12 palců (30,40 x 30,40 cm). Příprava skla SHEETA RANJIKAA je zaznamenána v příručce DARPANA PRAKARANA (Výroba zrcadel). Jako surovin se použije SHASHA PITHTHA, UDUPITHTHA, borax, KUTMALA, JYOTSNAA SAARA, práškovitá RASONTA KANDA, sůl KUDUPA, pálená slída, práškovitá SHOUNDEERA JANGHA SHALYA, VAATOHARA, bílá zemina NIRYAASA a URAGHA. Těchto 12 složek se mísí v poměru 5: 3 : 5 : 1 : 10 : 10 : 11 : 8 : 7 : 2 : 20 : 6. Směs se naplní do kelímku tvaru lotosového květu a ten se vloží do pece tvaru lotosu, vytápěné dřevěným uhlím za vhánění vzduchu pěti otvory pomocí dmychadla tak, aby se dosáhlo 323° tepla. Kapalný produkt se vlije do chladícího stroje. Produkt se nazývá SHEETA RANJIKAADARSA (sklo zachycující chlad).

Krystal generující chlad je uveden v příručce MANIPRAKARANA (Technologie výroby krystalů). Podle tohoto návodu se misí následujících 14 předem rafinovaných složek: 5 dílů práškovité MANJULA, 4 díly soli UDUMBARA, 3 díly RUBHNA, 8 dílů VARCHULAKA, 7 dílů skla SHEETA RANJIKAADARSHA, 3 díly VATU, 28 dílů SHAALMALI, 3 díly soli, 7 dílů rtuti, 8 dílů muskovitu (bílá slída), 8 dílů soli KARKA-TAANGHRI, 5 dílů CHOWLIKA SATVA, 15 dílů zeminy NIRYAASA a 25 dílů kosti ptáka SAMPAATHI. Směs se vloží do kameninového kelímku (MRITKUNDAEA MOOSIIA), který se umístí do pece KUI.AKUNDIKA a s pomocí měchů TRYAMBAKA se dosahuje teploty 300°. Vroucím kapalným produktem se naplní přistroj MANI PRASOOTHIKA (Licí forma pro krystaly). Získaný krystal bude čistý, tvrdý a velmi chladný. V přední části je usazeno elektrické pětikolo se 100 příčlemi a elektrickým vinutím a jeho čištění se provádí třemi kyselinami. Podle návodu v KRIYAASAARA se při 100° ztaví 12 dílů mědi, 3 díly collyria (?) a 8 dílů zinku. Získá se žlutý měkký kov podobný zlatu, mající velkou pevnost. Je nazýván PANCHALOHA (Pět v jediném). Z tohoto kovu se vytepá 100 listů do podoby lotosu. Dále se vyrobí 3 náboje kol (středy) se 3 středovými klíči, 3 dráty a otočný trubkový čep. Kola s náboji a čepy se upevní tak, že 100 lístků se může otáčet přesnou rychlostí do čtyř směrů. Podobně by měly být upevněny další lístky otáčející se opačným směrem. Elektrické vedení je přivedeno ke středu pravého kola ventilátoru se 100 lopatkami a k vinnutím elektromotoru. Dále jsou zde dvě nádobky, jedna je naplněná kyselinou a do druhé, prázdné, se umístí v centru krystal Měděné drátky izolované kaučukem se propojí s dráty v nádobce s kyselinou Další dva drátky vystupující z nádobky jsou spojeny vypínači se zrcadlem pro zachcení studené síly, dále by měl být elektrický proud veden ke krystalu a do nádobky s kyselinou. Spínačem se zapojí elektrický proud a jim se zaktivizují síly v krystalu a kyselině. Kombinace jejich chladu a dobré kvality umožní vstup chladné energie do zrcadla RANJANIKAA. kde se koncentruje. Podle potřeby se otočením spínače na tomto zrcadle chladná energie rozšiři po celém interiéru vimaany, překoná sezónní tepelný účinek a pro pilota vytvoří příjemné a pohodlné osvěžující mikroklima. Současně se zápoji ventilátor, aby se rozvedl osvěžující vánek. Tak pomocí ventilátoru, krystalu studené energie a vhodné kyseliny se vytvoří optimální mikroklimatické podmínky umožňující pilotovi i posádce podávat plný výkon. Přístroj PUSHPINEE by měl být instalován v přední části vimaany.

PINJULAA AADARSHA (Zrcadlo PINJULA):

Během střetu dvou silných větrných vírů se vytváří tornádo, které v kombinaci s ostrými slunečními paprsky vystřelí světelný šíp a jím může ohrozit vimaanu řízenou málo pozorným pilotem. Na ochranu před tímto nebezpečím je ve vimaaně instalováno zrcadlo PINJULAA.

Základem přístroje je květ tvaru lotosu s osmi okvětními lístky ze skla PINJULA. Lístky jsou zasazeny do kulaté DANDAAKAARA, která je vzadu upevněna šrouby s matkami. Lístky lotosu jsou kolem dokola ovinuty elektrickými vodiči napojenými na zrcadlo soustřeďující chladnou silu. Zadní strana má být pokryta látkou vyrobenou z kokosových vláken. Tato sestava má být upevněna na přední straně vimaany ve směru ke Slunci, ve výši paže. Záblesky světla (světelné šípy) jsou zachycovány vysunutými tyčemi ovinutými elektrickými cívkami napojenými na zrcadlo AADARSHA. Je-li to dodrženo, neobjeví se žádný škodlivý efekt a pilot může bezpečné letěl.

NAALAPANCHAKA (Pět trubek):

Jestliže se kouř z kuchyně rozšíří interiérem vimaany, bude to pro posádku nepříjemné. Proto se používá pěti odsávacích trubek, které kouř odstraní a vzduch zůstává čistý. Trubky se vyrábějí tak, že se mísí v rafinované formě magnetická ocel, trsy slídy, kov GHONTAARA, kov DHOOMAPAASYA a želví krunýř v poměru 1 : 7 : 5 : 5 : 8, vloží se do kelímku a taví při 100° tepla. Po ochlazení se získá jemná čistá kovová slitina zlatavé barvy, které se říká kov VAATAAYANEE (okenní kov). Vyrobí se pět kovových odtahových trubek o průměru 12 palců (30,48 cm) a délce rovněž 12 palců, uvnitř každé roury je upevněn krystal zachycující kouř. Tyto odsávací roury mají být instalovány tak, že jednaje upevněna na stropě vimaany a čtyři vpředu, vzadu a na obou bocích. Kouř absorbují krystaly DHOOMAPA a vypouštějí jej do vnějšího prostoru, aby se ve vimaaně udržovalo komfortní ovzduší.

GUHAAGARBHA AADARSHA YANTRA

(Přistroj identifikující skryté nálože):

Spis YANTRA SARVASVA uvádí, že protivníci mohou zaminovat skrytě mista vhodná pro přistávání vimaan, a tak způsobit jejich zničeni, pokud by toto nebezpečí nebylo včas zjištěno. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby vimaana měla instalován přístroj k vyhledáváni min.

Příručka KRYAASAARA uvádí, že skleněná zrcadla trojúhelníkového, čtvercového a kruhového tvaru se vyrábějí ze skla typového čísla 72. Zrcadla jsou upevněna maticovými šrouby z kovu PANCHADHAARAA a samotné zrcadlo je osazeno rámečkem ze dřeva stromu ANJISHTHA. Kruhové zrcadlo by mělo být upevněno ve spodní části a směřovat dolů. Čtvercové zrcadlo by mělo být usazeno tak, aby směřovalo vzhůru a trojúhelníkové zrcadlo je upevněno vpravo od zmíněných dvou pomocí PANCHA MUKHA KEELE (5 plochými panty). Od hlavního otočného čepu čtvercového zrcadla ke spodní části šroubu v levém rohu přístroje jsou vedeny měděné vodiče obložené izolačními obaly a konce vodičů jsou připájeny kovem PANCHAASYA. Krystal CHUMBAKA je upevněn v nádobce obsahující rtuť a kyselinu sírovou, kam jsou vedeny i konce vodičů. Čtyři jiné vodiče obtáčejí trojúhelníkové zrcadlo, pokračují k hornímu zrcadlu a končí pevným připojením ve středu zrcadla zaměřeného dolů. Sluneční paprsky by měly být vedeny zprava. Promítací plocha z látky impregnované klovatinou musí být umístěna přímo proti trojúhelníkovému zrcadlu. Sluneční paprsky a elektrický proud jsou vedeny do krystalu v nádobce s kyselinou. Paprsky energie vysílané krystalem se odrážejí od zrcadla zaměřeného dolů a ozařují povrch, nad nímž vimaana letí a v zemi identifikují skryté miny a nálože, které se jeví jako MAHAGALA (hvězdné záblesky) a AGNTGARBHA (ohnivé body) odrážející se do krystalu v nádobce s kyselinou. Odtud se obraz promítá na promítací plochu věrně a nezkresleně. Pokud se obraz promítne na citlivý film, pak po vyvolání a ustálení se získá dokonalá fotografie (filmový záznam) polohy ukrytých min a náloží, které pak mohou být zničeny bezpečným zásahem. Z těchto důvodů je přístroj GUHAAGARBHA AADARSHA nezbytným vybavením vimaany.

Zrcadlo známé pod jménem SURANJITAADARSHA má podle příručky DARPANA PRAKARANA typové číslo 72. Při jeho výrobě se vychází ze směsi kořenu mořeny barvířské, koksu, volského rohu, hadovité tykve, rtuti, KARANJA (Galedupia arborea), mědi, 3 druhů SHARKARA (křemen), boraxu, síry. CHAARU (slupky bavlníkových tobolek) šelaku, KURANGO, ROUHINEE, železných okují, PANCHAANANA, roztoku jantaru, SHIVA (Brionia laciniosa), VISHWA, slídy, PAARVANIJA, drahokamu VYDOORYA. Tyto jednotlivé složky se předčisti a mísí v poměru 11:27:5:7:7:3:7:5:20:3:7:3:1:32:30:38:8:7:3:9:30, rozemelou a naplní do kelímku s hubičkou, který se vlož! do pece VAARAAHA (kančí pec) a vytápí se na 100° tepla za dmychání vzduchu z měchů želvovitého tvaru. Vařící kapalina se vylije do chladícího stroje a získá se tak sklo SURANJIKA znamenité kvality. Z tohoto skla se vyrobí tři zrcadla pro GUHAAGARBHA AADARSHA YANTRU.

Strom AANJISHTHA (Mořena indická).

KRIYAASAARA říká: „Pro výrobu přístrojů je mnoho stromů vhodných, ale nejlepší dřevo poskytuje strom AANJISHTHA." Celkem však existuje 87 druhů stromů majících pět požadovaných kvalitativních znaků, ale nejlepši dřevo lze získat pouze ze stromu AANJISHTHA, jak tvrdí i příručka UDBHIJYA TATVA SAARAAYANEE.

Rovněž spis AGATATVALAHAREE tvrdí, že pět kvalitativních znaků a zejména kapacitu získané reflexní schopnosti poskytuje pouze dřevo stromu AANJISHTHA (Mořena barvířská indická, kořeny).

PANCHADHAARA LOHA (Slitina pěti kovů):

Při konstruování přístrojů, osových tyčí a čepů se používají různé kovy. Ale při konstrukci GUHAAGARBHA AADARSHA YANTRA (Přístroj pro vyhledávání skrytých min a náloží) je vhodné vyrábět osové tyče a otočné čepy ze slitiny pěti kovů (PANCHADHAARA LOHA). Tato slitina se připraví tavením směsi sestávající ze zinku (KSHVINKAA), pyritu, mědi, INDRA a RURUKA, které se rozemelou, vloží do tyglíku MOOSHA MRUGENDRA a zahřívají na 300° tepla s použitím dmychání vzduchu zobákovými měchy. Produktem je slitina pěti kovů, která je pevná a těžká Krystal se vkládá do kyseliny PAARAGRANTH1KA, jejíž příprava je uvedena ve spisu MOOLIKAARKA PRAKAASHIKAA. Vychází se ze směsi sestávající ze rtuti, bambusové soli (popele?), vousatky indické-kozlíku. PAARVANIKA (Chlorodendrum phlomoides), semena SVARNA (Labernum indicum) a GHATOTKAJA (Americká aloe). Směs sestávající ze stejných dílů jednotlivých složek se naplní do velké zvoncové nádoby z pálené hlíny a zahřívá se až k získání svítivě zlatavé barvy. Tato kapalina je vhodná pro zachycování obrazových paprsků. Samotný krystal CHUMBAKA, který má nejvhodnější vlastnosti pro zachytávání odražených obrazů předmětů, se vyrábí podle návodu v příručce MANIPRADEEPIKAA ze směsi magnetovce, pisku, boraxu, slonoviny, SHOUNDIKA (pepřové lusky), rtuti, PAARVANA (Clerodendrum phlomoides). Mědi, rumělky. pyritu, GRUNDHNIKA, SOURI (inkoustový ořech), býčího rohu a VISHWAKAPAALA. Vyčištěné a rozemleté složky se plní do tyglíku KARPALA a vypékaji v peci za pomoci zobákovitých měchů na 100°, čímž se získá krystal CHUMBAKA vytvářející přesný obraz.

Pigment pro zhotovení promítací plochy poskytující věrný a čistý obraz se nazývá ROOPAAKARSHANA NIRYAASA (Obraz vytvářející nátěr). Ze známých 360 nátěrů je podle NIRYAASA KALPA (Výroba laků) nejlepší tento: směs měsíčního kamene (živec). CROWNCHAKA, bambusová rýže, pět druhů banyanového latexu, fíky, KEG, magnetovec, UDUSAARA, rtuť, slída, perleť, zemina z mraveniště, olej SAARASVATA a olej NAKHA (hřebíčkový) se mísí ve stejných poměrech po předcházející rafinaci, maceruje se 30 dní s pávími vejci, načež se smíchá s olejem BILVA a vaří 12 hodin, dokud se nevytvoří dokonalý lak, kterému se někdy říká reflexní lak nebo lak VIRINCHI. Lak se rovnoměrně nastříká na speciální textil známý pod jménem PATADARPANA (Látka pro zrcadlo). Je to podobný proces jako při výrobě promítacího plátna.

Výroba PATADARPANA je popsána v příručce DARPANA PRAKARANA takto: smísí se klovatina, bavlna, PRATOLIKAA. KURANGA, kůra stromu kego, mušle, KSHONEERAKA, GHOLIKACHAAPA, žulový písek. PAROTIKAA, mořská pěna (sepiolit). PRIYANGAVA, GHANJHOTIKAA, cukrová třtina, RUKMA (Argemone mexicana), KESARA  (klovatina z Mesua ferrea), sůl, SUVARCHALA, URUGHA, olej BYDAARA. práškovitá MUCHUKUNDA, SINJAANU, ANCHAALIKA, kurkuma, KAARMUKHA (Acacia catechu) v poměrech 100 : 58 : 25 : 28 : 4 : 12 : 5 : 3 : 1: 30 : 10 : 5 : 8 : 12 : 3 : 13 : 22 : 27 : 28 : 3 : 24 : 7 : 3 : 13. Po očištění a rozemletí se vloží do nádoby a vaří při 100°: tepla. Homogenní kapalina se nalije na rovný povrch, kde ztuhne. Tento získaný lak se používá k nanášení na plochy zrcadel či promítací plochu používanou v přístroji GUHAAGARBHA AADARSHA.

THAMO YANTRA (Přístroj vytvářející tmu):

Vimaany jsou schopné napadnout nepřítele toxickými dýmy z ROUHINEE nebo paprsky KRAKACHAARIMANI. Na ochranu proti nepřátelskému útoku je nezbytné na vimaanč instalovat přístroj vytvářející tmu (THAMO YANTRU). Ze 132 konstrukčních typů přístrojů THAMO je typ 62 nejvhodnější pro ochranu vimaany před toxickými dýmy a paprsky KRAKACHAARIMANI. Nejprve se připraví slitina kovů pro výrobu přístroje THAMO. Smíchají se stejné díly grafitu, antimonitu a VAJRA TUNDA, rozemelou se, naplní do tyglíku ve tvaru ryby a vloží se do pece vraního tvaru. Směs se vyhřívá na 100° a poté se vylije do chladící nádoby Získá se čistá, lehká a pevná slitina THAMO GARBHA LOHA (Slitinu nasycená tmou), která se používá pro konstrukci přístroje THAMO.IZačíná se podstavcem 3 stopy (91,44 cm) širokým a půl stopy (15,24 cm) vysokým, majícím tvar čtverce či kruhu. Ve středu se upevní otočný kolík (osová tyč). V přední části desky se upevní nádobka s kyselou kapalinou z GUGGALA (IndiAn dellium). Na pravé straně je usazeno zrcadlo pro vytváření tmy a na levé části podstavce je pevně usazena svétlovodná trubka pro přívod slunečních paprsků. Na středovou osu se usadí kolo manipulující s dráty a v přední části je připevněn otočný spínač. Postupuje se následovně: otočením spínače se dvoudílné zrcadlo upevněné na ose zamíří ke Slunci a soustřeďuje jeho paprsky, které jsou vedeny světlovodem do nádobky s kyselou kapalinou, v níž je umístěn krystal, který vyzařuje energii směrem do zrcadla THAMO, které vytváří a rozšiřuje tmu kolem vimaany, jakmile se začne otáčet velkou rychlostí kolem své osy. Rozšířená tma kolem vimaany způsobí její neviditelnost a nepřítel tak ztratí cíl pro svůj útok. Tento přístroj na vytváření tmy by měl být umístěn v pravém zadním sektoru vimaany v blízkosti PANCHAVAATASKANDHA NAALA (Potrubí pěti větrů), o kterém nyní pojednáváme. Nejprve se připraví slitina známá pod jménem VAATADHAARANA LOHA. Smísí se stejné díly hnědele (železných okuji, rzi), SHAARANA, mědi a soli SUVARCHALA, umístí se do tyglíku MAYOOKHA, ten se vloži do pece MUKHA a zahřívá se na teplotu 102° pomocí dmychání vzduchu měchy KAAKAMUKHA. Tavenina se vylije do formy a získá se čistý, lehký, pevný, měkký studený kov VAATADHAARANA LOHA. Nyní se vyrobí 4 trouby, z nichž každá je 2 yardy (182,8 cm) dlouhá a 1 yard (91,4 cm) široká. Dále se vytvoří 4 otvory odpovídajícího průměru, a to: jeden vrchol na vrcholu vimaany, 1 otvoi na spodní části a po jednom otvoru na obou bocích. Vyrobené trouby se vloží a upevní v těchto otvorech. Dále se vyrobí pátá roura 12 stop (365.76 cm) dlouhá, mající průměr 3 stopy (91.44 cm), která se upevní do otvoru na pravé straně vrcholové části vimaany. Na každou troubu je napojené dmychadlo a ústí trub je uzavřeno šoupátkem s otočným kolem. Otočením kol šoupátek se ústi rour otevře, na pěti místech se vsaje toxický plyn .a uvnitř zařízení se zneškodní, aniž by způsobil újmu letounu.

LOHASARVASVA tvrdí, že existuje 13 vzdušných vrstev, jako například VRISHNI a další, ve kterých působí síly PANKTIRAADHASA KENDRA vzájemně se ovlivňující. Interferencí vznikají nové divoké destruktivní síly mající značné destruktivní účinky především na letící vimaanu. Proto se do zadní části vimaany instaluje přístroj PANCHAVAATASKANDHANAALA Yantra (Přístroj oddělující pět větrných sil), jehož úkolem je zabezpečit vimaanu proti zničení.

ROUDREE DARPANA:

Z jihovýchodní strany spojnice jižního pólu Země se Sluncem přicházejí turbulentní síly a dotýkají se vrchních vrstev atmosféry a mění se v ohnivé víry. které mohou vést ke zničení vimaany. Jako prevence proti tomuto nebezpečí se na spodku vimaany instaluje přístroj pojmenovaný zrcadlo DARPANA. Ve spisu YANTRASARVASVA je řečeno: „V čase přelomu pozdního jara v léto se v kritických oblastech atmosféry působením divokého záření Slunce vytvářejí silné plamenné víry a svou silou ničí vše, co je jim na dosah. Proto je na vimaaně nutno zabudovat zařízení zvané zrcadlo DARPANA na ochranu před tímto nebezpečím“.

Příručka DARPANA PRAKARANA uvádí postup výroby skla vhodného pro konstruování zrcadla DARPANA: mísí se stejné díly železných okují (oxidů železa), magnetovce, krystalického železa, boraxu, kovu PANCHAANANA, slídy, medu, kůry červeného ricinu, banyanu, sladké soli SURYAVARCHUL.A, zlata, ALIKA, kůry benzoinového stromu (Styrax), PANCHATIKA (pět kyselin), hadovité tykve a PAADUKAA. Po předběžném očištění se směs rozemele a naplní do kelímku PADMAASYA, který se vloží do pece VISHVODARA a zahřívá na 200°. Tavenina se nalije do formy a po zchlazení se získá vynikající ohnivzdorné sklo ROUDREE pro zrcadlo DARPANA. Tohoto skla se použije k výrobě desky o průměru 16 stop (487,68 cm). Ve středu desky se upevní otočný čep o průmčru 25 palců (63.5 cm) a lemu čepu se dotýkají dvě otočná kola s navzájem opačným smyslem otáčení. Na každé kolo se upevní špičatými konci několik tyči tak, aby mezi dvěma špicemi byla dodržena vzdálenost 15 palců (38,1 cm). K těmto tyčím se panty připevní deska ze skla ROUDREE, která byla předem pečlivě omyta směsí sestávající ze lněného oleje, oleje DRONA (z Lucas aspera), kapalného jantaru a oleje z kořenu mořeny barvířské. Ze skla ROUDREE se dále vyrobí krystaly mající pět plošek (faset), očisti se směsí olejů a usadi na konce tyčí. Na vrcholu otočného čepu se pomocí 8 Šroubů upevní listy ze skla ROUDREE podobně, jako jsou upevněny listy lotosu, přičemž mezi tyčemi je na otočných spojích usazeno 18 listů, takže celek vypadá jako deštník. Když hrozí bezprostřední nebezpečí ohnivých vírů, musí pilot otočením rozevíracího kola rozevřít toto deštníkovité zařízení, které pak poskytne vimaaně ochranný kryt. Lotosové listy, krystaly a deska zajistí vimaaně ochranu před nebezpečím.

VAATASTAMBHANA NAALA YANTRA

(Trubkový přístroj brzdící vítr):

Ve spisu GATTNIRNAYA ADHYAAYA je zmíněno, že ve vzdušné sféře AAVAHA a jiných gigantických atmosférických regionech se vyskytuje 122 rozličných druhů větrů. V letním období se nejčastěji vyskytuje druh větru mající typové číslo 79. Pokud vimaana letí čtvrtým vzdušným regionem, nutí ji větrné proudy letět po vlnovilé dráze (cik-cak pohyb), což způsobuje fyziologické potíže pilotům i posádce. Z těchto důvodů se ve spodní sekci vimaany instaluje přístroj VAATASTAMBHANA NAALA. který tento problém odstraňuje. Popis výroby a konstrukce přístroje VAATASTAMBHANA NAALA je uveden v příručce YANTRASARVASVA. kde se uvádí, že k výrobě přístroje je nutno používat výhradně kov VAATASTAMBHANA. Proces jeho výroby uvádí LOHATATVA PRAKARANA (Výroba slitin kovů): Stejné díly krotonových semen. SUVARCHALA (sůl ze slunečnice?), síry, mědi, mosazi, cínu, olova, železa, BHRISUNDIKA, síranu rtuťnatého. VARAAHAANGHRI LOHA, Creia arboria, KUBERAKA, kovu MURAARIKAANGHRI, fosforu, SUHAMSANETRAKA, Folia malabathi, mořské mušle a lotosové lodyhy se rozemelou a plní do tyglíku MATSYA tvaru ryby, který se vloží do pece MAAGHIMA, dmycháním vzduchu měchy typu VIJRIMBHANA se směs důkladně protaví a tavenina se nalije do formy. Tímto způsobem se získá vynikající slitina VAATASTAMBHANA.

Z tohoto kovu se vyrobí šest potrubí o průměru 15 palců (38,1 cm) a jednotlivé trubky se upevní na konci, ve středu a na předku vimaany tak, aby vyčnívaly 10 palců (25.4 cm) z trupu vimaany podél podélné i příčné osy. V otvoru každé trubky je dráty upevněn krystal VAATAPA vsakující vzduch. Kolem trub jsou přivázány praporky z bavlněné tkaniny a nad nimi jsou upevněna kola ze speciální slitiny. Když se projeví nárazy větru VAATAAYANEE, začnou se vlaječky hlučně třepetat a budou hnát vítr k otáčejícím se kolům a posléze na krystaly, dále do trub. načež je vypuzen ven. Tímto způsobem se dosáhne ochrany vimaany před účinkem interference větrné energie.

VIDYUDDARPANA YANTRA

(Přistroj se zrcadlem zachycujícím blesk):

Podstatu tohoto přístroje vysvětluje spis SOWDAAMINEE KALAA takto: „Během období dešťů se na mraky pokryté obloze vytváří pět druhů blesků. Jsou nazývány VAARUNI, AGNIMUKHA, DANDA, MAHAT a RAAVANIKA. Z nich nejsilnější a největší ničivé účinky projevují blesky VAARUNI a AGNIMUKHA, které jsou pravděpodobné přitahovány namalovanými zrcadly, zejména zrcadlem ROUDREE a svým žárem mohou zničit vimaanu. Aby se tomu zabránilo, instaluje se na předku a po prave straně vimaany přístroj VIDYUDDARPANA."

V tomtéž smyslu hovoří příručka YANTRASARVASVA. Podle ní je nutno na vimaaně instalovat zařízeni VIDYUDDARPANA na ochranu proti ničivým účinkům blesků VAARUNI a AGNI. Podrobněji se technologii výroby tohoto přístroje zabývá příručka DARPANA PRAKARANA. Mísí se kořen KURANGA (Pallatory), kov PANCHAASYA, VIRINCHI, suřík, písek, kamenec, čemeřice, perleť, SUNDAALIGA, rtuť, ledek, borax, sůl BlDOUJA, PINGAAKSHA (Terminalia chebula ?), mušle „zavinutec-hadi biava" a KARBURA (Hedychum specatum). Rozemleté součásti se mísí v poměru 10 : 7 : 4 : 3 : 12 : 2 : 3 : 7 : 11 : 27 : 14 : 3 : 22 : 18 : 5 : 11. Plní do tyglíku PADMAASYA a ten se vloží do pece VISHVODARA " pomocí pětidyšného měchu se směs vyhřívá na 500° a tavenina se vlije do chladící formy. Tímto postupem se získá sklo nasycené 300 SHAKTIS (silami), schopné odolat i bleskům vytvořeným silami VAARUNI a AGNI, sklo vyzařuje obdivuhodné paprsky a použité v konstrukci zrcadla může vyzařovat vlastní bleskovou sílu během několika vteřin až do vzdálenosti pěti YOJANAS (24,1 km). S použitím tohoto skla DARPANA je vyroben přistroj VIDYUDDARPANA. Jeho konstrukce je popsána následovně: Nejprve se zhotoví ze skla DARPANA čtvercová či kruhová deska mající v průměru 20 stop (609,6 cm) a tloušťku jedné stopy (30,48 cm). Kolem této desky se usadí čtyři trubice, jejichž průřez má tvar písmena „D". V centru desky je upevněna klec ze skla CHUMBUKA osazená dráty, pětipolohovými vypínači na každé straně a pěti VIDIUDDARPAN čišovitého tvaru. Ve středu každé číše je usazena spirála z téhož skla, mající sedm příčných hrotů, vsazená do osmihranné trubice. Po stisknutí spínače se spirála začne rychle otáčet, a tím je umožněno zachycení a zadržení blesku vycházejícího z mraků. Zrcadlo energii blesku změní v neškodné záření, které je vysíláno do vnějšího prostoru za současného ochlazení ovzduší uvnitř vimaany, což je příjemné pilotovi i posádce.

To je důvod, proč musí být v každé vimaaně instalován přístroj VIDIUDDARPANA.

SHABDAKENDRA MUKHA YANTRA

(Přístroj regulující zvuky z vnějších zdrojů):

Ve spisu KRIYAASAARA se uvádí, že zdroje, z nichž se v atmosféře šíří různé zvuky, jsou pojmenovány SHABDA KENDRAS (zvukové zdroje). Soubor atmosférických zvukových zdrojů je nazýván SHABDAKENDRA MUKHAS a přístroj regulující, kontrolující a transformující tyto atmosférické zvukové vlny má jméno SHABDAKENDRA MUKHA YANTRA. Celkem je zatříděno 304 zvuků různého původu a z nich nejškodlivější jsou zvuky pocházející z dešťových mraků, větru a blesků. V osmém regionu atmosféry Země se tyto tři zvuky vzájemně prolínají zejména v periodě SHISHIRA RITU (období únor-březen) a vytvářejí tak zvuky hromů, které mohou způsobit ohlušení pilotů a posádek vimaan. Na ochranu proti ohlušení je proto ve vimaaně instalován přístroj SHABDAKENDRA MUKHA.

V příručce SHABDANIBANDHANA je řečeno: Interakci energie vody, ohně, vzduchu a oblohy vznikají zvukové vlny rozechvívající jak živé. tak i neživé objekty. Zvuky tvořící slovo SHABDAHA, tedy „SHA". „B", „D", „HA" tedy symbolizují vodu. oheň, vzduch a oblohu."

Spis NAAMARTHHA KALPA pojednává o přírodních zvucích SHABDAHA a uvádí, že toto slovo se skládá ze zvuků „SHA". „BA". „DA". „HA", které odpovídají vodě, ohni, vzduchu a obloze. Kombinací těchto čtyř základních zvukových energií (sil) vzniká 304 rozličných přirozených zvuků. Obdobně tvrdí i védský spis BRAAHMANA BHAAGA, že existuje 304 rozličných přírodních zvuků, počínaje velmi slabým zvukem embrya a konče zvukem hromu, provázejícím blesk. Ve spisu YANTRA SARVASVA je řečeno, že interferencí zvuků pocházejících z dešťových mraků, větru a ohně vzniká v osmém atmosférickém regionu děsivý úder zvuku hromu, ohlušující piloty vimaan operujících v tomto prostoru. Proti důsledkům tohoto jevu se ve vimaaně instaluje přístroj zvaný VAATASKANDHA MUKHA YANTRA. V osmém atmosférickém regionu existuje 307 zvukových zdrojů. Ze zdroje pořadového čísla 70 pochází ničivý zvuk pocházející z energie vody, ze zdroje číslo 112 pochází zvuk hromu vyvolaný bleskem a ze zdroje číslo 82 pochází zvuk vytvářený větrem. Interakcí těchto zvuků vznikne hřmot ohlušující pilota i posádku vimaany. Na zachyceni jednotlivých zvuků z těchto tří zdrojů je konstruován přístroj SHAB DOPASAMHAARA YANTRA. Popis konstrukce přístroje je následující Stejné díly GAVYAARIKA, okřehku (vodní rostlina), jutového produktu, lotosového stonku, koudele, ROONTHAAKA, masa, sloního chobotu a cínu se smísí a naplní do přístroje NIRYAASA (otevřený kotlík) a po přidání buvolí žluči se směs vaří tři dny, až se získá produkt čistě šarlatové barvy. Tento produkt se opakovaně sedmkrát nanáší na opičí kůži a suší na slunci. Tímto způsobem získá opičí kůže schopnost pohlcování zvuku. Z kovu BADHIRA (hluchý kov, kov nevodící zvuk) se zhotoví skříňka dvě stopy (60,96 cm) dlouhá a jednu stopu (30.48 cm) vysoká. Uvnitř se usadí dvě trubice z téhož kovu, mající tvar zobáku jeřába a nad nimi se upevni zrcadlo SHABDAPAADARPANA ve tvaru obráceného deštníku, vyrobené ze skla absorbujícího zvuk. Krystal omytý olejem z bazalkových semen se přilepí na vnitřní stranu opičí kůže klihem z nosorožce. Utěsněná kůže s krystalem se vloží do středové trubice v krabici tak, aby spočívala na levé straně. Vše se propojí drátovými vodiči, panty a spínači. Nad skříňkou se zhotoví baldachýn z opičí kůže ve tvaru lvi tlamy a propojí se drátem s krystalem uvnitř středové trubice. Svrchní část skříňky musí být bezpečné zakryta.

Příprava kovu BADHIRA, pohlcujícího zvuky, je popsána v příručce LOHATANTRAPRAKARANA (Technologie výroby kovů).

Stejné díly citrónové šťávy, oleje z oleandru vonného, VIRINCHI, RISHIKA (Calteop vodní), šťávy z bengálské kdoule, kovu PANCHAANANA, kovu LUNTAAKA, VARASIMHIKA (Solanum xunthokarpum), KURAVAKA, SARPAASYA (Mesua ferrea), šťávy ze surinamské mišpule, kafru a VATIKA (nepukalka, Salvinia cusullata) se mísí, vloží do tygliku TRYUTEE a zahřívá v peci. Získá se chladný tmavý kov pohlcující zvuk, který též zastavuje krvácení z ran. vytahuje zlomky střel z ran a urychluje hojeni válečných zraněni, ale především snižuje účinek hromového hřměni. Součástí zařízení jsou také měchy (vlnovce) SIMHAASYA, zachycující hřmoty a převádějící jejich energii do vnitřního krystalu v kovové skříňce, aby tuto zvukovou energii absorbovala upravená opičí kůže a ztlumila jeho intenzitu. To je důvod, proč musí být vimaana vybavena SHABDAKEN-DRA MUKHA YANTRA.

VIDYUDD WAADASHAKA YANTRA

(Stroj dvanácti blesků):

Ve spisu KRIYAASAARA je řečeno, že v osmém regionu atmosféry, který je královstvím komet a bolidů. existuje 30 703 221 létavic. Z nich 8 000 se pohybuje blízko Země a mají tendenci k vytvářeni blesků (bolidů).

Z této velké skupiny je známo dvanáct významných (například MAHAAKAALA). Ve spise SHAKTI TANTRA (Véda o síle) je řečeno: „12 blesků tvořících oči létavic má jména ROCHJSHEE, DAAHAKAA, SIMHEE, PATANGA, KAALANEMIKAA, LATAA, VRÍNDAA, RATAA, CHANDEE, MAHORMEE, PAARVANEE a MRIDAA." Podobné údaje obsahuje i spis KHETASARVASVA: „MAHAAKAALA, MAHAAGRAASA, MAHAAJWAALAAMUKHA, VISPHULINGA MUKHA, DEERGHAVAALA, KHANJA, MAHORMIKA, SPHULINGAVAMANA, GANDA, DEERGHAJIHVA, DURONAKA a SARPAASYA tvoří skupinu 12 komet s 12 blýskavýma očima. Blýskání komet je extrémně mohutné v periodě SHARAT (podzim), zejména v říjnu a listopadu, ale také v periodě VASANTA (jaro), v březnu a dubnu. Během interference slunečních paprsků se záblesky vzniká nová sila zvaná AJAGARA. Jestliže vimaana vstoupí do dvacátého regionu atmosféry, může tato síla zcela paralyzovat letoun. Na ochranu je proto ve vimaaně instalováno zařízení VIDYUDDWAADASHA YANTRA.

V příručce YANTRASARVASVA je zmínka o tom, že přistroj VTDYUDDWAADASHA poskytuje vynikající ochranu proti zábleskovým efektům komet. Konstrukce tohoto zařízení je popisována takto: Nejprve se připraví dokonale impregnovaná JATAGHANA, která má mít 22 záhybů tak, jako je tomu u krytu vimaany. POUNDRAKA a další krystaly mají být upevněny v každém ze záhybů. Nádoba s kyselinou MAHORNA je umístěna uvnitř vimaany v její levé zadní části. V osmi směrech nad krytem vimaany se upevní osm tyčí zhotovených z antireflexního skla, přičemž každá tyč má délku 6 loktů (685,8 cm). Na začátku, ve středu a na konci krytu vimaany jsou umístěny pružné kotouče z pěti vrstev kovu DAMBHOLEE vzájemné propojených, které jsou upevněny šrouby. Krystaly POUNDRAKA jsou uloženy v drátěných klecích a drátové vodiče je spojují s pružnými kotouči. Konce drátových vodičů by měly mít společný spínač. Když se hlavní kolo začne otáčet, budou uvedeny do otáčeni i klece s krystaly, roztáhne se látkový kryt. aby byl schopen absorbovat světlo. Krystaly zachytí záblesk AJAGARA, oddělí paprsky světla komet a slunce a přenesou je na osm tyčí, které zachytí světelnou energii a přenesou ji do záhybů impregnované látky JATAGHANA. Při zapojení centrálního vypínače se v kyselině vytváří síla VIDYUTKUTHAARIKA. ta vsaje energii záblesku komety zachycenou v látce a vtáhne ji do kyseliny, odtud přejde do látkového krytu, odkud je větrem odnesena, aniž by způsobila škody ve vimaaně.

Příprava antireflexniho (protizábleskového) skla probíhá podle příručky DARPANA PRAKARANA tak, že se mísí stejné díly 26 komponent. Kov

SHUNDAALA, horské ebenové dřevo, GHANODARA, tamarindové lusky, VATSANAABHA, PANKAJA (Eclipta prostrala), KUTILARAGA. NAGA (Mesua ferrea), bílý písek, sůl SYNDHAVA, GARADA, slída, GARALA perleť, SHRINGA, krystaly SPHATIKA, AVARA, MUK IAAPHALA (perly?), GUGGULU (Boswelia glabra), ocel, KURANJA, uhličitan sodný ledek draselný, borax, měď, hadí kůže, UDUPA, dřevo jalového stromu, SONAMUKHEE (Tinnevelly senná), kůra hnědé akácie, JAAMBALIKA (Druh tropické trávy užívaný v parfumerii), květní pupeny KUDMALA a zlato. Tyto ingredience se vloží po semletí do tyglíku a v peci PADMAA KARA se za pomocí tří měchů SIMHAASYA zahřívají na 300°, načež se směs nalije do chladící formy. Produktem je čisté antireflexní sklo.

Příprava DAMBHOLALOHA (Hromový kov) podle návodu ve spisu LOHATANTRAPRAKARANA (Pojednání o slitinách): Smísí se kovy URVAARAKA, KAARAVIKA, KURANGA, SHUNDAALIKA, CHANDRAMUKHA, VIRANCHA, KRAANTODARA, YAALIKA, SIMHAVAKTRA. JYOTSNAAKARA, KSHWINKA, PANCHAMOURTWIKA a protaví v peci pětiúhelníkového tvaru za pomoci pětidyšného měchu PANCHAMUKHA při teplotě 500°. Produktem je slitina DAMBHOLI.

Příprava krystalů POUNDRIKA je uvedena v příručce MANIPRAKARANA (Výroba krystalů). Krystaly POUNDRIKA, JRIMBHAKA, SHIBIRA. APALOCHANA, CHAPALAGHNA, AMSHUPAMANI, VEERAGHA, GAJATUNDIKA, TAARAMUKHA, MAANDALIKA, PANCHAASYA, AMRITASECI LAKA jsou vhodné k použití jako ničitelé síly AJIGARA.

Kyselina MAHORNA se podle návodu v příručce DRAAVAKA PRAKARANA připravuje vařením stejných dílů PYNAAKA, PANCHAMUKHA, chloridu amonného, kozince sladkolistého, pyritu, KUDUPA, VAJRAKANDA, BUDILA, rtuti, oceli, dřevěného uhlí a slídy v kyselinovzdomém kotlíku.

PRAANAKUNDALINEE YANTRA:

Podle spisu KHETA SARVASVA se objevuje síla PRAANAKUNDALEE na takových místech atmosféry, kde dochází ke kontaktu kouře, blesků a větrů. Přístroj schopný kontrolovat a regulovat vznikající PRAANAKUNDALINEE v různých směrech šíření, je PRAANAKUNDALEE YANTRA. Obdobné tvrzení nacházíme i ve spisu KRIYAASAARA. Přístroj instalovaný v místě vimaany, zvaném PRAANAKUNDALEE KENDRA. má za úkol ovládat síly vzniklé interakcí blesku, větru a kouře a je nazýván PRAANAKUNDALINEE YANTRA. Příručka YANTRA SARVASVA říká: „Pro zajištění možnosti kontroly pohybů sil pocházejících z kouře, elektřiny a větru, jakož i jejich rozptýlení a zbrzdění či změny směru působení, je používán přístroj pojmenovaný PRAANAKUNDALINEE YANTRA". Konstrukce je následující: z kovu VRISHALA se zhotoví základna kruhového či Čtvercového tvaru mající v průměru 3 stopy (91,44 cm) a stejnou výšku. Na ní se vyznačí 8 konstrukčních míst (bodů). V každém z těchto bodů se usadí dvě kola s otočnými závěsy (čepy), dále destičky s třemi otvory, čtyřmi zuby a třemi patními čepy. Uprostřed základny je upevněn centrální čep, tři červeně zbarvené trubky s uzavíracími šoupátky a dvoupolohové spínače pro pravotočivý a reverzní pohyb. Dále je zde SHABDANAALA (roura vedoucí zvuk), kola se závěsy a tyčemi, která uvádějí křídla do třepetavého pohybu. Kola s čepy se uvedou do pohybu pomocí ručních kol, a tak se letoun uvede do pohybu. Od centrálního čepu vychází z osmi míst silné drátové vodiče do levé části základny s otvory v ní, které vedou k vrcholům tří trubek umístěných u okna. Tři vyrobené sily se využijí při vzletu vimaany. Přebytek síly projde osmi trubkami a ztratí se v atmosféře, aniž ohrozí bezpečnost vimaany. SHAKTYUDGAMA YANTRA:

V období zvaném KAARTIKA (listopad, prosinec), zejména pak v čase úplňku, se uplatňuje mocný vliv MAHAAVARUNEE SHAKTI (Velká chladná síla), mající původ v osmi silách planet a hvězd. Na letové trase číslo 137 dochází vlivem síly JALAPINJOOSHTKAA k interakci provázené náhlou kondenzací atmosférické vlhkosti, převážně ve formě sněhu. Při té příležitosti se uvolňují tři loky: jeden z nich bude tok vlhkého chladného vzduchu, druhý odpovídá toku srážek rosy a třetí bude tokem mrazivého vzduchu. Pokud se v tom čase vimaana přiblíží k uvedené letové trase, vnikne vlhký vzduch do celé vimaany a způsobí prokřehnutí pilota a posádky. Mrazivý vzduch způsobí, že se vimaana obalí námrazou, a tak ztratí schopnost manévrování a rozhledu, což způsobí ztrátu orientace a následnou havárii. Na ochranu proti takové situaci je vimaana vybavena přístrojem SHAKTYUDGAMA, který je usazen ve spodní části letounu.

Spis KHETASANGRAHA uvádí:

„Existuje osm planet: Mars, Slunce, Saturn, Venuše, Merkur, Měsíc, Jupiter a RURU (Uran ?). Rovněž se uplatňuje síla osmi jasných hvězd: KRITTIKAA, SIHATABHISHA, MAKHA, MRGASHTRAS, CHITRA, SHRAVANA, PUSHYA a ASHVTNEE. Při jejich pohybu po obloze dojde k jejich vzájemnému přiblížení na podzim a v tomto čase nabývá zmíněných osm sil nejvyššího účinku."

V podobném smyslu hovoří i příručka CHAARANIBANDHANA: „Podle poznání astronomické vědy bylo nalezeno, že při putování oblohou se planety a hvězdy vzájemně přiblíží. Pak dojde k interferenci jejich magnetických a elektrických sil a vzniká osm chladných sil".

Spis SHAKTI SARVASVA říká, že v čase přiblížení hvězdy KRITIKAA k Marsu vznikne síla zvaná SHAKTYUDGAMAA. Obdobně při přiblížení hvězdy SHATABHISHA ke Slunci vznikne chladná síla zvaná JWAALAAMUKHEE. Při sblíženi hvězdy MRIGASHIRAA s Venuší vznikne sila MAHOJJWALAA. Přiblížením hvězdy MAKHAA k Saturnu vznikne síla SHYTYADAMSHTRAA. Přiblížením hvězdy CHRAVANA k Merkuru se uvolní síla SHYTYAHYMAA. Sblížení hvězdy SHRAVA NA s Měsícem dá vznik síle SPHORANEE. Přiblížení hvězdy PUSHYA k planetě RURU vzniká síla MAHORMILAA a přiblížením hvězdy ASHWINliE k Jupiteru je generována síla MANDOOKINEE. Těchto osm sil, SHAKTYUDGAMAA, JWAALAAMUKHEE, MAHOJJWALAA, SHYTYADAMSHTRAA, SHYTYAHYMAA, SPHORANEE, MAHORMILAA a MANDOOKINEE vstupuje do interakce podle ročního obdobi. a tak vzniká šest nových sil.

Podle spisu RITUKALPA vzniká na jaře pět odlišných sil, v létě sedm. v období dešťů osm sil, na podzim tři, v chladném obdobi deset sil a v zimě dvě síly. Tři podzimní síly jsou produktem interakce síly vzniklé hrou sil planety a hvězdy a následně působením slunečního záření. Jsou to síly SHEETAJWAALA, SHYTYADAMSHTRAA a SHYTYODGAMAA, které sloučením s paprsky Slunce vytvářejí sílu SHEETARASAVAATA SHAKTI. Obdobně tři síly SHYTYARASAJWAALAA, SHYTYAHYMAA a SPHORANEE poskytnou novou silu SHEETASHEEKARAA SHAKTI. Jiné síly SHYTYAGHANARASAA a SHYTYAMANDOOKINEL poskytne SHEETAVAATARASAPRAAVAAHIKA SHAKTI. Příručka YANTRASARVASVA tvrdí, že na ochranu vimaany před těmito silami je nutno instalovat přistroj zvaný SHAKTYUDGAMA YANTRA. Nejprve se z kovu absorbujícího chlad zvaného SHYTYAGRAAHAKA LOHA zhotoví ochranné kryty pro pilota i letoun. V čelní a ocasní části krytu vimaany mají být instalovány regulátory, jimiž se nastavuje kontrakce či expanze. V přední části nebo v ohbí podpůrného nosníku krytů by měly být zabudovány dva SANDHIKEELIE. Tři trubky ze skla odolávajícího chladu se připevni v přední části vimaany a po straně pilotní kabiny. BHRAAMANEE CHAKRA (regulační kolo) je upevněno vpředu. Když zmíněné tři sily atakují vimaanu. expanzní kolo se prudce roztočí a kryty zakryjí nejprve pilotní kabinu a vzápětí celou vimaanu. Otáčením BHRAAMANEE CHAKRA se atakující síly budou pozvolna absorbovat a budou vedeny trubicemi pro chladný vzduch. Sepnutim hlavního spínače elektrického vedení se uvolní výstup z trubek do vnějšího prostoru a síly v něm zmizí. Tímto způsobem budou pilot a vimaana ochráněni před nebezpečím. Výroba SHYTYAGRAAHAKA LOHA (kov absorbující chlad) podle příručky LOHATANTRA se uskutečňuje takto: stejné díly modrého lotosu, GROWDIKA (roh nosorožce), SOMAKANDA, VISHWAAVASU, slitiny CHROWNCHIKA, CHANDRAKAANTA (mésíční kámen, živec), slitiny VAARDHYASHVAKA, stromu VARUNA, pěti KUDMALAS, SIMHAASYA, SHANKHALAVAA a angreštu se vloží do tyglíku SHUNDAALAKA a v peci se pomocí měchů PANCHAANANA protavuje k získání slitiny kovu absorbujícího chlad.

Při výrobě skla odolávajícího chladu se dle příručky DARPANA PRAKARANA postupuje následujícím způsobem: směs stejných dílů olova, KAPAALEE, měsíčního kamenu (živec), ricinu, semena margosu, trávy „cuscus", sody, ledku, boraxu, slunečnice, jemného písku, BHAARIKA, sirníku antimonitého (antimonit), kořene Pallatory (kurango), PANCHORMIKAA, CHANDRARASA a SHIVARIKA se vloží do tyglíku SIMHIKA, vloží do pece PADMAAKARA a pomocí měchů SHOORPODARA se vyhřívá na 300°, načež se vylije do chladicí formy. Tímto postupem se získá SHEETAGHNA DARPANA (zrcadlo ze skla odolávajícho chladu).

VAKRAPRASAARANA YANTRA

(Zařízení umožňující taktické manévrování):

Nepřátelé se snaží ničit vimaany střelami, DAMBHOLI a jinými mechanismy. Pilot by takové útoky měl včas odhalit pomocí zrcadlového přístroje a dalšího technického vybavení, vhodným manévrem měnit směr letu a vyhnout se potížím. Z těchto důvodů musí být vimaana vybavena zařízením VAKRAPRASAARANA YANTRA umožňujícím taktické manévrování. Spis YANTRA SARVASVA konstatuje: „Hrozí-li vimaanč nebezpečí z použití DAMBHOLI či dalších osmi ničivých mechanismů, je na její ochranu předepsána instalace zařízeni VAKRAPRASAARANA YANTRA." Nejprve se vyrobí slitina AARAARA tak, že se mísí po 16 dílech síran železnatý (zelená skalice), měď, klovatina z peepulu, 3 díly černého santalového dřeva, 5 dílů zinku, 1 díl antimonitu a směs se zahřívá na 100° tepla. Vznikne měděná slitina AARAARA zlaté barvy, velmi tvrdá a lehká. Z tohoto kovu se vytvoří kolo o průměru tří stop (91,44 cm) a stejné tloušťce. Toto kolo je instalováno na spodní části EESHAADANDA (osní nosník) vimaany na otočné ose. Profilovaný hnací řemen silný 4 palce (10.16 cm) o délce jednoho lokte (114.3 cm) pohání 16 kol s pilovým ozubením, ke kterým jsou připevněna olejem mazaná táhla. Hnací řemen je nesený dvěma otočnými čepy mazanými olejem. Ve střední části jsou upevněny dvě klapky pro vypouštění dýmu a dvě klapky uzavírací. V potřebném rozsahu je provedeno propojení elektrickými vodiči. Toto zařízení umožní vimaané pohyb cik-cak (hadovitý posun), ale též otočku vzad, což umožní vyhnout se nebezpečné zóně a odvrátit nebezpečí hrozící vimaaně.

SHAKTI PANJARAKEELA YANTRA:

Podmínkou hladké funkce všech přístrojů a součástí vimaany je dostatečné zásobení všech míst elektrickou energií, jejíž rozvod zajišťuje zařízení zvané SHAKTIPANJARAKEELA YANTRA. Příručka YANTRA SARVASVA tvrdí: „Aby byly dostatečně zásobeny elektrickým proudem všechny části vimaany, je předepsána instalace SHAKTIPANJARAKEELA YANTRA."

Postup výroby zařízení: 10 dílů oceli, 8 dílů slitiny CROWNCHIKA a 9 dílů železa se rozemele a směs se plní do tyglíku, který se vloží do pece AATAPA. V ní se zahřívá na 100°. načež se nabije elektrickým proudem Získá se kov SHAKTIGARBHA používaný pro výrobu vlastního přístroje. Z tohoto kovu se vyrobí deska loket dlouhá a stejné tak vysoká (114,3 cm).

Ve středu desky a na jednom konci se usadí tři otočné čepy a upevni pomocí otočných závěsů tvaru půlměsíce. Dále se na desku upevní měděny pás pomoci šroubů. Z kovu SHAKTIGARBHA se vyrobí trubky s otvory, do nichž se osadí tyče z téhož kovu. Vše se propojí drátovými vodiči, takže vznikne silná klec kulovitého tvaru, která je upevněna na horní části měděného pásu. Proud k tyčím a drátům klece prochází spínačem upevněným na spodní části klece. Elektrickými spínači musí být vybaveno všech 32 součástí (soustrojí) vimaany, aby byly snadno a včas ovladatelné. Tím je letounu umožněno pohybovat se po obloze v jakémkoliv směru.

SHIRAHKEELAKA YANTRA

(Přístroj na ochranu proti elektrickým výbojům):

Ve spisu KRIYAASAARA je uvedeno: „Když letoun prolétává oblasti bohatou na mraky, vzniká nebezpečí zasažení bleskem a zničeni letounu. Na ochranu proti úderu blesku je ve vimaaně instalován přistroj SHIRAHKEELAKA YANTRA, a to na hřbetní části letounu." Popis přístroje je uveden v příručce YANTRA SARVASVA, kde se říká, že v případě ohroženi letounu úderem blesku je vimaana vybavena přístrojem zvaným SHIRAHKEELAKA YANTRA. který ji chrání před úderem blesku. Způsob ochrany a konstrukce tohoto přístroje je následující.

Podstatou přístroje je kovový kryt podobný deštníku, roztažený nad vrcholem vimaany. Žebra i kovový potah tohoto deštníku jsou vyrobeny z kovu VISHAKANTHA, podobně jako tyč deštníku v délce lokte a kruhovitý podstavec. Z kovu BAKATUNDILA jsou zhotoveny tři kruhové otočné závěsy, kteiými je zařízení upevněno vpředu, vzadu i uprostřed vimaany. Tyč deštníku je usazena ve středu vimaany pomocí dvou otočných závěsů. Srdce zařízeni, kterým je kovová klec obsahující krystal AGNIKUTHAA-RA, je upevněno na vrchní části letounu podobně jako korunka. Drátové vedení zhotovené z kovu KULISHADHWAMSA vede z krystalu ke třem kruhovým otočným závěsům. V přední části tohoto zařízení je upevněna SHABDANAALA s vypínačem. Celý přístroj je uzavřen krytem zhotoveným ze skla SURANJIKAA. Když nastává nebezpečí úderu blesku, zvuk hromu rozechvěje skleněný kryt a zvuky jsou přenášeny drátovým vedením i SHABDANAALA trubkou, takže pilot tato znamení zaznamená a okamžitě uvede do činnosti tři kruhové otočné závěsy, které roztočí deštník rychlostí 100 linkas (otáček). Otočením spínače krystalu by se měl roztočit značnou rychlostí i sám krystal. Rychlé otáčení deštníku i krystalu vytváří stav, ve kterém je síla blesku zapuzena a nemůže již ohrozit ani pilota ani vimaanu. Takové použití má SHIRAHKEELA YANTRA.

SHABDAAKARSHANA YANTRA

(přístroj zachycující zvuky):

Tento přístroj zachycuje zvuky ze všech osmi směrů vzhledem k vimaaně. šířené drátovými spoji či bezdrátově, a to až ze vzdálenosti 12 KROSAS (43 443 m), pocházející od ptáků, čtvernožců či lidí, nebo osmi útočných mechanismů. SHABDAAKARSHANA YANTRA je upevněn na „pleci" vimaany. Základem přístroje je podstavec čtvercového či kruhového tvaru, vyrobený z kovu BIDAALA, v jehož středu je připevněn otočný čep. Na jedné straně desky jsou usazeny díly pro zachyceni a reprodukci jakéhokoliv zvuku. Jsou to dvě kulovité báně potažené kůží RORUVA z ptáka GRINJINEE upevněné na desce spolu s nádobou SURAGHAADARSA obsahující kyselinu KATANA DRAVÁ, upevněnou na desce mezi báněmi. Nad nimi je umístěna zvukovodná tyč z kovu GHANTAARA, osazená svazkem drátů. Toto soustrojí je uzavřeno krytem vyrobeným ze skla KWANAKA. V rohu jsou upevněny tři pohyblivé smyčky velikosti palce, které jsou spojeny s tyčí drátovými vodiči izolovanými obalem ze skla KWANAADARSA, opatřeným malými otvory. Z téhož skla je vyrobena i nádoba tvaru DRONA (měrka na obilí) a je upevněna na nejvyšším místě. Ve směru všech čtyř světových stran jsou umístěny čtyři krystaly RUDANTEE RATIKAA s připojenými vodiči. Celá skupina dílů je zakryta krytem vyrobeným ze skla KWANAADARSA s osmi malými otvory, přičemž sestava krystalu je navíc zakryta krytem SHABDAPHENAKA upevněným malými šroubky. Dráty začínající u šroubů procházejí otvory a končí na vrcholu krytu, v jehož středu je v otvoru o průměru jednoho palce (2,54 cm) upevněna trubice zvaná SIMHAASYADANDANAALA. V přední části krytu se nachází větrák se 16 lopatkami a připojenými drátovými vodiči. Obdobné větráky jsou v počtu 8 kolem celého krytu. K nim ústi SIMHAASYAMUKHA NAALA (potrubí tvaru Iva) uzavřená šoupátky před každým větrákem. Na desce je dále upevněno 8 pohárovitých nádob z kovu VAJEEMUKHA, do nichž vedou drátové spoje procházející 8 otvory krytu, ale i dráty vedoucí od větráků. V pohárech jsou dráty připevněns 8 šrouby. Drátové přípoje od šroubů SHABDAPHENAKA jsou napojeny na krystal v nádobce s kyselinou. Vlivem závanů větru se jednotlivá kola uvedou do pohybu a začne se otáčet i zvukovodná tyč z kovu GHANTAA RA. Následkem toho se v obou koží potažených báních budou zachycoval a ukládat zvuky. Zapnutím spínače budou zvuky procházet potrubím SIMHAASYAMUKHA NAALA do měrné nádoby, a tak se zvuky stanou zřetelné slyšitelnými pro posádku, což umožní pilotovi, aby se včasným manévrem vyhnul se svým letounem hrozícímu nebezpečí. To je důvod, proč je přístroj SHABDAKARSHANA YANTRA předepsán ve vybaveni vimaany. Existuje 32 variant tohoto přístroje, které se instalují v 32 typech letounů.

Postup přípravy kovu BIDAALA, nezbytného pro konstrukci SHABDAAKARS1IANA YANTRA, je podle příručky LOHASARVASVA následující:

Ve stejných dílech se mísí zinek, křemenný prášek, ocel, slída, SHILAARASA, benzoin, DIMBHAARI, arekové ořechy, KARAGRATHTNEE, měď, VIRINCHI, stromová sůl, PATALEE (dlouhá modrá okurka), GUM-BHALEE, slitina DUMBHOLIKA, KSHAARA (chlorid?), KRAANTIKA, SIMHA, PANJA (momordika), DALINEE, rtuť, antimonit, KSHONIKA, suřík, žlutý bodlák, kořen mořeny indické. MRIDARUTEE, mosaz a železo. Rozemleté složky směsi se naplní do tyglíku SHASILAMOOSILA a ten se vloží do pece MANDOOKA a pomocí dmychání vzduchu pětidyšným měchem se vyhřívá na 200° do roztavení, načež se vylije a chladí. Získá se čistý, lehký, modrý kov BYDAALA.

Příprava kyseliny RUTANA DRAVA podle návodu ve spisu MOOLIKAARKA PRAKAASIKAA: 4 díly žlutého bodláku, 3 díly pyritu, 3 díly kozince sladkolistého, 5 dílů PAARVANI (Chlorodendrum phlomoides), 7 dílů červeného ricinu, 12 dílů kořene mořeny barvířské, 15 dílů KAARAMBHA, 1 díl VISHWESIIA, 3 díly CHANDIKAA (Sesbenia grandiflora), 10 dílů AMARA (Indián turnsole), 24 dílů SHUNDAALIKA, 25 dílů BARBARAASYA, 30 dílů SOWRAMBHA, 12 dílů chloridu amonného, 20 dílů VIRINCHI, 8 dílů boraxu, 8 dílů ARKA (Calotropis gigantea), 8 dílů bazalky se vloží do kotlíku a vaří při 108°, načež se získá čistá žlutá kyselina RUTANA DRAVAKA.

Přípravu kovu GHANTAARAVA zmiňuje příručka LOHATANTRA: 5 dílů zvonoviny, 3 díly AARAARA, 12 dílů sody (uhličitan sodný), 2 díly GAARUDA (smaragdový kámen), 3díly SHALYAKRINTANA, 7 dílů PANCHAASYA, 5 dílů VEERANA, 30 dílů RUKMA (zlato), 4 díly

SHUKATUNDA a 24 dílů SULOCHANA se rozemele a vloží do tyglíku SHUKTI obaleného jílem a zahřívá v peci AALABU na 500° až je zřetelné úplné protaveni, načež se tavenina nalije do chladící formy. Produktem je čistý, lehký šarlatově zbarvený kov rezonující s každým zvukem.

Výrobu zrcadla KWANADARPANA popisuje příručka o výrobě zrcadel DARPANA PRAKARANA následujícím způsobem: Stejné díly trojnásobně rafinovaných složek semena divoké liquorice (sladké dřevo-Astragalus glyciphylos L.), červené katechu, nepravé katechu, bílé katechu, GARADAKA, osm druhů soli, SALYAAKA, chlorid sodný, žulový prach, sůl BUDILAKA, JWAALAAMUKHA, TUNDILA, arsenik (As2O3), SHUKATUNDA, RAVIMUKHA, semena červeného ricinu, cín, LÚNTAAKA, auripigment žlutý, rudý trnitý amarantus, KAMBODARA a KAAMUKA se rozemelou a plní do tyglíku PADMA, který se zahřívá v peci PADMAAKARA na 700°, poté se vylije do formy a nechá vychladnout. Produkt představuje sklo KWANADARPANA ve vynikající kvalitě.

Příprava krystalu RUDANTEE je uvedena v příručce MANÍ PRAKARANA (Výroba krystalů): ve stejných dílech se mísí soda, ledek draselný, borax, práškový antimonit, KAANTA (sluneční krystal?), SAJJEEKA, chlorid sodný, As203, ulity, pyrit, žulová drť, kamenec, KAAMSYA (zvonovina), rtuť, žlutý auripigment. GYRA, RURUKA, ROUCHYAKA, KUDUPA, GARADA, kov PANCHAMUKHA, železné okuje a velkolisté Caledium. Všech 21 složek se mísí a naplní do tyglíku AANIKA a ten se v peci SHOUKTIKA vyhřívá na 103°. načež se tavenina nalije do formy MANIYANTRA, z níž se vyjme čistý krystal RUDANTEE.

Příprava krystalu RUCHIKA je popsána ve spisu MANIPRAKARANA: připraví se směs stejných dílů mořské pěny (sepiolit), drápy a lícní kosti kočky CHAMAREE, ocel, PAARTHIVA, žulová drť, kapalný jantar, rtuť, chlorid amonný, kamenec, NAAGA (hadi kůže?), mušle „zavinutec hadi hlava", pyrit, velkolisté Caledium, RUNDAKA (orlí dřevo?), KUDUPA, soda, JAMBAALIKA, žlutý auripigment. RANJAKA, kořen mořeny barvířské, jelení paroh, RUKMA (zlatonosný křemen?), žlutý bodlák, soví drápy, chlorid amonný a ulita ústřice se naplní do tyglíku NAKHAMUKHA a vloží do pece MAHODARA a pomocí dmychání vzduchu šestidyšným měchem se nechá protavit a tavenina se nalije do chladící formy. Získá se pevný, tmavý a těžký krystal RUTIKAA.

Příprava krystalu (skla?) SHABDAPHENA se provádí podle příručky SHABDAMAHODADHI následujícím způsobem: „Použij zvuk BADABA zrozený na obloze, životni podstatu vody, vzdušný žár zrozený v atmosféře (kyslík?), kvalitu odrážení zvuku spočívající v balvanu, štěpící kvalitu slunečních paprsků, vrstevnatou rašelinu, sepiolit, bambus, ulity, kořen mořeny barvířské, trávu KUSHA, GRIBHDNAKA, RUDRASHALYA, GOKARNA a MUSALI (Curculigo orchioides) v poměrech: 7, 22, 45, 13. 32, 19, 38, 14, 22, 38, 42, 13, 25, 9 a 23. Svařením těchto složek se získá krystal SHABUAPHENA. Svaření se provádí tak, že směs látek v uvedených poměrech se plní do varného zařízení PHENAAKARA YANTRA kde se peče po tři dny a po vytvoření pěny se dále týden míchá míchadlem SANKALANA. Pěna se sbírá a plní do SHAKTISAMMELANA YANTRA Poté se do pěny opatrně uvádí šesti trubicemi šest shakti (sil) počínaje PRAANANA až po SPHOTANA za míchání a mírného zahřívání. Poté se směs vaří na slunci a do pěny se přivádí elektrická síla tak dlouho, až teplota stoupne na 85°. Toto elektrické vaření se provádí po dobu 6 dnů. Pečlivě odebraná pěna z přístroje se ukládá do skříně z kovu VAAJEEMUKHA Tímto postupem vyrobený SHABDAPHENA je schopný zachycoval a zaznamenávat všechny druhy zvuků."

Přípravu kovu VAAJEEMUKHA popisuje příručka LOILATANTRA: Směs sestávající ze tří dílů mědi, dvou dílů pyritu, osmi dílů zinku, dvou dílů černého kovu VEERA, tří dílů oceli, jednoho dílu BAMBHAARIKA, tří dílů KAMSAARIKA, šesti dílů PANCHAANANA, dvou dílů slídy, šesti dílů SHUNDAALAKA se plní do tyglíku SHUNDAALAKA a ten se vloží do pece SHOORPAASYA dmychané měchy VAJRAANANA. Tavenina se nalije do chladícího stroje VAJRAANANA a energicky se protřepává. aby se porušila koheze kapaliny. Získá se slitina VAAJEEMUKHA světlečervenohnědé barvy.

PATAPRASAARANA YANTRA: Příručka KRIYAASAARA říká. že v případě nebezpečí hrozícího letící vimaaně je nutno použít přístroj ATAPRASAARANA, jehož instalace je předepsána. Spis PATAKALPA udává: „Připraví se směs stejných dílů trávy MUNJA, šelaku, soli, červeného BRINJALU, kůry stromu Arjana, juty, RAAJAAVARTA (Hg síran?), trávy DARBILA, KRAVYAADA (Indický kozlík) a podrobí se trojnásobné fermentaci na slunci, načež se vloží do kotlíku a po tři dny zahřívá. Produkt se uloží do přístroje KUTTINEE a v něm se po dobu 3 YAAMAAS (9 hodin) důkladně protřepává (disperguje) a znovu se peče v kotlíku po tři dny. Produkt se nalije do PATAKRIYAA YANTRA (kalandrovací stroj), v němž se vytvoří homogenní disperze tuhnoucí v umělou jemnou látku (folii). Tato folie se poté vybarvuje sedmi barvami. Hotová vybarvená folie se navine na dlouhou tyč (žerď), až vytvoří roli. Tyč s rolí folie se upevní v přístroji THRIMUKHEENAALA a pomocí čepu se upevní na zádi vimaany, kde vlaje jako prapor na žerdi. Když se folie na žerdi zbarví červeně, značí to blížící se nebezpečí a pilot by měl na tento signál reagovat snížením výšky. Pokud se prapor vybarvuje v příznivých barvách, pilot zaznamená tuto skutečnost a může vrátit vimaanu do žádoucího směru a bezpečně pokračovat v letu.

DISHAAMPATI YANTRA: Ve spisu KRIYAASAARA se uvádí: „Během přeletu vimaany oblohou může dojít k tomu, že letoun vstoupí do některé z osmi oblasti, v nichž řádí silné větrné bouře, kterých může být až 15. Tyto hurikány zvané KOWBF.RA jsou produktem souhry planetárních sil, sluneční energie a sezónních nepříznivých atmosférických podmínek. Mohou poškodit pokožku a způsobit katar dýchacích cest a plicní potíže pilota, posádky i cestujících. Na jejich ochranu proti těmto nepříznivým faktorům musí být na levé straně vimaany instalován přístroj DISHAAMPATI YANTRA."

Příručka YANTRA PRAKARANA zmiňuje údaje o podstatě a konstrukci tohoto přístroje: DISHAAMPATI YANTRA sestává z podstavce čtvercového či kruhového tvaru, který je vyroben ze dřeva PAARVANEE impregnovaného třikrát vhodnými kyselinami. Informaci o dřevu PAARVANEE podává spis AGATATWA LAHAREE: Dřevo PAARVANEE má těsně uzavřené spáry podobně jako cukrová třtina. Toto dřevo má červenou barvu, strom má velké listy a je pokryt červenými květy a větve jsou posety malými trny. Míza se používá jako protijed proti hadímu uštknutí a je štiplavé chuti. Dřevo samo se užívá při vykuřování démonů a vyháněni zlých sil. Květy se otevírají v noci a doba kvetení je asi dva týdny. Ve střdu podstavce je upevněn otočný čep vyrobený ze skla typového čsla 19. Je na něm 9 otvorů, 9 spínačů a 9 drátových vodičů délky paže Ve smyslu osmi světových směrů se vyznačí osm bodů, v nichž se umístí osm trubek 6 stop (182,88 cm) vysokých, 2 stopy (60,96 cm) dlouhých a 3 stopy (91,44 cm) širokých. Vyrobí se lotos s osmi plátky a upevní na vrcholu centrálního otočného čepu, načež se zakryje zaječí kůží. Vstupy do rour jsou zakryty plátnem MANCHOOLIKA, vodiče procházející trubkami jsou připojeny k petalům nad lotosem a upevněny svorkami.

Přípravu plátna MANCHOOLIKA popisuje příručka PATAPRADEEPTKAA: Vychází se z popínavé rostliny VASANTEF (Gaertnera racemosa), MRIDA. betelu, citrónu, SAMVATAKEE (Myrabalan belliriki), švestky Sepistan, červeného ricinu, slunečnice, KUNDALTNEE, železných okují, hranatého pepře, LANKAARI, sloního pepře, VISHADHARAA. SAMVAALIKAA, MANJAREE, RUKMAANGAA (Cassia fistula), DHUNDIKAA (Acacia sirisa), vlaštovčího hnízda (želatina), GARUDAA (Coculus cordifolius), divoké lékořice (Kozinec sladkolistý) a JANJHARAA. Odebrané listy, puky, proutky, pupeny, úponky či kůra uvedených rostlin se dají do varného kotlíku a důkladně se rozvaří. Pak se přidá kyselina CROWNCHA a znovu se směs vaří po dobu tří dnů. Tímto postupem se získá měkká, bílá, čistá, pevná lněná tkanina MANJOOLIKAA. Krystal VAATAPAA se touto tkaninou obalí. Když se orkán KOWBERA spojí se slunečními paprsky indikuje to zrcadlo AMSHUPAA umístěné v čelní části vimaany a zrněni barvu do červené a modré. V tom okamžiku by se měly čepy devíti trubek velmi rychle roztočit a emanovat silu, která po projití obalem ze zaječí kůže do lotosu se transformuje na sílu SAMMARSHTIKAA. Odtud je odvedena drátovými spoji do krystalu VAATAPAA, kde bude interferovat s energií KOWBERA divokého větru na neškodnou emanaci, která bude vyhnána trubkami s lotosy do vnějšího prostoru, aniž způsobí posádce vimaany sebemenší škody. To jsou důvody, proč je na vimaaně instalována DISHAAMPATI YANTRA.

Výrobu zrcadla PINGALA popisuje spis OARPANA PRAKARANA: Toto zrcadlo typového čísla 19 se připraví smísením 19 složek v poměrech: 3 díly hadí kůže (šupiny), 7 dílů PANCHAMUKHA, 5 dílů tygřích zubu, 22 dílů písku, 4 díly soli, 15 dílů rtuti, 2 díly olova, 5 dílů bílého kaučuku (klovatiny), 20 dílů MRITTIKAA, 7 dílů kamence, 30 dílů RURUKA, 15 dílů suříku, 40 dílů MRINALA (lotosové úponky), 23 dílů RAVIKARPATA, 27 dílů červeného ricinu, 13 dílů VAALAJA, 19 dílů močoviny a 18 dílů benzoinových výhonků. Směs se naplní do tyglíku MATSYAMOOSHA a ten se vloží do pece NALIKAA a pomocí měchů GOMUKHEE se vaří při teplotě 99°, načež se nalije do formy. Po zchladnutí se vyjme zrcadlo PINGALA.

PATTIKAABHRAKA YANTRA: V příručce KRIYAASAARA se říká: „Pro případ ohrožení žárem, vzniklým při sblížení planet v malé části oblohy, je na ochranu vimaany v jejím centru instalován přístroj PATTIKAABHRAKA YANTRA." V příručce YANTRASARVASVA je zmínka o tom, že v případě, kdy se dvě planety při svém běhu dostanou příliš blízko jedna k druhé, dojde k interakci jejich planetárních sil, způsobující vznik jazyků žhoucí energie. Tyto plamenné jazyky zvané JWAALAAMUKHEE mohou způsobit zničení vimaany, vniknou-li dovnitř. Jako ochrana proti tomuto nebezpečí je ve vimaaně instalován přístroj PATTIKAABHRAKA YANTRA. Tento přistroj se vyrábí ze slídy třetí kvalifikační skupiny. O tom podrobněji hovoří příručka SHOWNAKEEYA: „Ke třetí skupině slíd patří tyto druhy: SHAARADA, PANKILA, SOMA. MAARJAALIKA, RAKTAMUKHA a VINAASHAKA. Při výrobě přístroje PATTIKAABHRAKA je doporučeno používat slídu typu SOMA." Její vlastnosti popisuje příručka LOHATANTRA:

„SOMA má nebesky modrou barvu, je jemná, pevná, má silné absorpční vlastnosti a je dobrým lékem pro oční choroby. Na dotek vyvolává chladivý pocit, má diamantový lesk a léčí i choroby močových cest. Slída se čistí dvojnásobným praním v oleji ze semen BRINJAL a MATAA, pak se taví a z taveniny se vyrobí desky dvě stopy (60,96 cm) široké a na délku paže (lokte) dlouhé. Pak se zhotoví KOORMA PEETHA (podstavec tvaru želvy) široký 16 palců (40,46 cm) a na délku paže dlouhý z VAARIVRIK-SHA. Podstavec se opatří dutým slídovým otočným čepem, otočnými koiy s čepy a krystaly SHOUNDEERYA. Dráty z centra podstavce jsou vedeny ke kraji slídové desky, na jejíž druhé straně je připevněna nádoba ze slonoviny obsahující kyselinu SHYVAALA a krystal z rtuťnatého RAVICHUMBAKA, ke kterému vedou zmíněné drátové vodiče a jsou po celé délce od otočného čepu izolovány pomocí SHRINGINEE. Dutý otočný čep je upevněn na podstavec tak, aby jeho hrdlo směřovalo k obloze. Tento otočný slídový čep je opatřen pěti ložisky s nasazenými pohyblivými koly. Takto zhotovený přístroj by měl být po očištění kyselinou upevněn v nejvyšším bodě střední části krytu vimaany. Když planetární kontakt vybudí energii JWAALAAMUKHEE a její výšleh směřuje k vimaaně, měl by být zapnut hlavní spínač otočného čepu a chladná vlna pak prochází drátovými vodiči z krystalu v nádobě s kyselinou do pěti rotujících kol. Při kontaktu se silou JWAALAAMUKHEE ji chladná vlna vtáhne do druhého krystalu SHOUNDEERYA ukrytého v dutém čepu, odkud je vržena do vnějšího prostoru, aniž ohrozí vimaanu."

SOORYA SHAKTYAPAKARSHANA YANTRA

(Stroj zachycující sluneční energii): Během zimních měsíců může být letoun vystaven značnému chladu, proto je vybaven strojem zachycujícím sluneční energii, který umožni vimaanu vyhřát na potřebnou teplotu. Spis YANTRA SARVASVA konstatuje: „Pro případ ochrany letounu před nepříjemným chladem, panujícím po dobu čtyř zimních měsíců, je instalován stroj SOORYA SHAKTYAPAKARSHANA YANTRA, který absorbuje sluneční energii a dle potřeby ji opět vydává. Součástí stroje je zrcadlo mající v typovém třídění číslo 27."Postup výroby vhodného skla pro takové zrcadlo uvádí spis DARPANA PRAKARANA: připraví se směs sestávající z 12 dílů kamence, 1 dílu kořene mořeny barvířské, 5 dílů sepiolitu, 1 dílu sody (natronu), 13 dílů písku, 12 dílů rtuti, 8 dílů oměje, 10 dílů divoké lékořice, 27 dílů tavené síry, 4 dílů žlutého auripigmentu a 3 dílů chloridu amonného, vloží se do tyglíku ANTARMUKHA a ten se vloží do pece SHUKAMUKHA a taví. Tavenina se vylije do formy ANTARMUKHA a míchá se čeřícím míchadlem. Po ochlazení se z formy vyjme čiré, světlé, pevné, zlatavě zbarvené skleněné zrcadlo absorbující sluneční energii. Z téhož skla se zhotoví základní deska dlouhá 80 palců (203,2 cm), široká 20 palců (50.8 cm) a 1 palec (2,54 cm) silná, se třemi vyznačenými konstrukčními body. Dále se vyrobí dvě trubky délky lidské paže mající vnitřní průměr 10 palců (25,4cm), deska ve tvaru pulměsíce a další deska 6 stop (182,88 cm) dlouhá a 2 stopy (60.96 cm) široká. Obě poslední desky se na sebe usadí. V každém rohu srpovité desky je upevněná jedná z obou trubek, mezi nimiž je ukotven otočný čep (osa) dlouhý 88 palců (45,72 cm) o průměru 3 palce (7,62 cm). První vyrobená deska se usadí na vrcholu otočného čepu. Na tři vyznačené konstrukční body se nasadí lotosové květy s petalami zhotovenými z výše uvedeného skla mající z lícní strany podobu poháru. Obě trubky se naplní rašelinovou kyselinou (roztok huminových kyselin) a kyselinou SHRINI, načež se do nich vloží po jednom krystalu CHHAAYAAMUKHA. U špice desky je upevněna nádoba s kyselinou JYOTSNAA. Drátové vodiče chladné energie připojené ke klíčovému spínači s kulovým ložiskem jsou vedeny do  nádoby obsahující kyselinu JYOTSNAA, dále propojují obě trubky a dále tři lotosy. Nádobu s kyselinou kryje další trubka, jejíž ústí je ve spodu i části vimaany. Když v zimních měsících klesne teplota ovzduší ve vimaaně, uvede se centrální kolo do rychlého pohybu. Tím se vytváří energie vedená drátovými spoji k petalám lotosů, dále do nádoby s kyselinou a do obou trubic, v nichž krystaly CHAAYAAMUKHA vytlačí chladnou sílu do JYOTSNAADRAVAKA, z níž trubkou odchází do vnějšího prostoru, kde se beze stopy rozptýlí. Tímto způsobem se dosahuje ochrany vimaanv před působením chladu (chladné síly) pomoci stroje SOORYA SHAKTYA PAKARSHANAYANTRA.

APASMAARA DHOOMAPRASAARANA YANTRA (Ejektor toxických plynů): V příručce KRIYAASAARA je psáno: „Když se nepřátelský letoun pokouší zničit vimaanu. pak účinnou obranou je použiti přístroje APASMAARA DHOOMAPRASAARANA YANTRA." Podobně lze čisti ve spisu YANTRA SARVASVA: „Jako obranné zařízení vimaan je předepsána instalace přístroje APASMAARA DHOOMAPRASAARANA YANTRA. Musí být vyrobena výhradně z kovu KSHOUNDEERA, protože žádný jiný nevyhovuje."

Popis přípravy kovu KSHOUNDEERA lze nalézt v příručce LOHATANTRA: Směs sestávající z 8 dílů zinku, 5 dílů rtuti, 7 dílů slitiny KROWNCHA, 3 dílů oceli, 4 dílů stříbra, 1 dílu MAADHWEEKA a 5 dílů RURU se naplní do tyglíku a ten se zahřívá v peci CHHATREEMUKHA s pomocí měchů SURASA na 100°, načež se tavenina nalije do licí formy. Získá se vynikající slitina KSHOUNDEERA. Tato slitina se při 300° plni do PATTIKAAYANTRA (tabulový odlévací stroj), a tak se vyrobí přesné a pevné kovové desky. Z těchto desek se vyrobí desky měchů 5 paží (571,5 cm) dlouhé a 3 paže široké (342,9 cm). K měchu je připojena tryska délky 1 paže (114,3 cm). Tvar otvoru trysky je týž jako u PESHANEE YANTRA.

Výstup trysky je uzavřen klapkou. K horni kovové desce jsou připojí tři měchové brašny a ve středu je upevněn kryt ze zaječí kůže kruhového tvaru opatřený přepínačem. Přepínač otevírající vstup kouře či plynu je umistěn na spodním dílu měchu. Zásobník s toxickým práškem se umisťuje nad měchem. Ve spodní části je zásobník prášku uzavřen šoupátkem. Takto konstruovanými měchy s výpustnými tryskami je vybavena vimaana na bocích, a to po dvou na každé straně. Na ochranu pilota a posádky před vniknutím toxických plynů či kouře se používá AAVAARAKA BHASTRIKA (obálkový měch), který vytváří uvnitř vimaany mírný přetlak vzduchu, který nedovolí vniknutí toxických plynů a dýmů. Výpustné trysky čtyř měchů jsou vyvedeny nad AAVAARAKA BHASTRIKA. Toxický prášek vytékající ze zásobníku se mění ve směs dýmu a plynu pomocí elektrického oblouku či obdobného elektrického zplynovacího zařízení. Při hrozícím útoku nepřátelských letounů se zplyněný toxický prášek vede do čtyř měchů, dále do centrální vyrovnávací tlakové nádoby a výstupními tryskami do vnějšího okolí vimaany, kde obklopí nepřátelský letoun a vyřadí z činnosti pilota i posádku, což vede ke zničení letounu.

Takovým způsobem postupuje pilot vimaany při hrozícím nepřátelském útoku: STAMBHANA YANTRA (Brzdný stroj): V období dešťů vznikají v důsledku konfliktu různých sil hurikány a divoké větrné smrště, které mohou ohrozit bezpečnost vimaany. Na ochranu proti těmto divokým ničivým silám je na spodku vimaany instalován přístroj STAMBHANA YANTRA. Obdobné hovoří i spis YANTRA SARVASVA: „Pro ochranu letounu vůči ničivým důsledkům větrných vírů a poryvů musí být vimaana vybavena přístrojem STAMBHANA." Jeho konstrukce je popsána takto: Z kovu VAKRATUNDA se zhotoví podstavec čtvercového tvaru o ploše odpovídající jedné čtvrtině plochy podlahy vimaany. Na osmi bodech se vyznačí umístění jednotlivých konstrukčních součástí. Z kovu VAKRATUNDA se vyrobí točivá ozubená kola, náboje kol s čepy. kovový pásek, který je ve třech závitech obtáčí, ozubené převody, otočné čepy, přepínače s panty, třípramenná drátěná lana a kryt s otvory. Na osmi vyznačených konstrukčních místech se usadí otočné čepy zhotovené z trubek nesoucích kola. Vnitřkem trubek jsou vedeny drátové vodiče ke kontrakěním vypínačům a dále k centrálnímu kolu, na jehož spodní části jsou pevně připojeny. Když je zjištěn větrný vír. uvolní se spínačem centrální kontrakční kolo a rovněž osm postranních kol, což vede ke sníženi rychlosti a k zastavení letu vimaany. Zapojením spínače mávacího mechanismu křídel se tento stroj uvede do chodu a máváním křídel vytvoří vimaana větrnou ochrannou kouli, v níž se skryje. Takový je popis funkce STAMBHANA YANTRA.

VYSHVAANARANAALA YANTRA:

Příručka KRIYAASAARA říká, že vimaana musí být vybavena přístrojem VYSHVAANARANAALA YANTRA, který zajišťuje dostupnost tepelné energie pro přípravu potravy a pro denní rituály ohně AGNIHOTRA. YSHVAANARANAALA YANTRA je upevněn v samém centru vimaany. Popis jeho konstrukce je uveden v příručce YANTRA SARVASVA: VYSHVAANARANAALA YANTRA sestává ze základní desky 2 stopy (60.96 cm) dlouhé a 12 palců (30,48 cm) Široké, čtyřúhelníkového či kruhového tvaru, vyrobené z kovu NAALA (trubková slitina). Na desce se vyznačí tři konstrukční místa a na nich se upevní tři nádoby zhotovené ze slitiny mědi s kovem KARPARA (zinková slitina černé barvy). Jedna z nádob se naplní kyselinou sirovou, v druhé nádobě je kyselina ROOKSHAKA (kyselina bdellium, krotonová kyselina) a ve třetí nádobě je kyselina MANJISHTA (kyselina z kořene mořeny indické). Do nádoby s kyselinou sírovou se vloží krystal PRAJWAALAKA produkující žár, v druhé nádobě s kyselinou ROOKSHAKA je uložen krystal HOOMAA SYA vyrábějící dým a v poslední třetí nádobě s kyselinou MANJISHTA je vložen krystal MAHOSHNIKA, který produkuje teplo. Ve středu desky je připevněna otočná tyč s pohyblivým čepem, na jejímž vrcholku je ve skleněném krytu připevněn krystal JWAALAAMUKHEE. který se propojí drátovým vedením s ostatními krystaly v nádobách a s dalšími dvěma krystaly SINJEERAKA a DRIDHIKAA, usazenými po stranách krystalu JWAALAAMUKHEE. Konce drátového vedení jsou pevně uchyceny ve skupinovém svorníku GRANTHIKEELA na spodním konci otočné tyče. Odtud drátové vedení jde do kuchyňského koutu a místa pro zažíhání obřadního ohně AGNIHOTRA tím způsobem, aby byl přes přepínač vytvořen uzavřený okruh. V místě vaření a zažíhání AGNIHOTRA jsou dráty vedeny kovovými trubkami připevněnými ke kovové desce uložené na minerálu KHARPARA (azbest?). Při zapojení přístroje se nejprve roztoči BILADRA-MUSHTI KEELAKA a vzniklá energie zahřívá kyselinu v nádobě. Teplo vznikající v nádobě s kyselinou ROOKSIINAKA je absorbováno krystalem DHOOMAASYA a přeměňováno v dým (plyn). Krystal PRAJWAALAKA v nádobě s kyselinou sírovou mění energii v plameny a krystal MAHOSHNIKA produkuje energii ve formě tepla. Dým (plyn), teplo a plameny se vedou drátovými vodiči ke krystalům SINJEERAKA. DRIDHIKAA a JWAALAAMUKHEE na vrcholu centrální otočné tyče. Po otočení spínače energie plamenů a tepla dosáhne kovových trubek v kuchyňském vařiči a AGNIHOTRA centru, kde zažehnou přiváděný dým (plyn). Tímto způsobem se ve vimaaně dle potřeby vyrobí oheň na vaření a pro posvátné oběti. Přístroj YSHWAANARANAALA je umístěn v centru vimaany. Tím konči pojednání o základních přístrojích, jimiž je vimaana vybavena. Pokračovat budeme dále pojednáním o VYOMAYAANAS (letounech).

6. kapitola

ATHA JAATYADH1KARANAM (Varianty vimaan) 

Sútra 1.

JAATI TRYVIDHYAM YUGABHEDAAD VTMAANAANAA1VI

(Tři typy podle měnících se světových period)

Bodhaanandův komentář: 

Existují tři různé typy letounů podle období světových period. V období KRITA YUGA byl světový řád opřen o čtyři sloupy. Čtyři etická kritéria zavedená po celém světě a naprosto svrchovaná i ve vztahu k lidem. Tehdejší lidé byli vysoce urozeni a obdařeni pozoruhodnými schopnostmi, neboť bez obtížného zvládání náročných jógových disciplín ovládali zvláštní energie (praktické mantry), se kterými dosahovali neobyčejné výsledky. Lidé žijící v této světové periodě z úcty ke světovému řádu (Dharmě) přijali roli SIDDHAPURUSHAAS (svatých lidí) a z toho plynoucích nadlidských vlastností a schopnosti. Lidé KRITA YUGY byli šťastní, moudří a učení, pohybovali se oblohou rychlostí větru dle vlastni vůle a byl to jejich přirozený způsob. Byli vybaveni osmi „nadsmysly“ a s nimi souvisejícími schopnostmi, především schopnosti ANIMAA. MAHIMAA, GARIMAA, LAGHIMAA, PRAAPTIH, PRAAKAAMYA, EESHATWA a VASHITWA, které ovládali a využívali dle své vůle při manipulaci s hmotou, gravitací, transformací silových polí, mentálních transformací a manipulacemi s psychickými energiemi. Z těchto důvodu tito lidé první světové periody nepotřebovali k létáni po obloze žádné vimaany, což potvrzují staří mudrci. Když skončila perioda KRITA YUGA, nastalo období nové světové periody známé pod jménem THRETHAA YUGA. Tato druhá světová perioda již byla méně dokonalá a Dharma ztratila značnou část své dokonalé harmonie, takže moudři říkají, že se opírala pouze o tři sloupy dokonalosti, byla méně spravedlivou a méně svatou. Rovněž lidská mysl ztrácela na své svatosti, takže postupně začínaly mizet „nadsmysly", ztrácelo se povědomí védických pravd a zákonů, ztratila se schopnost manipulace s hmotou i gravitací, takže lidé již nemohli ze své vůle svobodné létat oblohou.

Vědom si této situace, bůh Mahadéva projevil přání poradit se s Mistry, kteří dosáhli stavu osvícení, zejména s brahminy, kšátrii a vysšii, jak obnovit sílu získanou pochopením Véd. Tito Osvíceni posléze projevili touhu sestoupit opět na Zem jako skupina DAKSHINAA, kde s pomocí SANAKY a jiných mudrců roztřídili védické mantry a sepsali texty Véd. Poté obdarovali askety požehnáním védického chápání a předali jim požehnaný třpyt Věděni. Bůh Mahadéva pak probudil jejich vnímání, vstoupil do jejich srdcí a probudil jejich paměť, aby mohli ve stavu nejvyšší milosti šířit hlubokou zbožnost Véd. Potěšen jejich vnímavostí a planoucím zaujetím hlásat pravdu Véd, poctil je bůh laskavým třpytem úsměvu své božské tváře a řekl jim: „Od toho okamžiku jste známí jako MUNIS (asketové), kteří díky mé milosti dosáhli prolnutí do védského poznání a budete známi jako RISHIYS (Rišiové-věštci). Budete pěstovat védské Mantry a při dodržování celibátu budete uctívat duchovní původ Véd. Tímto způsobem naleznete sblíženi s Velkým bohem Easwarou pomocí jogínské Samadhi, kterou budete spojeni s mysli a vědomím Velkého boha, což vás povznese na vrchol intelektuální vize. Získáte žáky, kterým budete otevírat božské tajemství Véd, naučíte je meditativním metodám zkoumání vlastního vědomí, vytvoříte nový etický kodex Dharmu a jeho podstatu vložíte do SHAASTRAS (Svatých textů), zejména Purán a ITIHAASAS. Naučíte je védskému pojetí fyzikálních a materiálních nauk, aby působily ve prospěch lidstva. Aby mohli lidé létat oblohou, budete šířit umění výroby vimaan a využití vědění obsaženého v KALPASHAASTRAS (Vědecké spisy) pojednávajících o tajemství metod GHUTICA a PAADUKAA." MUNIS toto své poslání přijali a posvětili je zaujetím ve svých srdcích pro boha Mahadévu. Sepsali etické kodexy DHARMASHAASTRAS, epická pojednání, kroniky, příručky pro prováděni rituálů, pojednání o uměni i vědách, obřadní a obětní předpisy v duchu Véd. Tyto spisy pak rozšiřovali a vysvětlovali mezi lidmi. Traduje se, že rišijové sepsali šest pojednání vztahujících se k problematice technologie výroby vimaan. V nich jsou uvedeny tři typy (třídy) vimaan, známé pod jmény MAANTRIKA, TAANTRIKA a KRITAKA, které byly schopné létat kamkoliv.

V pojednání VIMAANA CHANDRIKA je uvedeno, že ve světové periodě THRETHAA YUGA znali ještě lidé umění mocné síly manter, které využívali při výrobě vimaam. V periodě DWAAPARA YUGA lidé hluboce rozvinuli tantrické vědy, a ty používali při stavbě vimaan. V periodě KALIYUGA bylo lidmi mnoho vědomostí uložených v podstatě mantrických a tantrických znalostí zapomenuto a byl vyráběn typ vimaan známý jako KRITAKA (náhražkový, umělý). Tímto způsobem se projevovaly dharmické změny jednotlivých věků i technologií výroby starobylých letounů.

Ve spisu VYOMAYAANA TANTRA lze nalézt následující zmínku: „Vlivem manter v periodě THRETHAA YUGA přejaly vyráběné konstrukční typy vimaan jméno „MAANTRIKA." Díky převažujícímu vlivu tanter v periodě DWAAPARA YUGA se tehdejší typy vimaan označuji jako „TAANTRIKA". Ve věku KALIYUGA způsobila narůstající dekadence mantrického a tantrického vědomí i pokles konstrukční úrovně vimaan,

které jsou spiše náhražkami předcházejících typů a jsou známy jako „KRITAKÁ". Tyto tři typy uvádějí ve svých spisech staří věštci."

V pojednání YANTRA KALPA se říká, že vimaany jsou odborníky klasifikovány na základě manter a jiných spisů dle změn světových period na tyto typy: MAANTRIKA, TAANTRIKA a KRITAKA.

Obdobně vyznívají zmínky ve spisech KHETA YAANA PRA DEEPIKA a ve VYOMA YAANA ARKAPRAKAASHIKAA. Tak docházíme k poznání, že starobylé spisy (SHAASTRAS) rozlišuji tři typy vimaan podle konstrukčního modu tří světových period.

Sútra 2.

PANCHAVIMSHAN MAANTRIKAAHA PUSHPAKAAD1 PRABHEDENA (Vimaany MAANTRIKA měly 25 konstrukčních variant) Bodhaanandův komentář:

V této sútře je pojednáno o 25 konstrukčních variantách vimaan MAANTRIKA  poháněných mantrickými energiemi.

Spis SHOUNAKA SÚTRA uvádí typové názvy 25 variant vimaan MAANTRIKA. Jsou to: PUSHPAKA, AJAMUKHA, BHRAAJASVAT, JYOTTRMUKHA, KOWSHIKA, BHEESHMA, SHESHA, VAJRAANGA, DYVATA, UJVALA, KOLAAHALA, ARCHISHA, BHOOSHNU, SOMAANKA, PANCHAVARNA, SHANMUKHA, PANCHABAANA, MAYOORA, SHANKARA, TRIPURA, VASUHAARA, PANCHAANANA, AMBAREESHA, TRINETRA a BIIERUNDA.

Pojednání MAANIBHADRAKAARIKAA zná 32 typových názvů vimaan periody THRETHA YUGA. Jejich jména podle Maharshi GAUTAMA jsou: PUSHPAKA, AJAMUKHA, BHRAAJA, SWAYAMJYOTI, KOWSHIKA, BHEESHMAKA, SHESHA, VAJRAANGA, DYVATA, UJVALA, KOLAAHALA, ARCHISHA, BHOOSHNU, SOMAANKA, VARMAPANCHAKA, SHANMUKHA, PANCHABAANA, MAYOORA, SHANKARA, PRIYA, TRIPURA, VASUHAARA, PANCHAANANA, AMBAREESHA, TRINETRA, BIIERUNDA a další.

Sútra 3.

BHYRAVAADI BHEDAAT TANTRIKAASHSHATPAINCHAASHAT

(Vimaany TAANTRIKA byly známy v 56 variantách)

Bodhaanandův komentář:

V této sútře bude pojednáno o vimaanách třetí světové periody zvané DWAAPARA YUGA. Ve vnějším vzhledu, rychlosti a způsobu létání není možno pozorovat žádný zjevný rozdíl mezi vimaanami konstrukčního typu MAANTRIKA a TAANTRIKA. Jediný existující rozdíl je v získávání pohonné energie pomocí interference nebeské a zemské energie. Zmiňuje se o tom i Lalla: „Je zde rozdíl mezi vimaanami MAANTRIKA a TAANTRIKA spočívající v přizpůsobení síly nebe a země. Ve tvaru a pohybových variacích jsou identické. Bylo známo 56 konstrukčních variant letounů TAANTRIKA."

V sútře SHOUNAKA se rovněž uvádí 56 variant letounů TAANTRIKA: BHYRAVA, NANDAKA, VATUKA, VIRINCHI, VYNATEYA, BHF.RUNDA, MAKARADWAJA, SHRINGAATAKA, AMBAREESHA, SHESHAASYA, SAIMTUKA, MAATRIKA, BHRAAJA, PAINGALA, TITTTBHA, PRAMATHA, BHOORSHNI, CHAMPAKA, DROWNIKA, RUKMAPUNKHA, BHRAAMANI, KAKUBHA, KAALABHYRAVA, JAMBUKA, GARUDAASYA, GAJAASYA, VASUDEVA, SHOORASENA, VEERABAAHU, BHUSUNDA, GANDAKA, SHUKATUNDA, KUMUDA, KROWNCHIKA, AJAGARA, PANCHADALA, CHUMBUKA, DUDUBHI, AMBARAASYA. MAAYOORAKA, BIIEERUNALIKA, KAAMAPAALA, GANDARKSHA, PAARIYAATRA, SHAKUNTA, RA-VIMANDANA, VYAAGHRAMUKHA, VISHNURATHA, SOWARNTKA, MRUDA, DAMBHOLI, BRIHATHKUNJA, MAHAANATA a další.

Ve spisu MAANIBHADRAKAARIKAA se shodně uvádí, že v období periody DWAAPARA YUGA existovalo 56 konstrukčních variant Iletounů TAANTRIKA. Mudrc Gautama je uvádí jmenovitě: BHYRAVA. NANDAKA, VATUKA, VIRINCHIKA, TUMBARA, VYNATEYA, BHERUNDA, PYNGALA, TITTIBHA, PRAMATHA, BHOORS, UNIKA, SYMIIIKA, MAATRUKA, BHRAAJAKA, MAKARADHAWAJA, SHRINGAATAKA, AMBAREESHA, SHESHAASYA, CHAMPAKA, DROWNIIKA, RUKMAPUNKHA, BHRAAMANIKA, KAKUBHA, KAAIABIYIRAVA, JAMBUKA, GIREESHA, GARUDAASYA, GAJAASYA, VASUDEVA, SHOORASENA, VEERABAAHU, BHUSUNDAKA, GANDAKA, SHUKATUNDA, KUMUDA, KROWNCHIKA, AJAGARA, PANCHADALA, CHUMBAKA, DUNDUBHI, AMBARAASYA, MAYOORA, BHEERU, NALIKAA, KAAMAPAALA, GANDARKSHA, PAARIYAATRA, SHAKUNTAKA, RAVIMANDANA, VYAAGHRAMUKHA, VISHNURATHA, SOUVARNIKA, MRUDA, DAMBHOLEE, BRUHATKUNJA, MAHAANATA.

Sútra 4.

SHAKUNAADYAAH PANCHAVIMSHAT KRITAKAAH SHAKUNA

(25 konstrukčních variant letounů KRITAKAA) 

Bodhaanandův komentář:

Jestliže mezi vimaanami MAANTRIKA a TAANTRIKA není rozdíl ve vnějším vzhledu, rychlosti a způsobu létání, jsou vimaany pocházející z období periody KALIYUGA odlišné co do materiálu i způsobu konstrukce takže se hovoří o „umělých" (náhražkových) letounech KRITAKAA, které jsou známé v 25 konstrukčních variantách.

SHOWNAKA Sútra zmiňuje následující varianty:

SHAKUNA, SUNDARARUKMA, MANDALA, VAKRATUNDA, BHADRAKA, RUCHAKA, VYRAAJA, BHAASKARA, GAJAAVARTA, POWSHKALA, VIRINCHI, NANDAKA, KUMUDA, MANDARA, HAMSA, SHUKAASYA, SOMAKA, KROWNCHAKA, PADMAKA, SYMHIKA, PANCHABAANA, OWRYAAYANA, PUSHKARA, KODANDA a ITI.

Spis MAANIBHADRA KAARIKAA říká. že v periodě KALIYUGA existovalo 25 variant vimaan KRITAKAA. Jejich jména uvádí mudrc GAUTAMA: SHAKUNA, SUNDARA, RUKMAKA, MANDALA, VAKRATUNDA, BHADRAKA, RUCHAKA, VIRAAJAKA, BHAASKARA, GAJAAVARTA, POWSHKALA, VIRANCIUKA, NANDAKA, KUMUDA, MANDARA, HAMSA, SHUKAASYA, SOWMYAKA, KROWNCHAKA, PADMAKA, SYMHIKA, PANCHABAANA, O WRYAAYANA, PUSHKARA a KODANDA.

Sútra 5.

RAAJALOHAADETESHAAM AAKAARA RACHANAA

(Jsou konstruovány ze slitiny RAAJA) 

Bodhaanandův komentář:

Uvedených 25 variant konstrukce vimaan je vyrobeno výhradně ze slitiny RAAJA. Podle spisu KRIYAASAARA se letouny KRITAKAA vyrábějí výhradně z kovů OOSHMAPA (teplo absorbujících, tepluvzdorujících). Z nich nejlepším kovem je slitina RAAJA. známá též jako král kovů, používaná především při výrobě letounu SHAKUNA a dalších vimaan KRITAKAA. Slitina RAAJA se vyrábí smísením 3 dílů kovu SOMA, 8 dílů kovu SOUNDAALA a 2 dílů kovu MOURTHWEEKA a protavením za přídavku boraxu v tyglíku či tavící vaně umístěné v peci, kde se zahřívá na teplotu 272° do úplného protavení. načež se čeří a nalévá do licích forem. Tímto procesem se získá kov RAAJALOHA (slitina RAAJA).

Obdobné informace poskytuje VISHWAMBHARA, když udává, že technologie výroby kovů zná 17 typů kovů OOSHMAPA, kterým se též říká „kovy odsávající teplo". Čtyři z této skupiny kovů jsou řazeny do série známé pod jménem RAAJALOHA (slitin RAAJA), která se používá při výrobě vimaan typu SHAKUNA. Vimaana SHAKUNA sestává z těchto částí: paluba, dutý stožár, tři rotační kolové převodníky, čtyři předehřívače, trubkové přivaděče vzduchu, vodni plášť, olejová nádrž, předehřívač vzduchu, tepelný generátor, parní kotel, elektrický generátor, vrtule, kompas, přístroj SHAKUNA, dvě křídla, ocasní část umožňující změnu výšky, motor, kolektor sluneční energie se zrcadlem a krystalem.

Konstrukce vimaany SHAKUNA: Paluba je vyrobena z rovné kovové desky připravené ze slitiny RAAJA, čtvercového, kulatého či eliptického profilu. Hmotnost paluby má tvořit nejvýše jednu setinu hmotnosti letounu a šířka paluby má obnášet polovinu výšky vimaany. Ve středu paluby je usazen dutý stožár připevněný šrouby. Popis konstrukce stožáru uvádi Lalla ve spisu YANTRA KALPATARU. Stožár je nutno vyrobit z kovu HAATAKAASYA, žádný jiný kov není vhodný. Postup přípravy tohoto kovu uvádí příručka LOHATANTRA:

Směs sestávající z 8 dílů sody, 16 dílů LAGHUKSHWINKA (lehký zinek), 18 dílů LAGHU BAMBHAARI a 100 dílů mědi se plní do tavící pánve a v peci KOORMA VYAASATIKA, za pomocí měchů MAHORMI. se zahřívá na teplotu 307°. Po protavení se získá slitina známá jako kov HAATAKAASYA. Výška palubních nástaveb včetně dutého stožáru je 80 stop (24,38 m), výška předních a zadních částí nástaveb je 70 stop (21.33 m). Délka i šířka paluby obnáší 56 stop (17,06 m) a na špici se zužuje.

Popis dutého stožáru: Základna stožáru má vnější průměr 35 stop (10,66 m) a vnitřní 30 stop (9,14 m). Střední část stožáru má vnější průměr 29 stop (7,62 m) a vnitřní 20 stop (6,09 m). Horní ukončeni stožáru má vnější průměr 20 stop a vnitřní průměr 15 stop (4.57 m) Výška stožáru obnáší 80 stop (24.4 m) a je vyroben ze slitiny RAAJAK K palubě |e připevněn šroubovými spoji. Pro zajištěni požadované rychlosii vzduchu je uvnitř stožáru usazen šestistupňový rotační kompresor (dmychadlo) sestávající ze dvou oddělených částí. První část tvořená třemi rotujícími koly s lopatkami je usazena čtyři stopy (121.92 cm) nad úrovní paluby v dolní části dutiny stožáru, osy rotačních kol jsou upevněny na plášti stožáru. Druhá část rotačního kompresoru sestávající ze tří kol s lopatkami je usazena uvnitř stožáru ve výši 44 stop (13.41 m). Množství vzduchu a jeho tlak se řídí nastavením otáček kol kompresoru a regulací nasávání pomocí vnějších šoupátek.

Okno kopule vimaany má vnější obvod 15,5 stop (472.44 cm), šířka je 5 stop (152.4 cm), výška 2 stopy (60,96 cm) a je upevněno na vrcholu stožáru. V koruně této kopule je upevněno zrcadlo KIRANAA s krystalem pro zachycování sluneční energie. Obvod zrcadla obnáší 7 stop (213,36 cm), průměr je 2 stopy (60,96 cm) a rovněž i výška.

Ve výši 10 stop (304,8 cm) nad úrovní paluby je strop a zároveň podlaha prvního podlaží 3 palce (7,62 cm) silná. Strop druhého podlaží je ve výši 14 stop (426,72 cm), je rovněž 3 palce silný. Podobně situovány jsou ještě další dvě podlaží. Dvě horní podlaží podepírají sloupy umístěné v 10stopých odstupech. Podlaží je k nim připojeno svorníky se šroubovým uchycením. V každém ze čtyř rohů je umístěn topný přístroj mající 10 stop (304,8 cm) v obvodu a výšku 8 stop (243.84 cm). Kajuty pasažérů a posádky jsou umístěny v prvním podlaží u opěrných sloupů. V druhém podlaží jsou rozmístěny různé přístroje sloužící k provozu a zabezpečeni vimaany. Pod úrovní paluby je vytvořen 7 stop (213,36 cm) vysoký suterénní prostor, v němž jsou umístěny některé přístroje a v centrální části leží pata dutého stožáru. Kolem něho do čtyř různých stran jsou umístěna vzduchová dmychadla poháněná čtyřmi parními stroji. Na obou bocích jsou situovány dva ventilátory a dva klimatizační stroje s přívodem čerstvého vzduchu. Na bocích vimaany jsou otočnými klouby upevněna dvě křídla, jejichž pohyb je řízen pohyblivými táhly tak, aby se mohla skládat, otvíral a mávat. Tažná vrtule umístěná na špici vimaany je upevněna na ose poháněné tepelným motorem. Každé křídlo je na boku vimaany upevněno úchytem délky 1,5 stopy (45,72 cm), délka složeného křídla obnáší 20 stop (609,6 cm) a při plném rozevření 60 stop (18,29 m). Šířka křídla je 10 stop u složeného křidla a 40 stop (9,14 m) u plně rozevřeného křidla. Ocas je 20 stop dlouhý, na přípoji k zádi vimaany je široký 3,5 stopy (106,68 cm) a na rozevřeném konci má šíři 20 stop.

Vzduchové dmychadlo a předehřívač: Délka rotačního dmychadla je 15 stop (457,2 cm), šířka 3 stopy (91,44 cm) a vnější obvod 4 stopy (121,92 cm). Tyče, svorníky, ložiska a závěsy podle předepsaného vybavení. Vzduchový předehřívač je 12 stop (365,76 cm) dlouhý a 9,5 stopy (289,56 cm) široký. Uvnitř je uloženo spirálové trubkové vedení, jímž protéká studený vzduch, nasávaný z vnějšího prostředí a stlačovaný dmychadlem, který se ohřívá proudem horkých plynů vzniklých spálením olejových par v OWSHMYA YANTRA (spalovací komora), ze kterého jsou odebírány. Spalné plyny jsou z předehřívače odváděny trubkou o vnitřním průměru 6 palců (15,24 cm) do spodní výfukové části dutého stožáru. Dmychadlo je poháněno dvěma koly o průměru 8 stop (243,84 cm), která pohánějí dva pístové kompresory. Ohřátý vzduch se přivádí spolu s parami oleje do OWSHMYA YANTRA umístěného ve spodní části dutého stožáru. Směs par se zapaluje elektrickým zapalovačem umístěným na vstupu spalovací komory, který je napojen na generátor elektrického proudu. Elektrický zapalovač se zapíná a vypíná příslušným spínačem. Když je zapalování vypnuto, je vstup olejových par do spalovací komory uzavřen.

Ovládání pohybu ocasu a obou křidel je provedeno pomocí lan s kladkami, která vedou do pilotní kabiny. Suterénní prostor sahající 2,5 stopy (76,2 cm) pod úroveň paluby obsahuje dva zásobníky na olej s vodním chladicím pláštěm, majici rozměry 15 x 9.5 x 4 stopy (457,2 x 289,56 x 121,92 cm). Dále jsou zde umístěny čtyři tlakové zásobníky vzduchu o rozměrech 15 x 2,5 x 6,5 stopy (457,2 x 76,2 x 198,12 cm) s regulačními a přepouštěcimi ventily. V tomto prostoru je rovněž šroubovými spoji upevněna spodní část dutého stěžně se spalovací komorou. Vně na spodku vimaany jsou upevněna pojezdová kola, mající 7 stop v obvodu, pro pojezd vimaany. Takto konstruovaná a vybavená vimaana má jméno SHAKUNA.

Sútra 6.

SUNDARA VIMAANA

Bodhaanandův komentář:

SUNDARA vimaana sestává z osmi hlavních částí: paluba, dutý stožár, pět plynových motorů, BHUJYA, rotační dmychadlo, elektrický generátor, pět vzduchových předehřívačů a vnější plášť.

Paluba (nulté podlaží) musí být zhotovena výhradně ze slitiny RAAJA. Obvykle je kruhová s obvodem 100 stop (30,48 m). ale může být i čtvercová či obdélníková. Tloušťka paluby je 8 palců (20,32 cm). Je vytápěna sedmi topnými systémy, v nichž koluje horký olej z mořeny indické Ve středu paluby je upevněn dutý stožár (NAALASTAMBHA) 56 stop (17,07 m) vysoký, o průměru 4 stopy (9,14 m) V okruží o průměru 15 stop je připevněno 10 kolmých kouřovodů 12 stop vysokých, odvádějících spalné plyny z motorů. Topný plyn' se skladuje ve válcovité tlakové nádobě (tanku) o rozměrech: 8 stop (243,84 c m) dlouhá, pnůměr 4 stopy (121,92 cm). Dále je zde zásobník vody o průměru 6 stop (182,88 cm) a zásobník oleje o průměru 4 stopy (121,92 cm), na jehož spodní části je upevněn krystalový elektrický článek o velikosti jedné stopy (30,48 cm). V olejovém zásobníku je uložena směs sestávající z 12 dílů oleje DHOOMANJANA, 20 dílů oleje SHUKATUNDIKA (olej z Bignonia indica) a 9 dílů KULAKEE (červený arsen-olej?). Elektřina se vede do krystalového termočlánku dvěma vodiči uloženými v trubkovém vedení ze zdroje elektrického generátoru. Elektrický proud o 80 LINKAS rozkmitá krystal, který začne vydávat intenzivní teplo, jež zahřívá olej k varu při 100°. přičemž vzniká množství horkých uhlovodíkových par.

Na rotační ose upevněné v ložiscích v centru dutého stožáru jsou upevněna tři kola třístupňového rychloběžného rotačního kompresoru. Rychlost otáčení jednotlivých kol a náklon lopatek se řídí zvenčí pomocí tyčí převodní skříně. Rotační kompresor je poháněn elektromotorem, ke kterému se elektřina přivádí drátovými vodiči uloženými v trubici vedoucí do spodní části dutého stožáru.

DHOOMODGAMA YANTRA 

(Vysokorychlostní ejektor, proudový motor)

Protože tento přístroj odvádí z vimaany spalné plyny s vysokou rychlostí, byl pojmenován DHOOMODGAMA YANTRA. Toto zařízení se vyrábí ze slitiny zvané kov DHOOMAGARBHA, který se připravuje takto: 32 dílů HIMA SAMVARDHAKA, 25 dílů kovu SOMA a 38 dílů kovu SUNDAALA se taví v trubkovém tygliku v peci CHAKRAMUKHA za pomoci dmychání měchů AJAAMUKHA, při teplotě 712° za pečlivě prováděného čeření. Po zchladnuti se získá prvotřídní slitina DHOOMAGARBHA.

Popis konstrukce DHOOMODGAMA YANTRA:

15 stop (457,2 cm) pod středem paluby je usazena 10 stop (308,4 cm) vysoká roura, v níž je prováděna operace řízeného spalování plynů pomoci pravotočivého regulačního kola (šoupátka?). Na opačných stranách roury jsou upevněny dvě parní trysky, do nichž je přiváděna přehřátá pára z tlakového kotle o průměru 4 stop (121,92 cm), vysokého 3 stopy (91,44 cm). V horní části spalovací komory jsou usazeny dvě číšovité trysky (trubky) mající rozměry 1x8x3 stopy (30,48 x 243,84 x 91,44 cm). Vodní páry odcházející z parního kotle i olejové páry z olejového vařáku procházejí odděleně potrubím se spirálovým elektrickým topením, jímž se vodní i olejové páry přehřívají na 500°. Rychlost vypouštění par se reguluje šoupátky. Takových přístrojů má být v několika skupinách usazeno na palubě celkem 40 a všechny jsou propojeny sběrným kanálem spalných plynů, ze kterého se zařízeními zvanými SUNDAALAS (sloní choboty) přivádějí horké spalné plyny pro pohon 4 bočních turbovrtulových motorů, jimiž se řídí rychlost a směr pohybu vimaany. SUNDAALAS jsou 12 stop (365,76 cm) vysoké a 1 stopu široké. Některé verze vimaany SUNDARA neměly turbovrtulové motory a horkou směs spalných plynů a přehřáté páry odváděly pomocí SUNDAALAS přímo bočními tryskami mimo vimaanu.

Lallachaarya popisuje výrobu SUNDAALA (sloního chobotu) následovně: SUNDAALAS jsou používány jako vybavení vimaan, nezbytné pro dopravu spalných olejových plynů a horké páry. Ze známých KSHEERA VRIKSHAAS (mléčných stromů) se používá latexové mléko VATA (Banyan), mořeny barvířské, MAATANGA, PÁNCHASHAAKHEE, SHIKHAAVALEE, TAAMRA SHEERSHNEE, BRIHATKUMBHEE, MAHISHEE, KSHEERAVALL AREE SHONA PARNEE, VAJRAMUKHEE a KSHEERINEE. Kaučukové mléko (latex) pocházející z uvedených stromů se mísí v poměrech 3:5:7:10:11 : 8 : 7 : 4 : 7 : 30 : 12. Směs se vloží do varného kotlíku a přidá se olovo, kov GRANTHI, VAJRA, BAMBHAARIKA, VYNATEYA, KANDURU, KUDAPA a KUNDALOTPALA ve stejných poměrech v celkovém množství odpovídajícímu hmotnosti směsi latexů, načež se obsah varného kotlíku vyhřívá na 92°. Tavenina se poté nalije do kalandru (válcové stolice), a tak se získá pevná, měkká, chladivá, tepluvzdorná, velmi pevná popelavé zbarvená folie. Tato folie se dále zpracovává tak, že se 3 YAAMAAS (9 hodin) vaří v oleji z čemeřice černé a nato se propirá vodou. Tentýž proces se opakuje s vařením ve lněném oleji. Poté se folie naloží do kozí moči a nechá uschnout na slunci. Získá se folie se zářící zlatavou barvou. Z ní se dále vyrábí SUNDAALA (sloní chobot) ve tvaru trubky o průměru 1 stopy a délce 12 stop. SUNDAALA se nato vybaví mechanismem sloužícím pro stočení a opětné napřímení. SUNDAALA se pak připojí k HOOMODGAMA YANTRA, aby proud horkých spalných plynů a páry vyváděla do ejektoru, který nasává a stlačuje okolní vzduch, a tak umožňuje rychlý pohyb a manévrování vimaany. Pomocí tří šoupátek se reguluje výtok plynů přes SUNDAALA tak, aby bylo přisáváno 82 LINKAS vnějšího vzduchu. Směr výtoku spalných plynů a páry se vzduchem bude určovat směr pohybu vimaany. Tak může vimaana buďto stoupat či klesat, nebo kroužit a podobně. Po jedné SUNDAALA je připojeno ke spodní části každého stroje DHOOMODGAMA a po čtyřech SUNDAALAS jsou připojeny k NAALASTAMBHA v místě instalace hlavního DHOOMAPRASARANA (spalovací komory, plynového motoru). Plášť vimaany má poskytovat ochranu proti přehřátí a slunečním paprskům. Vyrábí se ze slitiny OOSHMAPA. a to ze šestého lypu

Elektrický generátor (dynamo): Ve spisu YANTRA SARVAIVA se uvádí, že je známo 32 druhů přistrojů používaných k výrobě elktřiny s využitím tření, tepla, síly vodního toku, slunečních papriku a podobně. V případě vimaan je nejvhodnějsím způsobem kombinovaná metoda výroby elektřiny, která je popsána mudrcem Agastyou ve spisu SHAKTITANTRA (Učení o silách) takto:

Z kovu SAAMYOJAKA se vyrobí kruhová základní deska o průměru 35 stop (10.67 m). Po obvodu kruhu o průměru 5 stop (152.4 cm) se ve stejné vzdálenosti od sebe vyznačí pět míst, spolu s bodem uprostřed

V každém z těchto bodů se upevní válcovitá nádoba vysoká 2 stopy (60,96 cm) o průměru 4 stop (121,92 cm). Na každé nádobě je připevněna válcovitá trubka vysoká 1 stopu (30,48 cm) mající průměr taktéž 1 stopu, ale na vrcholu se rozšiřuje na kruhový límec o průměru 4 stopy, který se potáhne speciální metodou vyčiněnou kůží JYOTIRMUKHA zářivě šarlatové barvy a v potahu se vytvoří 5 otvorů. Takto se upraví ústí všech pěti nádob, přičemž kůže se připevní vhodnými svorníky. Kůže JYOTIRMUKHA se vyrábí tak, že se pečlivě vyčištěná lví kůže vloží do varného kotlíku, přidá se sůl, kyselina z bodláku a vaří se 15 hodin, načež se důkladně vypere studenou vodou. Pak se mísí olej ze semen JYOTIRMUKHEE (berlový strom), olej ze semen Momordia charantia a olej z koření v poměrech 3 : 7 : 16 dílů, vloží se do ploché nádoby a přidá se 1/64 dílů soli. Do této směsi se ponoří kůže a nechá se stát na slunci po dobu 24 dnů. Pak se kůže vyjme a po usušení získá zářivé šarlatové zbarveni.

Vezme se 16 měrek DRONA oslí moči, 16 měrek LÍNKA černého uhlí, 3 linkas soli, 2 linkas hadího jedu a 2 linkas mědi a směs se vloží do nádoby umístěné vlevo. Do nádoby umístěné vpravo se vloží 7 dílů krystalického magnetovce, 13 dílů chloridu amonného, 22 dílů zaječího trusu a důkladně se promisi. Ke směsi se přidá dvojnásobek velbloudí moče, 50 linkas kostí z nosorožce, 30 linkas síry, 16 linkas soli tamarindového stromu a 28 linkas oceli. Do středu nádoby se vloží krystal TATINMITRA typového čísla 117. Do nádoby umístěné vzadu se vloží 11 dílů oleje ze semen SARPAASYA (Mesua ferrea), 40 dílů AYASKAANTHA (chlorid železitý), 83 dílů sloní moče a vše se dokonale promíchá. Pak se přidá 30 dílů rtuti, 20 dílů soli SYMIIIKA a 25 dílů PAARVANIKA (bambusové rýže). Do středu nádoby se uloží AMSUPAA krystal popisovaný v příručce MANIPRAKARANA, dokonale omytý olejem. Do nádoby umístěné v přední části se vloží 12 dílů GRANDHIKA DRAAVAKA (tinktura z dlouhého pepře), 21 dílů PANCHAMUKHEE a 16 dílů SHVETAPUNJA (tinktura z bílé lékořice) a směs se důkladně promisi, načež se přidá 54 dílů kravské moče, 47 dílů kořenu JYOTIRMAYOOKHA, 28 LINKAS kovu KAANTA, 32 dílů KUDUPA číslo 28 a 10. Do středu nádoby se nakonec umístí 92 krystalů JYOTIR omytých mlékem tak, jak to předepisuje CHAAKRAAYANI. Nádoba ve střední části je určena k akumulaci vyrobeného elektrického proudu a je vyrobena výhradně z kovu CHAPALAGRAAHAKA.

Příprava kovu CHAPALAGRAAHAKA je popsána v příručce LOHATANTRA: 8 dílů páleného nehašeného vápna, 11 dílů mramoru, 7 dílů šelaku, 27 dílů zeminy (hlinky) SOWRAASHTRA, 8 dílů skla, 5 dílů kořenů sloního klu, 3 díly kůry ze stromu KARKATA, 7 dílů mušle „zavinulec hadí hlava", 12 dílů klovatiny z Cubeb pepřovniku a 12 dílů boraxu se naplní do tyglíku URANA a ten se vloží do pece KUNDODARA, do níž vhánějí vzduch tři měchy a vyhřívá se na teplotu 427°. Tavenina po schlazení v chladiči poskytuje kov CHAPALAGRAAHAKA.

Nádoba na akumulaci elektrické energie se vyrábí následovně: Z kovu CHAPALAGRAAHAKA se vyrobí nádoba mající tvar půlměsíce 8 stop (243,84 cm) vysoká, 5 stop (152,4cm) dlouhá a 1 stopu (30,48 cm) silná. Nádoba má mít válcovitý tvar o průřezu půlměsíce, která v horní části vybíhá do válcovitého tvaru s kruhovým průřezem a je zakrytá skleněným krytem. Na protilehlých stranách do nádoby zasahují dvě trubky 3 stopy (91,44 cm) široké a 6 stop (182,88 cm) vysoké, pokryté vrstvou skla. Mezi nimi jsou usazena dvě kola v kloubovém uložení a jsou opatřena přepínači. Po otočení přepínačů se kola začnou otáčet a elektřina začne téci ze dna čtyř nádob do obou trubek a v nich stoupá. Dále se vyrobí jiné dvě trubky 6 palců (15,24 cm) dlouhé z jeleni kůže, obšité hedvábnou látkou a hedvábnou nití. Měděné VAJRAMUKHEE dráty, omyté kyselinou, jsou vsunuty do každé trubky a procházejí do obou trubek v nádobě, kde jsou upevněny skleněnými kalíšky. Do akumulátorové nádoby se poté vloží 8 PALAŠ (32 TOLAS) rtuti a krystal typového čísla 391 VIDYUDMUKHA ovinutý vinutím z měděného drátu vedoucí do směšovacího spínače, který je propojen s dráty uloženými v trubkách. Ve středu každé nádoby, kromě centrálního akumulátoru, je upevněno míchadlo 1 stopu široké upevněné na tyči vysoké 3 stopy (91.44 cm), vyrobené z oceli. Pomoci převodníků se dosáhne toho, že míchadlo se může pohybovat oběma směry, ale také stoupat či klesat. Převodníky jsou tvořeny 5 ozubenými koly majícími výšku 8 palců (20.32 cm), poháněnými pohyblivou ocelovou deskou se zubovým profilem. Podle návodu v příručce DARPANASHAASTRA (Pojednání o zrcadlech) se ze skla GHRINYAAKARSHANA (sklo pohlcující sluneční energii) vyrobí čtyři válcovité nádoby a připevni se na hrdla čtyř nádob. Připravují se podle návodu ve spisu sepsaného Lallaacharyou takto: Spodní část nádoby je užši než střední část. má průměr 8 palců (20,32 cm), výšku 1 stopu, střední část má průměr 2 stopy (60,96 cm) a výšku 6 stop (182,88 cm) a končí hrdlem o průměru 6 stop. Do ní se vloží 25  PALAŠ (100 TOLAS) bambusové soli a krystal AMSUPA A (zachycující sluneční paprsky) typové kvality 325, pečlivě omytý kyselinou. Krystal se poté obsype rýžovou solí, která se zakryje slámou, slámou načež se nádoby vystaví slunečnímu světlu. Sluneční paprsky vstupupují do nádoby ze všech stran a během dne vytváří energii odpovídající 105°. Po 12 dnech bude v nádobě akumulováno 1080 LINKAS elektrické sily Tato energie se převádí do centrální akumulační nádoby ocelovou trubkou vycházející ze dna nádoby s krystalem a propojující akumulační nádobu. Trubka je 6 palců (15,24 cm) dlouhá, překrytá jelení kůží a vně překrytá hedvábnou látkou či přízí. Vnitřkem každé trubky jsou vedeny dva měděné drátové vodiče dobře izolované, které jsou připojeny ke krystalu VIDYUDMUKHA (typové číslo 391). Ten je ovinut měděným drátem a uložen na dně akumulační nádoby spolu se 100 PALAS rtuti. Za intenzivního míchání se čtyři nádoby vlivem absorbovaných paprsků vyhřívají na 200° teploty a postupně se dosahuje až 2 000°. V každé ze čtyř nádob se přitom vyrobí 800 LINKAS elektřiny, která se odvádí měděnými dráty v ocelové trubce do akumulační nádoby, kde ji absorbuje krystal VIDYUDMUKHA a plni akumulační nádobu silou. Kolem akumulační nádoby je instalována chladící nádoba 5 stop (152,4 cm) široká a 3 stopy (91,44 cm) vysoká kterou neustále protéká voda. Chladící nádoba je kolem dokola pokrytá kůrou stromu VAARIVRIKSHA (vodního stromu). Z akumulační nádoby se elektřina rozvádí dráty izolovanými sklem, uloženými v trubkách, ke všem spotřebičům ve vimaaně.

VAATAPRASAARANA YANTRA (Vzduchový kompresor): V příručce KRIYAASAARA je řečeno, že pro vzlet a vzestupný manévr vimaany je nezbytný přístroj VAATAPRASAARANA. jehož popis je uveden. Tento přístroj je vyroben výhradně z kovu VAATAMTRA, jehož postup výroby je uveden ve spisu LOHATANTRA:

13 dílů extraktu RASAANJANIKA (Berbera indica), 27 dílů PRABHANJANA a 37 dílů PARAANKUSHA se naplní do tyglíku SARPAASYA a ten se vloží do pece CHAKRAMUKHA a s pomocí měchů VAARANAASYA BHASTRIKA se zahřívá na 216°. Pak se tavenina nalije do čeřícího stroje a po vyčeření se ochladí. Tímto postupem se získá slitina VAATAMITRA.

VAATAPRASAARANA YANTRA sestává z těchto součásti: podstavec, trubková tyč, rotační dmychadla s klapkami, zásobník tlakového vzduchu se šoupálky (ventily), výfukové a sací potrubí s klapkami, kryt přístroje, trubky VAATODGAMA, BHASTRIKONMIJKHA, VAATAPOORAKEELAKAS, VAATANIRASANA PANKHAKEELAKAS (vzduchové trysky) a potrubní vedení vzduchu. Podstavec má čtvercový či kruhový tvar o průměru 6 stop (182,88 cm) a tloušťce 1 stopy (30,48 cm). V přední a zadní části se vyznačí po jednom konstrukčním bodu a v každém se upevní trubková osa osazená třemi koly třístupňového dmychadla, popsaného v pojednání YAANABINDU. Trubkové osy vysoké 8 stop (243,84 cm), o průměru 3 stop (91,44 cm) jsou pevně uchyceny z obou stran podstavce. Ve spodní, střední a horní části trubkové osy jsou vytvořeny tři otvory umožňující pevné ukotvení tří kol pomocí klinů či čepů. K trubkové ose jsou připevněny nasávací vzduchové trubice o 1 stopě (30,48 cm) v průměru, dlouhé 2 stopy (60,96 cm), které jsou směrově nastavitelné pomocí ozubeného převodu. VAATAPOORAKA (potrubí tlakového vzduchu) je upevněno ve střední části trubkové osy. Čerpací kola dmychadla se uvedou do rychlého pohybu pomocí setrvačníku a vytlačují nasávaný vzduch vnitřní tlakovou trubicí do zásobníků tlakového vzduchu (měchů). Zpětný tok tlakového vzduchuje zamezen pomocí klapek (ventilů) upevněných na výstupu dmychadel i zásobníku.

BHASTRIKAAMUKHA YANTRA (Přepouštěcí mechanismus zásobníku): Zásobník vzduchu se zhotovuje z vyčiněné vepřovice. Surová vepřová kůže se důkladně vyčistí za pomoci oleje plané olivy, v němž se vaří tři dny, načež se promyje vodou. Poté se natře olejem GAJADANTIKA a po dobu pěti dnů vystaví slunečnímu světlu, což se několikrát opakuje. Z takto vyčiněné vepřovice se zhotoví měchy velikosti 6 stop (182.88 cm), jejichž základna má průměr 3 stopy (91,44 cm) a střední část 4 stopy (121,92 cm). Měch se zužuje na průměr jedné stopy (30,48 cm) u výstupu, který je uzavřen dvěma protiběžnými klapkami nesenými otočnou tyčí. Tlakový vzduch je potrubím veden do centrálního rotačního třístupňového kompresoru VAATAPRASAARANA YANTRA, kde se stlačuje působením tepelné síly 20° tak. že proudí hlavním vzduchovým ejektorem rychlostí 100 PRENKHANA. Pomocnými ejektory napojenými přímo na ústí tlakových zásobníků vystupuje vzduch rychlostí 2000 PRENKHANA. Tyto vzdušné proudy pak uvádějí vimaanu do pohybu. Na čelní pozici VATODGAMA YANTRY je instalováno 12 popsaných přístrojů rovnoměrně na všech stranách spolu s 12 NAALASTAMBHA (rotační ejektory), ze kterých tryská proud vzduchu rychlosti 2 600 PRENKHANA. Tyto ejektory jsou konstruovány tak. že mohou pracovat všechny v jediném režimu, či jednotlivě v různých režimech, případně některé mohou být v nečinnosti. Nyní bude popsána konstrukce a funkce BRIHATSTAMBHA (hlavního ejektoru).

Hlavní ejektor, či centrální dutý stožár, je 30 stop (9,14 m) vysoký a široký 4 stopy (121,92 cm) a je obvykle nazýván VAATODGAMANAALASTAMBHA. Je umístěn centrálně mezi 12 bočními ejektory. BHASTRIKAAMUKHA YANTRAS jsou umístěny u paty BRIHATSTAMBHA, aby proud vzduchu mohl nerušeně procházet dovnitř stožáru. Potrubí tlakového vzduchu jsou k patě stožáru připevněna přírubami. U otvoru BRIHAIS TAMBHA na špici 8 palců (20,32 cm) širokého je upevněn kulový difuzér 1 stopu vysoký, mající 3 stopy v průměru, kterým vychází stlačený vzduch v pulzních vlnách. Ejektor, jímž odcházejí spalné plyny, je vybaven dojitým směšovačem, jímž odcházejí spalné plyny a směšuji se s tlakovým vzduchem dle potřeby. Proud stlačeného vzduchu, vytvářený rychloběžným rotačním kompresorem, tímto způsobem usnadňuje pohyb vimaany.

VIMAANA AAVARANA NIRNAYA (Vnější plášť vimaany): Plášť DHOOMODGAMA YANTRAS (proudových motorů) a bočních stěn musí být zhotoven výhradně ze slitiny RAAJA, podobně jako tomu je v případě vimaany SHAKUNA, pouze se tvarově přizpůsobí počtu kabin vimaany obsahující přístroje. Umístění 32 speciálních přístrojů je dáno konstrukcí vimaany a uprostřed nich je vymezena plocha 30 čtverečných stop (9,l4m2) pro umístění čtyřdílného topidla (kamen). Příručka YANTRASARVASVA udává, že CHAATURMUKHA OWSHMYA YANTRA (hybridní motor) se zhotovuje pouze z kovu KUNDODARA. Podstatu a přípravu tohoto kovu uvádí pojednání LOHASARVASVA, 30 dílů kovu SOMA, 45 dílů kovu KANCHUKA a 20 dílů kovu SHUNDAALA se naplní do tyglíku PADMA a ten se vloží do pece CHHATRAMUKHA. S pomocí měchů VAASUKEF se vyhřívá na 716° a tavenina se vlije do chladícího stroje. Získá se ušlechtilá lehká slitina světle modré barvy, schopná odolávat teplotě až 2000°, ale také účinkům zbraně SHATAGHNEE a kanónům SAHASRAGHNEK. Slitina KUNDODARA se na omak jeví jako ledově chladná a pro své vlastnosti se používá především při zhotovování tepelně značně zatěžovaných parních motorů OWSHMYAKA.

Konstrukce tohoto motoru je následující: Podstavec, zásobník spalných plynů (dýmník), vodní nádrž, trubková pec s otočnými uzaviratelnými dvířky, obložení vodní nádrže, zdvojená kola pro zrychlování či zpomalování toku spalin, táhla. AAVRITTACHAKRAKEELA, teploměr, rychloměr, hodiny, potrubní telefon, ANTARDANDAAGHAATA NAALA, vzduchové měchy, dlouhé trubky SUNDAALA, zdvojené měděné potrubí a vzdušné klapky. Z těchto dílů sestává OWSHMYAKA YANTRA (parní motor). Podstavec oválného tvaru má délku 25 stop (7,62 m) a stejnou šířku. Na PEETHAADI (startovací místo) je usazena AGNIKOSHA (pec). V centru podstavce je připevněn zásobník na vodu. kdežto zásobník spalných plynů je umístěn na opačném konci. Podle BUDILA se postupuje tak, že se protaví stejné díly mědi, kovu MANCHOULIKA a TTGMA a tavenina se smísí se stejným dílem kovu KUNDODARA. Ze slitiny se vyrobí plochá deska mající tloušťku 3 palce (7,62 cm), která se připevní na podstavec v místě projektovaného topeniště kotle, jehož rozměry jsou: délka 4 stopy (121,92 cm), výška 6 stop (182,88 cm). Uhlí a dřevěná polena se skladuji v přístěnku. Topeniště má trojúhelníkový profil s roštem pro propad popela, přičemž rošt je pohyblivý pomocí kloubů. V topeništi jsou usazeny tři pohyblivé klapky, jedna uzavírá či otevírá přívod vzduchu z měchů, druhá ovládá intenzitu hoření a třetí směruje pohyb plamenů. Plameny z topeniště jsou vedeny ke skupině trubek, kterými proudí voda a při 5 000 LINKAS se mění v přehřátou páru. Voda se předehřívá v potrubním systému obtékaném odcházejícími spalnými plyny, které jsou napájeny z vodní nádrže o průměru 8 stop (243.84 cm). K nádrži jsou připevněny tři ztrojené pohyblivé trubky: jedna zadržuje vodní páru, druhá hromadí páru a třetí odvádí páru do dýmníku o průměru 6 stop (182.88 cm) a výšce 4 stopy (121,92 cm). Nad parním kotlem a vodní nádrží je připevněn odsunovatelný kryt v podobě kopule. V přední části dýmníku jsou připevněna dvě šoupátka pro regulaci výstupu spalných plynů, která jsou ovládána otočnými přepínači. Vlevo od dýmníku je upevněna roštnice sestávající z tyči dlouhých 8 palců (20,32 cm), s mezerami mezi nimi o rozměru 1 palce (2,54 cm). Na přední straně přístroje, ve středu, na vrchu i na spodu jsou namontována clonová šoupátka umožňující regulaci toku páry a kouřových plynů. Uhlí a dříví se skladuje v zásobníku o rozměru 1,5 x 1,5 stopy (45,72 x 45,72 cm). Vpravo a vlevo od horního šoupátka je umístěn teploměr a rychloměr, nad nimi časoměmé zařízení a signalizační siréna vydávající zvuk o frekvenci 1212, sloužící pro signalizaci zastavení či zrychlení letu vimaany, výskyt nebezpečných situací a provádění dalších letových manévrů. Siréna je tvořena trubicí s pěti různě tvarovanými otvory, v nichž proud páry vyvolává pět různých zvukových signálů. Na opačné straně je umístěn AAGHAATHANAALAS (rotační trubicový regulátor) vysoký 26 stop (9.92 m), sestavený ze dvou trubic o světlosti 6 palců (15,24 cm) a dvou trubic o světlosti 5 palců (12,7 cm). Rotující regulátor ovládá clonová šoupátka umístěná ve spodní části, ve středu a v horní části centrální trubice. Přívod tlakového vzduchu je vyveden do horní části centrální trubice a při plném otevření příslušného šoupátka vystřelující tlakový vzduch umožňuje dvojnásobné zvýšení rychlosti letu vimaany. Směrové manévry vimaany se uskutečňují pomocí čtyř bočních trysek, k nimž je vyveden přívod spalných plynů či páry pomocí pružných potrubí SUNDAALAS (sloní choboty), uzavíraných opět clonovými šoupátky, podobně jako je tomu v případě VAATODGAMA YANTRA. Díky tomuto uspořádání může vimaana manévrovat do různých směrů, stoupat, zvyšovat rychlost letu či naopak zastavit ve vzduchu nad určitým místem. SUNDAALAS jsou ovinuty kolem dýmníku, parního kontejneru i kolem spalovací komory plynového motoru, aby se zlepšila tepelná bilance a zvýšilo se využití tepla. Vzduch se do systému přivádí z přední části vimaany, kde je nasáván kruhovým sacím hrdlem s usměrňovacími přepážkami. Tak je popsán hybridní motor využívající energie vzduchu, páry a spalných plynů k pohonu vimaany. který byl nazván CHAATURMUKHAOWSHMYA YANTRA a je situován v centru vimaany.

Pro úspěšné řízení letu vimaany je nutno předem znát matematické funkce popisující vztahy mezi rychlostí, směrem pohybu vimaany a fyzikálními projevy hnacích sil a energií. Tak rychlost spalných plynů vycházejících z DHOOMA YANTRA je 2113 LINKAS, rychlost tlakového vzduchu vycházejícího z rotačního kompresoru je 2500 LINKAS a rychlost plynů vytékajících z centrálního dutého stožáru (NAALASTAMBIIA) je 600 LINKAS. To jsou výtokové rychlosti plynů ze strojů umístěných na hlavní palubě. Výše uvedený hybridní motor vyvozuje rychlost vystupujících plynů na úrovni 3400 LINKAS. S pomocí uvedených motorů a příslušných převodních zařízení dosahuje vimaana letovou rychlost 400 YOJANAS, což odpovídá rychlosti 3600 mil (5792,4 km/hodinu).

To je vše, co jsem se ve starých spisech dověděl o vimaaně SUNDARA a sepsal dle svých skromných schopnosti, říká Maharshi Bharadwaaja.

Sútra 7.

RUKMA VIMAANA (ATHA RUKMA VIMAANA NIRNAYAH A)

Základní údaje o vimaaně RUKMA 

Bodhaanandův komentár:

Název této vimaany pochází od zlatavé barvy jejího vnějšího povrchu, neboť zlato je nazýváno „RUKMA". Vimaana RUKMA je zhotovována pouze ze slitiny RAAJA mající zlatavou barvu. Spis YAANABINDU tvrdí, že slitina RAAJA byla vyvinuta především pro konstrukci vimaany RUKMA a z první tavby této slitiny byla zhotovena první vimaana RUKMA. Popis výroby slitiny RAAJA je uveden v příručce VARNASARVASVA:

Směs sestávající ze 4 dílů chloridu amonného, 32 dílů divoké bengálské trávy, 18 dílů SHASHAKANDA (pryskyřice benzoe?), 20 dílů olova, 16 dílů mořské pěny (sepiolit), 6 dílů pyritu, 20 dílů měkkého železa, 15 dílů rtuti, 28 dílů směsné soli KSHAARATRAVA (směs sody, ledku a boraxu), 20 dílů slídy, 17 dílů stříbra, 8 dílů oměje se naplní do tavícího kotlíku za přísady tvarohu, mléka, másla, cukru a medu. Směs se dvakrát uvede do varu, odfiltrují se nečistoty a kapalina se plní do tyglíku, který se v peci zahřívá na teplotu 800°, načež se nalije do chladiče. Touto cestou se získá RAAJALOHA čili slitina RAAJA známá pod jménem „královský kov. Tento kov je zlatavě zbarvený, jemný a pevný při namáhání v tahu. Vimaana z této slitiny vyrobená působí svou nádherou velice vznešeně. Paluba vimaany RUKMA má kruhový tvar o průměru 100 stop (30,48 m) a tloušťku 1 stopu (30.48 cm). Po obvodu paluby v suterénu se postaví 8 kajut o délce 20 stop (6,1 m) a v každé kajutě je zabudována otočná osa uložená v ložiscích, jejíž konec vystupuje pláštěm vimaany a je osazen dvoulistovou vrtulí či turbinovým kolem, poháněným elektromotorem. Elektrický proud je přiváděn z generátoru svazkem vodičů osazených přepínači. Celý tento pohonný systém je podle Lally připevněn na AYASCIIAKRAPINDA, což je hladce broušená a hlazená koule o průměru 12 stop (3,66 m) usazená v pohárovitém loži, což je nazýváno „plovoucím uložením". Do žádoucího směru se natáčí pomocí ozubených převodů.

BATINIKAA STAMBHA (přerušovač proudu):

Přerušovače proudu přiváděného k elektromagnctům maji tvar sloupku vysokého 4 stopy (121,92 cm) o průměru 1 stopy (30.48 cm). Přerušovač je napojen přes spínač k centrálnímu elektrickému sloupu pomocí svazku vodičů. Přerušování proudu se děje pomocí knoflíku podoby číšky, upevněného na pružném vodivém pásku, periodicky stlačovaném a uvolňovaném pomocí kola s palci, které je poháněno elektrickým motorem a otáčí se rychlosti shodnou s otáčením centrálního elektrického sloupu (pólu) rychlostí 5 000 LINKAS. Let vimaany je založen na zapojení elektrické síly do motorů pohánějících vrtule, což vede ke sloupavému (vzletovému) manévru vimaany. Stoupavý manévr se urychlí otočením spínačů, kterými se uvedou do chodu elektromotory čtyř turbomotorů opatřených vrtulemi, uloženými ve čtyřech sloupech upevněných na palubě, které jsou v podstatě stoupavými ventilátory. Elektrické rotující cívky pomáhají vzletu vimaany: Duté cívky jsou připevněny na palubě ve dvojicích vzdálených od sebe 1 stopu (30,48 cm). Každá cívka je vsazena do ozubeného kola širokého 2 stopy (60.96 cm) a 1 stopu (30,48 cm) vysokého, mající vlastní pružné uložení. Cívky jsou pokryty vinutím z elektrických drátů, které vystupuji na spodku cívky středem ozubených převodů a končí u rotujících kol o 3 stopách (91,44 cm) v průměru a 3 stopy vysokých. Uprostřed paluby a cívek je umístěn 100 stop (30,48 m ) vysoký sloup tvořící elektrický pól. V této souvislosti říká NARAYANA následující:

Vyrobí se pilíř 4 stopy (121,92 cm) vysoký a stejně tak široký, který má ve středu dutinu o průměru 2 stop (60,96 cm). Pilíř je upevněn pružinami umístěnými v dolní části, ve středu a v horní části vnitřní dutiny. Dvě spirálové pružiny mající po šesti závitech, drátové vodiče pokryté sklem, trubice a kryt zhotovený z kůže jsou umístěny na spodní části pilíře, kde slouží k zachycování elektřiny. V prostřední části dutiny pilíře je připevněn pětipolohový spínač propojený s pěti koly, dvě trubice, dva dráty se skleněným krytem připojené ke třem tyčím a zásobník naplněný olejem VEGINEE. Při průtoku proudu se kola v horní části pilíře roztočí, pokud jsou správně nastaveny stavěči šrouby. V horní části dutiny je velké kolo upevněno pomocí GUMBHA klíče. Podobně jsou upevněna kola ve spodní části každého pilíře. Vždy dva pilíře jsou v horní části spojeny plechem širokým 4 palce (10,16 cm) od spirálového pera SAMSARGA až po čelo elektrického stroje. Během činnosti této spirály teče síla (elektrický proud) dráty, vstupuje do pružin ve spodní části pilíře a uvádí do pohybu kola převodového systému. Když se roztočí velké kolo SANDHI, uvedou se do rychlého pohybu převody a proud poteče pětipolohovým spínačem do nádoby s olejem VEGINEE, kde zkoncentruje svoji sílu a prochází dvojitým potrubím k vrtulím ve vzdušných tunelech, které uvede do pohybu, až dosáhnou rychlosti 25 000 LINKAS. Tato rychlost rotace vrtulí udělí vimaaně cestovní rychlost 105 KROSA za jednu GHATIKU, což odpovídá 1005,6 km/hodinu. Po popisu procesu uvádění vimaany do pohybu bude dále pojednáno o způsobu předávání pokynů a řízení letového kurzu vimaany. Do osmi směrů jsou na palubě připevněny pilíře 15 stop (4,572 m) vysoké a 2 stopy (60,96 cm) v průměru, zhotovené ze slídy, takže světélkují jako PANCHAKANTIIA. Mezi pilíři je vzdálenost 10 stop (3,048 m). Tyto slídou izolované sloupy nesou horní paluby s kabinami pro pasažéry a přístrojové kóje, podobně jako tomu je u vimaany SUNDARA. Tyto sloupy musí být zhotoveny výhradně ze slídy. Postup výroby takových sloupů je uveden v příručce KRIYAASAARA:

Smísí se 25 dílů vápna, 30 dílů zelené skalice (síran železnatý), 28 dílů kozince sladkolistého (liquorice-sladké dřevo), 12 dílů boraxu, 8 dílů ROUDREE MOOLA, 1 díl pylu Solanum xanthocarpum a 100 dílů slídy se plní do tygliku KOORMA a zahřívá se v peci PAADMA pomocí dmychání vzduchu z měchů na teplotu 800° a tavcnina se lije do chladičů, kde ztuhne na slídovou taveninu, která je velmi žádaná. Z ní se vyrábí sloupy, stěny, kabiny, přepážky, základy pro stroje, používá se k upevňování za řízeni umožňujících otáčení, krouženi a manévrováni, která se umisťuji na různých místech vimaany. kde spolehlivě pracují bez ohledu na letové podmínky.

Lallaacharya hovoří takto: V případě změny kurzu vimaany je nutno nastavit polohy pružin do některé z osmi možností. Používají se dvě pružiny vzájemně propojené, ale pohybující se vůči sobě v opačném směru. Při manipulaci s nimi se dosahuje žádané změny kurzu vimaany. Na čtyřech místech paluby se upevní duté srpkovité válce 2 stopy (60,96 cm) vysoké, mající v průměru rovněž 2 stopy. Uvnitř válců jsou vsazeny 4 palce (10,16 cm) dlouhé kovové osy nesoucí kolo 1 stopu (30.48 cm) vysoké, mající v průměru rovněž 1 stopu. Toto kolo se uvádí do žádoucího pohybu pomocí převodů upevněných na třech místech srpkovitého válce. Převody pak uvedou do pohybu otáčivou osu a pomocí šroubovitého převodu se pohyb přenáší na zařízení měnící kurz vimaany.

Sútra 8.

TRIPURA VIMAANA

„TRIPUROTHHA"

Bodhaanandův komentář:

Nyní bude pojednáno o posledním typu známém pod jménem TRIPURA vimaana, sestávající ze tří oddělených konstrukčních systémů umístěných v jediném letounu. Každý systém je nazýván PURA (uzavřená soustava, ohrazení, hrad. atd.), takže soubor tří systémů tvořících jediný letoun je pojmenován TRI-PURA vimaana. TRIPURA vimaana je poháněna energii získávanou ze slunečních paprsků.

K tomu dodává Narayana: Vimaana schopná pohybu po souši, na moři i po obloze je pojmenována TRIPURA vimaana. Sestává ze tří částí: první část může cestovat po souši, druhá část je schopná plavby na hladině moří i pod hladinou, třetí část může létat po obloze. Propojením těchto tří částí pomoci spojovacích klíčů vznikne letoun s univerzálním použitím, takže může nejen létat po obloze, ale i cestovat po souši, plout jako loď i ponorka. Nejprve bude vysvětlena konstrukce první části (PURY).

Při výrobě TRIPURA vimaana se používá výhradně kov TRINETRA. Jeho přípravu uvádí spis pocházející od Shaakataayany: Směs sestávající z 10 dílů slitiny JYOTISHMATEE, 8 dílů KAANTAMITRA a 16 dílů slitiny VAJRAMUKIIA se naplní do tavícího tygliku, přidá se 5 dílů boraxu, 7 dílů TRYNIKA, 11 dílů SHRAPANIKAA, 5 dílů MAANDALIKA, 3 díly sody, 3 díly rtuti a vše se taví v peci PADMAMUKHA při 631° za pomoci měchů TRIMUKHEE. Získaná tavenina se vlije do chladiče, a tak se získá kov zářící jako paví peří, odolávající ohni, odolný vůči mechanickému namáháni, mající malou hmotnost. Tento kov je nezničitelný a plně odolává působení vody, ohně. vzduchu i žáru. Ze slitiny TRINETRA se vyrábějí hlavní součásti vimaany všech možných rozměrů. Například se vyrobí paluba vimaany čtvercového či kruhového tvaru široká 100 stop (30.48 m) a 3 stopy (91.44 cm) silná. Na okraji obou boků se ve vzdálenosti 10 stop (3,048 m) montují nezávisle upevněná kola poháněná elektromotory upevněnými přímo na náboji kola. Kola, kterých může být celkem až 80, jsou upevněna na skořepině tvaru lodního trupu, dlouhé až 80 stop (24.38 m), 3 stopy (91,44 cm) silné a 5 stop (152,4 cm) vysoké. Každé kolo je opatřeno pastorkem a ozubnicí, které umožňují dle potřeby zasunout kolo do trupu, do otvorů o průměru 3 stop (91,44 cm), čímž se sníží hydraulický odpor trupu a utěsní se otvory proti vniknutí vody při přechodu vimaany ze souše na vodní hladinu. Hřídele kol jsou samonosné, 1 stopu (30.48 cm) v průměru a 2,5 stopy (76.2 cm) dlouhé. Na nich jsou nasazena kola mající v průměru 3 stopy (91.44 cm) a tloušťku 1 stopu (30,48 cm), maji 5-7 loukotí připevněných k ráfkům. Ráfky nesou vrstvu MUSHEEKA (pryž?) 4 palce (10.16 cm) od okrajů. Otvory pro zasunutí kol jsou zakryty skleněnými kryty. Podle velikosti vimaany je instalováno 24, 22, 16, 12 nebo 8 pojezdových kol upevněných samostatně uvnitř spodní části trupu vimaany. Elektrická síla se k motorům pohánějícím kola přivádí drátovými vodiči zhotovenými ze slitiny SOMAKAANTA, upevněnými a vedenými v podélné dutině osy kola. Ve středu každého kola je umístěna AAGHAATA KEELAKAAS (statorové vinuti) a vnitřní část elektromotoru tvoří CHHIDRAPRASAARANA KEELAKAAS (rotorové vinutí). Nad celou motorovou částí trupu jsou upevněny rozvody vodičů z mědi. které ve dvojici propojují jednotlivé elektrické části motoru s centrálním zdrojem. Párové vodiče upevněné na boční stěně se odvětvují k závěsům kol a dále do příslušného vinutí. Regulace hnací síly kol při pohybu v kopcovitém terénu se děje pomocí tyčového regulátoru proudu přitékajícího do vinutí statoru a rotoru, stejným způsobem se provádí brzdění či rozjezd vimaany.

Proud z generátoru je veden vodiči uloženými v izolované trubce upevněné přímo na podlaze vimaany. Proud se reguluje pětipolohovým kontrolérem, přípoje vodičů i vedení jsou uloženy pomocí skleněných izolátorů. Vnitřní stěny motorové sekce, nosné sloupy a vzpěry musí být pokryty listovou slídou, jak to předepisují konstrukční směrnice.

Sútra 9.

SHUDDHHAAMBARAATTADHHI

(Používá se pouze čistá slída)

Bodhaanandův komentář:

Při stavbě vimaany se používá výhradně čistá slída. Slída jako konstrukční materiál je popsána v díle DHATU SARVASVA. Je zmíněna existence čtyř druhů slídy: bílá, červená, žlutá a černá. Bílá slída se vyskytuje v 16 druzích, červená slída má 12 druhů, žlutá 7 a černá slída je známa v 15 druzích, takže je známo celkem 50 druhů slíd. V tomtéž smyslu hovoří i SHOWNAKEEYA, když uvádí ve známost existenci 4 skupin slíd: BRAHMIN, KSHATRIYA, VYSYA a SUDRA. které vcelku představuji rodinu 50 druhů jednotlivých variet slíd. Slída BRAHMIN (muskovit) má 16 variet, KSHATRIYA slída existuje ve 12 varietách, slída VYSYA v 7 varietách a slída SUDRA (biolit) má 15 variet. Názvy jednotlivých variet:

slída BRAHMIN

RAVI, AMBARA, BHRAAJAKA, ROCHISHMAKA, PUNDAREEKA, VIRINCHTKA, VAJRAGARBHA. KOSHAMBARA, SOWVARCHALA, SOMAKA, AMRJTANETRA, SHYTYAMUKHA, KURANDA, RUDRAASYA, PANCHODARA a RUKMAGARBHA

slída KSHATRIYA

SHUNDEERAKA, SHAMBARA, REKHAASYA, OWDUMBARA. BIIADRAKA, PÁNCIIAASYA, AMSHUMUKHA. RAKTANETRA. MANIGARBHA. ROHINIKA, SOMAAMSHAKA a KOURMIKA

slída VYSYA

KRISHNAMUKHA, SHYAAMAREKHA, GARALAKOSHA. PANCHADHAARA, AMBAREESIIAKA. MANIGARBHA a KROWNCHAASYA

slída SUDRA

GOMUKHA, KANDURAKA, SHOWNDIKA. MUGDHAASYA. VISHAGARBHA, MANDOOKA, THAILAGARBHA, REKHAASYA, PARVANIKA, RAAKAAMSUKA, PRAANADA, DROWNIKA, RAKTABANDHAKA, RASAGRAAHAKA a VRANAHAA-RIKA.

Z popsaných variet se při konstruování vimaany používá především PUNDAREEKA, ROHINIKA. PANCHADHAARA a DROWNIKA. Před použitím se slídy podrobí rafinaci popsané ve spisu SAMSKAARA RATNAAKARA:

Do vařáku se vloží směs sestávající z extraktu Roitleria tinctoria, SIIAARANIKA (Rubus?), auripigmentu, mušle zavinutce hadího, boraxu, kozince sladkolistého (sladkého dřeva), lišejníku. ROWDRIKAA, ledku, DOUVAARIKA, pryskyřice benzoe a fosforu, která se nechá povařit a odvar se plní do skleněných nádob. Slídy se čistí tímto odvarem, každá odděleně. Rafinované slídy se rozemelou a spolu s kyselinou SKANDHAAVAARA se vloží do tavící nádoby, v níž se na přímém ohni vaří po tři dny a poté další tři dny na elektricky vytápěném vařiči. Produkt se přenese do nádoby z bronzu a přidá se k němu kyselina SHAARANIKA, načež se směs postaví na tři dny na přimé slunce. Poté se ke směsi přidá kyselina PINJULEE a nádoba se zakope do země na dobu 5 dnů. Po vyjmutí ze země se do nádoby přidá kyselina COWRI a směs se vaří jeden den v přístroji BHOODHARA. Dále se postupuje tak, že se přidá hořčice, kyselina boritá, popel z ARJUNY, myrabalánové dřevo a nádoba s touto směsi se vloží do žhnoucích oharků ze dřeva akácie na dobu 3 dnů Po této operaci se přidá kyselina (extrakt?) z divoké lékořice a vystaví se vlivu měsíčních paprsků po dobu 14-15 dnů. Slída se poté odfiltruje a promývá horkou vodou. Promytá slída se mísí s rozemletou divokou kukuřicí, huminovými kyselinami a nádoba se zakope do země na 6 dnů. Slída se opět odfiltruje, přidá se kyselina ROUDRI a nádoba se umístí do velkého ohniště s hořícím suchým kravským hnojem. Slída se opěz odfiltruje, smísí se se sezamovým olejem a v něm se udržuje 24 hodin na přímém slunci. Slída se poté opět odfiltruje a promyje vodou, načež sc vloží do bronzové nádoby obsahující roztok ledku a semena DATTORI (žlutý bodlák) a vloží se do kupky doutnající KUNDALEE (Mollugo stricta). Slída se opěl odfiltruje a spolu s kyselinou DOURVAARIKA se v nádobě zahřívá v kupce doutnajícího sena. Slída se znovu odfiltruje a smísí se s benzoovou kyselinou. Po třech dnech se přidá kafr v množství asi 1/4 hmotnosti slídy a směs se intenzivně míchá v hnětacím stroji po dobu 24 hodin. Slída se pak naplní do kelímku SIMHAASYA spolu s vodou a nechá se povařit. Poté se přidá kyselina ortofosforečná, 3 PALAS boraxu, 12 TOLAS vápna, 4 TOLAS kořene SOORANA (tacca), 20 TOLAS KARKOTAKA, 28 TOLAS cibule, 32 TOLAS KOORMA TANKANAKA, 40 TOLAS červeného santalu, 80 TOLAS SHAMBARA a 12 TOLAS MUCHUKUNDA. Tato směs spolu se slídou v tyglíku se nechá protavit v peci SIMHAMUKIIA, v níž palivem je dřevěné uhlí. Tavením při teplotě 800° se získá kov zářící jako drahý kámen, velmi lehký, odolný tlaku, nehořlavý a odolávající mechanické destrukci, který je používán jako konstrukční materiál při výrobě vimaany. Nyní si probereme některé části vimaany. Zhotoví se 3 stopy (91,44 cm) vysoké sloupy o průměru 2 stop (60,96 cm), vyvedené v různých barevných odstínech a ozdobené rozličnými výjevy. V prostoru mezi jednotlivými kójemi se rozmístí 80 takových sloupů, které nesou 10 stop (304,8 cm) široké plošiny po celé délce vimaany. Plošiny jsou připevněny dvoupolohovými závěsy a šrouby. Pro zajištění komfortu posádky a cestujících během letu jsou ubytovací kóje opatřeny ventilací vzduchu, výzdobou, místy pro uložení zavazadel a kóje jsou opatřeny uzavíratelnýim dveřmi. Pojezdová kola musí být tak vybavena regulátory a spínači, aby se snadno ovládal jejich pohyb z centrální operační místnosti. Upevněna jsou v úzkých prostorách mezi kójemi. K dalšímu vybavení náleží vzduchotechnika sestávající ze vzduchovodného potrubního systému, ventilátoru, měchů, která zásobuje čerstvým vzduchem 20 větví. Vzduch je přiváděn z přední části vimaany, v níž je nasáván a stlačován dvoustupňovými rotačními dmychadly a přiváděn do celého prostoru vimaany výstupními otvory umístěnými ve vzdálenostech 30 stop (9,14 m). Na spodku vimaany jsou upevněny kovové cívky se střídavým vinutím, které slouží pro řízení letu. Prvni podlaží je ve výšce 7 stop (213.4 cm) opatřeno trubkovými svorníky umístěnými v pravidelných vzdálenostech 10 stop (304.8 m), k nimž jsou ve vzdálenosti 20 stop od středu připojeny pomocí zobákovitého spojení pružné dráty, podobně jako je tomu u deštníku. Tyto dráty pokrývá látkový stan zakrývající celé podlaží, který je možné pomocí kloubového propojení otevírat či uzavírat dle potřeby.

Sútra 10.

TADUPARICHAANYAHA (Druhé podlaží)

Bodhaanandův komentář:

V sútře 8. byla popsána konstrukce a funkce první PURA (podlaží), jejíž délka obnáší 100 stop (30,48 m). Nyní bude popsána konstrukce druhé PURA. která je kratší a měří na délku pouze 80 stop (24,38 m). Tloušťka podlahy je 3 stopy (91,44 cm) a k její konstrukci se používá výhradně slitina TRINETRA. Způsob upevnění pomocí spojovacích součástí a elektrické propojení s generátorem je podobné tomu, jak bylo provedeno v první PURA (podlaží). Před vstupem vimaany do vody musí být podvozek i s koly zasunul do trupu a spáry utěsněny proti vniknutí vody pomocí latexu. Voda. vniklá během přechodu z pevniny na vodní hladinu, se ze spodní části první PURA odvádi pomoci rotačních čerpadel umístěných po obou bocích a v přední části trupu. Takové čerpadlo sestává z kovové hřídele o tloušťce 4 palce (10,16 cm) a délce 12 palců (30,48 cm), na kterou je nasazeno čerpací kolo (rotor) o průměru 1 stopy (30.48 cm) a šířce půl stopy (15,24 cm) profilované podobně jako žabí noha. Tato čerpadla jednak odčerpávají vodu vniklou do trupu vimaany, jednak slouží k pohonu vimaany během plavby po hladině. Vzduch se do druhé PURA přivádí vzduchovody 6 palců (15,24 cm) širokými, zhotovenými z látky impregnované latexem, které propojuji jednotlivá podlaží vimaany a zásobuji je čerstvým vzduchem. Vstup vzduchovodů je v horní části vimaany a zakrývají jej otočné kovové kryty nesoucí ventilátory poháněné elektromotory, které čerpají čistý vzduch a vhánějí jej do všech podlaží. Obě PURA jsou vybaveny rozevíracím a stahovacím zastřešením, pracujícím na podobném principu jako deštník. Při odděleni plovoucí PURA od létající PURA se střešní zakryv roztahuje či stahuje pomocí systému řetězů umístěných po obvodu v intervalech 10 stop (3.048 m). Každá PURA má vlastní systém elektrického vedeni, který se propojuje při spojení obou podlaží. Konstrukce kabin, přepážek, dveří, oken, sedadel a dalších částí je v obou PURA identické. Zámky uzavírající spojení obou PURA se nacházejí ve výši 7 stop (213.36 cm) nad podlahou a jsou silné půl stopy (15,24 cm). Elektrický proud je přiváděn ze třetího podlaží dvěma kabely ústícími v zadní místnosti a odtud je pomocí rozvaděčů rozdělován k jednotlivým spotřebičům. V přední části vimaany je na stožáru upevněno signalizační zařízení sestávající ze dvou bronzových zvonků, které slouží jako časoměřič pro posádku i cestující. Každá kablna je vybavena poplachovým táhlem, podobně jako je tomu u železničních vagónů, s jehož pomoci mohou cestující v případě nutnosti přivolat pomoc určené obsluhy. Na určeném místě každého podlaží jsou  umístěny přenašeče zvuku i obrazu, kompas, teploměr, hodiny, a to i s příslušnými přivaděči. Na ochranu proti důsledkům silných větrných proudů, bouří a teplotních vln je na zádi vimaany instalován otočný nosič, na kterém jsou připevněny tři přístroje, popisované ve spisu YANTRA SARVASVA jako: třípolohový protivětrný přístroj, přístroj usměrňující sluneční žár (SOORYAATHAPOPASAMHAARA YANTRA) a přístroj chránící před následky průtrže mračen (VARSHOPASAMHAARA YANTRA). Konstrukci těchto přístrojů nyní popíšeme.

Třípolohový protivětrný přístroj je zhotoven z kovu VAARUNA, který lze vyrobit tímto postupem: Ve stejných dílech se smísí VAARIPANKA, VISHAARI, borax, JAALIKAA, plody stromu mangovníku indického, VISHODARA, VAARIPANCHAKA, KSHAARASAPTAKA, KSHONA, kořen mořeny barvířské, GODHARA, VAARUNA AS YAKA, PAARVANA (Chlorodendrum phlomoides), ARUNA, KAAKATUNDA, BHOODHARA. VAARUNAABHRAKA, soda, KUNDAALEEMUKHA, balzám benzoe.

VARIKUDMALA, SHAARIKAARASA, PANCHABAANASAHODARA SOORANA. VAATA, KANKANIKODARA, SUNDÁ, antimonit, KUKKUTAANDAKA, dřevo hnědokoré akácie, LODDHRUKA, SIMHIKAA MUKHA, KOORMAJANGHA, čočka, 5 dílů olova, 8 dílů medu a směs se po smísení vloží do tygliku a v peci PADMAMUKHA se zahřívá na 700° s pomocí pětidílného měchu, načež se tavenina přenese do homogenizátoru, z něhož po vyčeření vychází lehký kouřově zbarvený kov VAARUNA. Postup jeho další rafinace uvádí spis KRIYAASAARA: VAARUNA se nejprve vaří s kyselinou SHUNDEERA (extrakt z čilimníku velkolistéhoi po dobu tří dnů, načež se v přístroji KUTTINE YANTRA (hamr) vyková do desek, které se potřou extraktem z kořenů stromu SOORANA ve vrstvě o tloušťce 1 palce (2,54 cm) a zahřívají po dobu 9 hodin. Mezitím se po dobu jednoho dne svařuje MRITSAARA, VAAGURA a opium, až se získá odvar barvy červeného šelaku. Desky z kovu VAARUNA se očistí od zbytků extraktu ze SOORANA a opět se natřou vrstvou červeného odvaru a zahřívají po dobu tří hodin v přístroji TA A PAN A YANTRA. Po vyjmuti se ponechají jeden den na slunci, načež se potřou olejem získaným extrakcí z rostlin KANTAKA, HERANDA, DHAVALODARA, CHAARAKA a GINGELLY a ponechají vystaveny působení slunečních paprsků po dobu 3 dnů a ještě se poté zahřívají na slunci 1 den. Po této operaci se namažou klovatinou získanou z pepře (Piper cubeba) ve vrstvě silné 1 palec (2,54 cm) a do ní se nalepí krystaly VAATAKUTHAARAKA velikosti palec a vše se vloží do pece vytápěné dřevem hnědokoré akácie na dobu 9 hodin. Tak se získá kov zářící jako diamant. Z takto vyrobených desek kovu VAARUNA je zhotoven kryt vimaany vybavený potřebnou armaturou pro svinování a roztahování, včetně elektrického rozvodu napojeného na zdroj proudu ve vimaaně. Elektrický náboj pak prostoupí vše kolem a především krystaly přilepené na kovových deskách. Na kryt se upevní tři spirálovité antény, které budou odsávat elektrický náboj vichru proudícího kolem vimaany a vyzáří jej do vnější oblasti mimo vimaanu, což způsobí, že síla vichru v bezprostředním okolí vimaany bude krocena a nebezpečí hrozící z vichru bude odvráceno.

Přístroj chránící před průtrží mračen je zhotoven ze slitiny KROWNCHA. Ve spisu KRIYAASAARA je řečeno, že jediným z kovů schopných deaktivovat sílu DRAVAPRAANANA, vznikající v dešťových mracích, je kov KROWNCHA, proto přístroj na ochranu vimaany před následky plynoucími z dešťových bouří či průtrže mračen musí být zhotoven výhradně z kovu KROWNCHA. Přípravu slitiny KROWNCHA popisuje encyklopedie YANTRA SARVASVA následovně: Připraví se směs sestávající z 8 dílů JYOTIRMUKHA (růžově zbarvené dřevo sekvoje ?), 11 dílů mědi. 12 dílů HUMSATUNDA, 7 dílů kafru, 8 dílů boraxu, 4 dílů pisku, 12 dílů vápna, 12 dílů dřeva magnolie, 5 dílů RURUKA, 27 dílů hadovité tykve a 1 díl sepiolitu se rozemele a naplní do tygliku a zahřívá v peci PADMA na 512° za pomoci trojdyšného měchu, načež se přenese do chladicího zařízení. Získá se velmi pevná, lehká, medově zbarvená slitina, která odstraňuje důsledky dešťových přívalů a absorbuje teplo. Slitina (kov) se natře směsí olejů připravenou extrakcí semen saturejky, žlutého bodláku, PUNKHY, červené sekvoje, bengálské kdoule a pětitrnného hlohu, načež se na válcovacím stroji (KUTTINEE YANTRA) vyválcuje na rovné plechy, z nichž se vyrobí roury o průměru 3 stop (91.44 cm) a stejné výšce jako má vimaana. Tyto roury se upevní kolem celé vimaany. další roury se pomocí pantů upevní na kryty vimaany a jejich výška obnáší pouze 3 stopy (91,44 cm). Roury se opatří 1 palec (2,54 cm) silnou ochrannou vrstvou CHÁNA, která se překryje třemi nátěry latexu pryšce (Euphorbium triangul.), které vytvoří povrchovou vrstvu tvrdou jako diamant. Poté se ve vzdálenosti 12 palců (30.48 cm) nanese SINJEERA VAJRA a nataví přímým plamenem. Do taveniny se přilepí krystaly PANCHAASYA velikosti palce, jejichž posláním je maření nežádoucích vlivů dešťové vody. Poté se roury opatřené na obou koncích nezbytnými armaturami upevní na 8 bočnicích vimany a připojí se na elektrorozvodný systém uložený ve skleněnýchi trubicích, který přivádí elektřinu z generálmu ke krystalům PANCHAASIA. Elektřina vybudí v krystalech koncentrovanou sílu, jež účinně potlačí divokou sílu dešťové bouře a učiní ji neškodnou vimaaně.

Přístroj usměrňující sluneční žár se zhotovuje ze slitiny AATAPAASHANA, která je podle spisu KRIYAASAARA jediná schpná ochránit posádku vimaany před ničivými účinky žhoucíenergie Slunce. 

Příručka LOHATANTRA uvádí následující postup přípravy slitiny AATAPAASHANA: Do tygliku PADMAMOOSHA se naváží po jednom dílu kovu OWRAAHIKA, KOWSHIKA, GAARUDA, SOUBIIADRAKA, SARPANETRA, SRTNGAATAKA, SOWMYAKA, CHYTRALOHA, VISHVODARA. PANCHAMUKHA a VIRINCHI. Ke směsi těchto kovů v tygliku se přidá 7 dílů boraxu, 5 dílů CHOWLIKA, 6 dílů soli COWREE, 12 dílů KUNJARA, 9 dílů písku, 4 díly kafru, 16 dílů kardamonu, 10 dílů POWSHNIKA a naplněný tyglik se v loží do pece NALIKAA, v níž se za pomoci dmychadel MOOSHAKAASYA BHASTRIKA zahřívá na teplotu 725°. Tavenina se nalije do mísícího stroje a po promísení se ochladí v chladícím stroji. Získá se lehká, oranžově zbarvená, tepluvzdorná a mechanicky odolná slitina, kterou je nutno před použitím pečlivě rafinovat.

Postup rafinace popisuje KRIYAASAARA takto: odváží se stejné díly kůry fíkovníků, manga, platanu, banyanu, peepulu, TRIMUKHEE, bengalské kdoule (bael), divoké lékořice (kozinec sladkolistý), SHERINEE a hadovité tykve, směs se dobře rozemele a misí s desetinásobkem objemu vody a vaří se do té doby, než se odpaří 90% použité vody. Do topeného krystalizátoru (DRAVAAKARSHANA YANTRA) se předloží stejné díly solí (sloučenin): BIDAALAVANA (sádrovec?), kamenná sůl (NaCI), šalina (zem nasycená směsí různých solí), sůl BUDILA, sůl MAACIIEEPATRA (škrob z lilku indického), močovina, mořská sůl, PRAANAKSHAARA PANCHAKA a chlorid amonný. Směs se v krystal izátoru postupně zahusti a zbaví vody, načež se přidá polovina odvaru z kůry a v získané směsi se 5 dní vaří připravená slitina AATAPAASHANA. Následuje promytí vodou, potření medem a vystavení působení plného slunce po dobu tří dnů. Po opětném promytí vodou je již možno slitinu použít k výrobě přístroje SOORYAATHAPOPASAMHAARA YANTRA, podle následujícího postupu:

Na válcovacím stroji se nejprve zhotoví desky čtvercového nebo kruhového tvaru o průměru 2 stop (60,96 cm) a tloušťce 3 stop (91,44 cm). Na ně se upevni tři trubice 5 stop (152,4 cm) dlouhé, o průměru 1 stopy (30,48 cm) a pod ně se umístí tři skleněné čiše pyramidálního tvaru. Každá číše se naplní 1 kg šťávy z plodů bílé akácie a vloží se do ní teplosměnný krystal typové třídy 121, omytý kyselinou. Kovový kryt deštníkového tvaru široký 10 stop (404,8 cm) se umístí nad tři trubice a upevní se pomoci otočných závěsů umístěných asi 15 cm pod okrajem krytu. Nad krytem jsou upevněny tři varné nádoby a nad středem každé je zavěšena kruhová CHAALAPATTIKA (kónické chladící desky) opatřená chladícím krystalem typového čísla 185. Desky jsou pokryté jemnou bílou bavlnou. Nad tímto krystalem je zavěšena nádoba obsahující kyselinu MANJOOSIIA (extrakt z kořene mořeny barvířské), v níž je ponořen teplosměnný krystal typové třídy 121. V přední části krytu jsou upevněna ozubená kola ze slídy, vybavená Šnekovým pohonem. Pohyb krytu s vybavením zajišťuji tři otočné kruhové čepy (ložiska?). Když se kryt otáčí, dojde k rozrušení toku tepelných vln, které absorbují slídová kola a odrážejí je do nádoby s extraktem z mořeny barvířské, v níž umístěný krystal třídy 185 je absorbuje a přemění v neškodné chladné vlnění, takže žár slunečních paprsků bude uhašen a posádka je před žárem ochráněna.

Sútra 11.

TRETAAPURA (Třetí podlaží)

Při budování třetího podlaží vimaany se postupuje obdobně jako při výstavbě druhého podlaží. Tak jako zastřešení prvního podlaží bylo spojeno s konstrukcí paluby druhého podlaží, tak i zastřešení druhého podlaží je provedeno v souvislosti s výstavbou paluby třetího podlaží, která je kratší o 5 stop (152.4 cm) oproti palubě druhého podlaží, přičemž má kruhový nebo čtvercový tvar. V levé zadní části paluby by měla být postavena kabina z kovu SOMAANKA, v níž bude umístěn generátor elektřiny.

Postup výroby slitiny SOMAANKA je popsán v příručce LOHATANTRA takto: Do tyglíku SARPAMUKHA se vloží směs sestávající ze 7 dílů olova, 7 dílů mědi, 7 dílů železných okuji, 7 dílů magnetovce, 1 dílu kůry vousatky indické (kozlíku indického), 1 dílu SHARAANIKA (RUBUS) a 1 dílu boraxu. Tyglík se vloží do pece NAAGAKUNDA, přidá se dřevěné uhlí a za pomocí měchů SHASHAMUKHA se vytápí a udržuje na teplotě 353°. Tavenina se nalije do míchadla a po promísení se ochladí. Získá se jemný, lehký a elektricky vodivý kov známý jako slitina SOMAANKA. Z tohoto kovu se ve stroji KUTTINEE YANTRA (válcovací stroj, hamr) vyrobí plechy a desky potřebných rozměrů.

Z plechů slitiny SOMAANKA se vyková nádoba tvaru kolébky 3 stopy (91,44 cm) široká a 8 stop (243.84 cm) vysoká, která se uzavře plochou deskou opatřenou panty. Vzadu a vlevo od středu se vytvoří dva otvory o průměru 1.5 stopy (45,72 cm) a kolébkovitá nádoba se upevní v generátorové kabině. Pod otvory v kolébce se usadí dva podstavce sloužící jako podložky pro dvě nádoby, z nichž každá má průměr 2 stopy (60,96 cm) a výšku 4 stopy (121,92 cm). Tyto nádoby jsou vloženy dovnitř kolébky a v každé nádobě jsou uloženy čtyři pohárovité číše o průměru 6 palců (15,24 cm) a výšce 1 stopy (30,48 cm). Do středu každé nádoby s číšemi se vloží středová číše mající takový průměr, aby byla v kontaktu s ostatními čtyřmi menšími číšemi. Obě nádoby se zakryjí plochými víky, v nichž, bylo vytvořeno pět otvorů, jimiž procházejí míchadla, jejichž úkolem je promíchávat obsah jednotíivých číši. Pomocí ozubených převodů jsou všechna míchadla uváděna do pohybu vnějším pohonem. Proces získávání elektřiny ze slunečních paprskuje následující:

Ze skla AMSHUPAA typového čísla 192 se vyrobí osm trubek a upevní se po čtyřech v každé nádobě nad číšemi a nad nimi se upevní PANCHAMUKHI KARNIKAAS (zásobník s pěti výpustěmi) naplněný RUKMAPUNKHAA SHANA a elektrickými krystaly. Zásobník uzavírá víko ze skla AMSHUPAA nesoucí pět spirál, na jejichž vrcholu je úchyt tvaru zobáku, v němž je upevněn krystal SINJEERAKA a krystal AMSHUPAA. Na zobáku páté středové spirály je upevněn krystal AMSHUMITRA. Nad krajními čtyřmi zobákovými úchyty s krystaly jsou usazeny čtyři trubky ze skla KIRANAAKARSHANA o průměru 6 palců (15,24 cm) a vysoké 3 stopy (91,44 cm). Do každé trubky ústí jedna širokohrdlá nádoba o průměru 4 stop (121,92 cm) vymytá kyselinou. Jejich náplň je tvořena RUDRAJATAAVAALA (Aristolochia indica L., podražec indický) a v jejich středu je umístěn rotující GHUTIKAS (optická čočka tvaru perly), který soustřeďuje paprsky slunce a vysílá je trubkami ke krystalům upevněným na vrcholu spirál. Vznikající energie je soustředěna skleněným krytem do elektrického krystalu, odkud postupuje dolů do středové trubky a dále do číší obsahujících kyselinu a krystaly, které se vlivem míchání pohybují velkou rychlostí a zesilují proudovou intenzitu až k hodnotě 1080 LINKAS. Vzniklý elektrický proud je sbírán zařízením zvaným GANAPA YANTRA, které mívá vnější podobu sochy sedícího boha VIGNESHWARA (hind. Ganéša) o výšce tří stop (91.44 cm) a šířce jedné stopy (30,48 cm). Z jeho hlavy je vyveden výběžek tvaru sloního chobotu vytvořený ze skla, v jehož vnitřku je uloženo drátové elektrické vedení napojené na výstup vedení elektrického proudu z generátoru. GANAPA YANTRA je připevněna k přední části generátorové kolébky tak, že zasahuje do sochy od krku po pupek. Ke krku sochy je upevněno ozubené kolo o průměru tři palců (7,62 cm) poháněné elektrickým proudem, jehož pohyb se pomocí převodů přenáší na ostatní kola. Ve středu tohoto soustrojí je upevněna cívka, na které je upevněna SIMHIKAA tvaru lastury mající sedm vrstev (kondenzátor?), uložená v krytu z kovu KRAVYAADA. Do SIMHIKAA je vloženo 217 krystalů BHAAMUKHA GRAAMUKHA ve tvaru korálků a pět plných lžic kyseliny JEEVAAVAKA. Zhotoví se pět parabol o průměru dvou palců (5,08 cm) a do nich se vlepí pět slunečních krystalů velikosti listu kozince sladkolistého. SIMHIKAA se vloží do obalu ze skla AMSHUPAA a na ni se upevní paraboly s krystaly. Krystaly absorbují energii slunečních paprsků, a tak vzniká vířivá ohnivá síla o 1000 LINKAS, která je vedena do lastury s kyselinou a dále se vede drátovým vedením ke spotřebičům. Pro přesné měření síly je uvnitř upevněno vhodné měřidlo spolu s teploměrem a dalším nezbytným vybavením.

Sútra 12.

Pojezdová kola první PURA

Když má vimaana pojíždět po pevné zemi. zapne se elektrický proud do elektromotoru, jehož rotorem je sama osa kola, což uvede kolo do otáčivého pohybu. Při vstupu vimaany do vody jsou kola pomocí ozubených segmentů se šnekovými převody zasunuta do trupu a otvory se zakryjí těsnými kryty. Tyto operace jsou rovněž uskutečněny pomoci elektromotorů. Zvyšováni či snižování polohy druhého podlaží se provádí pomoci kloubových článků (otočných pantů).

Sútra 13.

Generátor elektrického proudu

Na podstavec se upevní dvě porcelánové či kameninové nádoby, přičemž do každé je vloženo pět misek s kyselinou a každá miska je míchána míchadlem poháněným společnou transmisí. Při rozběhu generátoru se kola roztáčejí ručně a dále již vlastní vyrobenou elektrickou energií. Nad hnacími koly jsou upevněna zrcadla, v nichž jsou upevněny krystaly GHARSHANA. Zrcadla soustřeďují sluneční energii na krystaly, ty ji absorbují a předávají do misek s kyselinou, v nichž se za míchání převádí na elektrickou energii, která je vedena do PANCHAMUKHEE NAALA (péticestný rozvaděč) a odtud do míst spotřeby.

Sútra 14.

Elektromotor

Elektromotor sestává z cívky tenkého drátu tvořící uzavřený okruh a z drátěné klece pohybující se uvnitř cívky. Proud z elektrického generátoru je k cívce přiváděn drátovými vodiči uloženými ve skleněných trubicích. Vhodná kola jsou nasazena na osu vloženou do drátěné klece, nebo je osa pomocí převodů napojena na hnací hřídel křídel či jiných zařízení. SIMHIKA SHANKHA v horní části motoru obsahuje krystal BHAAMUKHA GRAAHTNEE uložený v kyselině. K vrcholu SHANKHA jsou připevněna otáčející se ozubená kola nesoucí pět tyček s připojenými krystaly AMSHUPAMTTRA (sluneční krystaly). Kola se otáčejí a otírají se o vnitřní povrch zrcadla AMSHUPAA. Sluneční energie se zrcadlem soustředí ke krystalům a vzniklý proud se vede do SHANKHA a dále přes krystal BHAAMUKHA GRAAHINEF. k různým motorům vimaany. Tím je uzavřen popis konstrukce a zařízení vimaany TRIPURA.

VYSVĚTLIVKY

	Zařízení, pracující jako hybrid televize a radaru.



	Negativní (levotočivá) energie Zero.



	Explozivní mrak byl jednou z tajných protileteckých zbraní vyvíjených německými vědci za 11. světové války. Ozbrojené síly USA obdobnou ničivou zbraň vyzkoušely až v 60. letech.



	Pravděpodobné jde o ultrazvukovou energii.



	Tlakový vzduch.



	Zvukové vlny nízkých frekvencí (infrazvuk).



	Nepodařilo se identifikovat užitou teplotní stupnici. Nejblíže je dnes neužívaná Rankinova stupnice, podle které odpovídá bod mrazu vody (0°C) 492° Rankina a bod varu vody (100°C) odpovídá 672L Rankina. Některé védské texty uvádějí, že teplota byla měřena podle stupnice KAKSHYAAS, o níž ale nic konkrétního není známo V textu uvedené údaje teplot ve stupních nelze proto srovnávat se žádnou se známých teplotních stupnic.



	Jsou to jména sedmi obydlených planet hvězdného systému Plejád.



	Brahmaaloka je podle Véd obydlena rasou mající nejvyšší stav vědomí, dosažitelný v hmotném Vesmíru. Pravděpodobně jde o rasu Arkturianů.



	Kovy SOMA. SOUNDAALA a MOURTHWEEKA byly těženy ve velkých hloubkách Země, v 7. vrstvě, která odpovídá hloubce větší než 2000 m. Kovy podobných vlastností nejsou dnes známé. Je pravděpodobné, že „orichalk" těžený ve velkých hloubkách Atlanťany a kov „mithrill" těžený Ligury náležely do této dnes neznámé skupiny. Rudy uvedených tři kovů, podobně jako orichalk a mithrill, se údajně vyskytovaly v oblastech vulkanicky aktivních.



	Tyto „černé síly'" jsou také označovány jako ..síly noční strany Země", emanovaly z hlubin Země a z Měsíce. Pravděpodobně šlo o energii Zero mající opačnou polaritu než energie vyzařovaná Sluncem.



	Mořská pěna, jiným názvem „sepiolit", je lehký porézní minerál o složení Mg4SihO|7H,, vyskytující se ve formě dihydrátu a hexa-hydrátu.



	Termín „zrcadlo" (sanskrt. DARPANA) má širší význam ve smyslu: čočky, odražeče, zářiče či antény a ze souvislostí není vždy zřejmé, jaká byla funkce a tvar DARPANY. Nejčastěji se uvádí číšovitý tvar či tvar konkávního disku (parabolická anténa). Atlantské letouny vailxi byly vybaveny anténami pro příjem vysokofrekvenční energie vrill, měly vesměs podobné konstrukce jako současné televizní a vysokofrekvenční anténní systémy.



	Nepodařilo se nám jednotlivé energie identifikovat, ale patrně se jedná o korpuskulární zářeni, ultrafialové a infračervené zářeni.



	Tato kapitola potvrzuje skutečnost ignorance současné vědy o energiích existujících ve Vesmíru. Pravděpodobně primární síla MOOLASHAKTI odpovídá netransformované energii Zero. K našim nedostatkům patří také lo, že neumíme odsávat energii ze vzdálených objektů či energetických zdrojů. Názvy energií (sil) jsou zjevně velmi starého původu, protože sanskrt tyto termíny s energiemi vůbec nespojuje, nebo jen vzdáleně a neurčitě:





UDGAMA - východ Slunce, záře vycházejícího Slunce, SOORYASHAKTIYAPAKARSHINEE - soustředěná síla Suriyú, PARASHAKTYAAKARSHINEE - odvozenina z kořene slov pro pojmy: cizí, nepřátelsky, pocházející z dávných časů, pocházející od nejvyšších bohů a podobně,

KUNTINEE - spící, uzavřená, skrytá síla používaná jako označení vnitřní energie hmoty (spící energie rtuti),

MOOLASHAKTI - síla existující od počátku věků, hlavní síla, prasíla, síla prabohů. Esoterici tuto sílu považují za prapodstatu stvořeného Vesmíru a dali |i jméno „Fohat" ve smyslu realizované formy Logu. Z toho vyplývá, že se jedná o prastarý termín převzatý z jazyka shaastra.

	V anglickém překladu G. K Josyera má pátá kapitola dvě prvé sutry po sobě. Domnívám se že z této kapitoly část původního textu byla vyjmuta nebo se ztratila, neboť chybí popisy nejdůležitějších přístrojů. Potvrzuje to i zjevná nesouvislost textu od počátku druhé sútry, která původně asi náležela k jiné kapitole. Podobné zásahy lze pozorovat i v dalších částech knihy, takže se domnívám, že ve skutečnosti šlo o snahu utajil klíčové znalosti. Podobné aktivity dávných „cenzorů" postihly i mnoho starých manuskriptů, ať již jde o Kabalu, Bibli, Avestu, Védy a další.



	Sanskrtský termín MANI byl G. R. Josyerem přeložen do angličtiny jako „krystal", třebaže má řadu dalších významů: klenot, drahokam, perla, magnet, hrbol, lalok, leštěnec (kyz) a podobně. V sanskrtu však neexistuje žádný význam, který by odpovídal složení a způsobu použití MANI při konstruování vimaan. Z toho usuzuji, že opět jde o velmi starý technický termín shaastry, nemající v sanskrtu odpovídající ekvivalent. MANI představuje skupinu pevných látek z oboru skel, keramiky a slitin se způsobem použití přibližně odpovídajícím dnešním termistorům, polovodičům P-N, usměrňovačům, fotorezistorům, tranzistorům, fotonásobičům, scintilátorům, luminoforům, solárním článkům a podobně. Z příkladů aplikací však vyplývá, že MANI oproti současným prvkům dosahovaly o několik řádů vyšší účinnost i selektivitu. Pouze část MANI měla vybroušené plochy, a pak měly označení „pyramidální (hřebenové) krystaly“. Působnost většiny zmíněných krystalů však nadále zůstává záhadou.



	Termín „linkas" je jednoznačně jednotkou měření rychlosti ve smyslu údaje počtu otáček dosažených za časovou jednotku nebo vzdálenost dosaženou za časovou jednotku. Neznáme ale způsob převodu na současné jednotky jednotné měrné soustavy.



	Lotosové petaly (okvětní lístky) je opisné označeni tenkých pružných plátků (jazýčků), které působením tlakového vzduchu či elektrického napětí se rozechvívaly a produkovaly zvuk určitého frekvenčního rozsahu. Skupina těchto lístků, obvykle laděná do různých zvukových frekvencí, vytvářela útvar pojmenovaný „lotosový květ". Ten pak byl podstatnou součástí akustického generátoru PADMACHAKRAMUKHA.



	Síla KULIKAA pravděpodobně představuje tok žhoucí sluneční plazmy, fokusovaný ve smyslu siločar geomagnetického pole. Teplota této plazmy bývá obvykle vyšší než 2000°C.



	VYOMAYAANA je sanskrtský termín pro letoun (aeroplán), tedy prostředek vzdušné přepravy lidí, nákladu a zbraní. Jiný užívaný termín pro letouny je VIMAANA, který ve starém tvaru VAYMAANIKA přešel ze shaastry do sanskrtu. Oba termíny shodně označují „vozy bohů, létající mezi hvězdami".



	Védy uvádějí, že lidské dějiny procházejí obdobím čtyř světových evolučních period: KRITA YUGA, THRETHA YUGA. DWAAPARA YUGA a KALI YUGA. Pořadí těchto period i jejich zařazení do celého evolučního systému Universa je popsáno například ve spisu Bhagavadgíta (4.1, 8.17). Jelikož védský systém používá jiný základ počítání délky roku než je současný rok o délce 365.24 dnů. jsou délky yug udávány v obrovských číslech, neboť védský „rok" obnáší pouhou desetinu hodnoty současného pozemského roku 36.5 dne. Ve skutečnosti jedna yuga odpovídá cyklu 43 200 let a obnáší období 7 civilizačních cyklů manu-vaatar o střední hodnotě 6 171.4 roku. Porovnáme-li délku jedné manu-vaatary s dobou mezi cykly katastrof způsobených Nimiru (6 115 ± 100 let), je zřejmé, že jedna manu-vaatara odpovídá právě období mezi dvěmi katastrofami, tedy jednomu civilizačnímu cyklu lidstva, kterému vládne jeden Manu.





V tomto smyslu opravuji svůj omyl, že délka manu-vaatary činí 43 200 let, jak jsem uváděl v knihách Předpeklí ráje a Bohové a apokalypsy. Je ale nutno upozornit na to. že cykly manu-vaatar pro čtvrtou a pátou lidskou rasu počínají rokem 113 519 př.n.l., kdy došlo k prvnímu kontaktu Nimiru se Zemí. Počátky jednotlivých yug po přepočtu na délku roku 365.24 dne uvádí následující tabulka:

YUGA začátek v roce př.n.l.

KRITA 172 800 170 100

THRETHA 129 600 126 900

DWA APARA 86 400 83 700

KALI 43 200 40 500

KRITA YUGA je posledním obdobím pozemského působení DAIVAS (duchovně čistých lidí třetí kalpy), zastoupených především Arkturiany. THREETHA YUGA je jakýmsi přechodem mezi končící érou bohů a začínající érou lidí čtvrté kalpy (období MANUSA), která přechází přibližně v polovině KALI YUGA do období lidstva páté kalpy lidstva současné civilizace. Období MANUSA je obdobím pevné vazby lidské entity na hmotné tělo, kterou je zahajována evoluce vědomí.

	Shaastra je prastarý jazyk, v němž rišijové napsali nejdůležitější védské knihy obsahující esenci vědění bohů KRITA YUGA, což zprostředkoval podle tradice bůh Mahadéva. Zápisy Véd do jazyka shaastra proběhly na počátku THREETHA YUGA. tedy někdy před asi 130 000 roky. Kdy došlo k jejich překladu do sanskrtu není známo, ale tradice udává, že se tak mělo stát ve třetí části DWAAPARA YUGA, tedy přibližně kolem 5 500 př.n.l., ale žádné manuskripty tohoto stáří zatím nebyly dosud nalezeny. Dochované védské texty jsou mnohonásobné opisy opisů těchto původních manuskriptů.



	Tím je míněno využívání tvůrčí schopnosti vědomí lidské entity, známé jako „síla Kriyashakti", která se uvolňovala za pomoci zvukových klíčů „manter" či optických klíčů zvaných „mandaly". nebo jejich vzájemnou kombinací. Je to jistá analogie s otevíráním vstupu do operační paměti počítače pomocí specifických klíčových slov či znaků.



	Termín KRITAKA je nutno pojímat ve smyslu „umělá náhražka schopnosti daivů KRITA YUGA". Lidé čtvrté a páté kalpy. zejména v KALÍ YUGA, ztratili schopnost vědomého cestování prostorem a rovněž schopnost Kriyashakti, proto si pro létáni museli pracně konstruovat náhražky dokonalých strojů Arkturianů. Typovým konstrukčním vzorkem KRITAK je vimaana SHAKIJNA (Pták).



	Mantrickými energiemi jsou míněny všechny druhy energie Země, Slunce a Vesmíru, včetně energie získávané v procesu anihilace rtuti (energie Zero). Příkladem využití mantrické energie při létání je řešení motoru vimaany TRIPURA.



	Tato slitina je dnes neznámá a neznámé jsou i tři výchozí kovy.



	Pro nezasvšceného čtenáře připomínám, že jde o princip motoru podobný motorům proudových letounů 20. století. Motor je tvořen spalovací komorou, v níž je do proudu tlakového vzduchu vstřikována přehřátá pára uhlovodíkového paliva. Na výstupu ze spalovací komory horké plyny roztáčejí lopatky rotačního kompresoru, který stlačuje vstupující vzduch. Motor téhož principu je zobrazen na reliéfech z Palenque (reliéf z Chrámu nápisů a z Chrámu listového kříže), jimiž jsem se zabýval v knize Předpeklí ráje. Stejný princip byl poprvé použit u německého proudového motoru letounu Messerschmitt Me 262, jehož první bojové nasazení se odehrálo na jaře 1945. tedy se zpožděním 20 000 let za vimaanou SHAKUNA.



	Byl používán stlačený a zkapalněný uhlovodíkový plyn z ropných uhlovodíků C2-C4, nebo plynných produktů tepelného rozkladu různých rostlinných olejů. V čase DWAAPARA YUGA bylo zkapalňováni vzduchu a plynů běžně známou a používanou technologií.



	V popisovaných elektrických generátorech byl realizován obdobnV proces jako je tomu v současných slunečních článcích. Účinnost starověké technologie však byla o několik řádů vyšší. I když neznáme skutečnou hodnotu jednotky „linka“, lze odhadnout na základě očekávaného příkonu všech elektricky poháněných zařízeni vimaany, že elektrický generátor musel vyrábět energii nejméně v množství 30 kW. přičemž odhadovaná plocha slunečních krystalů stěží přesáhla 250 cm2. Tuto neuvěřitelnou výkonnost slunečního generátoru můžeme dávným konstruktérům skutečně jen tiše závidět.





SLOVNÍČEK NĚKTERÝCH SANSKRTSKÝCH TERMÍNU 

Kovy:

 arjuna cín

 hamsa stříbro

 kaanta ocel

 skandha ocel(pružná)

 tikshna ocel (nerezová)

 kshwinka zinek

 loha slitina

 lohapanchaka slitina mědi

 naaga olovo

 paara rtuť

 panchanaana železo měkké

 ravi (panchaka, tryambaku) měď

 rukma (munda) zlato

 soma (somaka, SOMA) kov

Chemické látky a drogy

 aanjanika antimonit (surma)

 abhraka slída

 ayaskaantha chlorid železitý

 bhraajaswad draawaka kyselina sírová

 bydaala (karna) arsenik As2O3

 gairika červený okr

 gandhaka síra (přetavená)

 choorma hašené vápno

 chumbaka magnetovec

 kaasisa zelená skalice

 kamatha balzám benzoe

 ksheerepata (ooze) kaučukový latex

 manjula kořeny mořeny barvířské

 mayoora síra nečištěná

 ningula cinobr, rumělka

 ranjaka kyselina fosforečná

 ranjika fosfor

 saamudra mořská sůl

 shaaragraava vápno

 sharkara křemen

 shonaya(veera) suřik

 shyvaala huminové kyseliny

 silaadjatu bitumen

 suranjika, (raajaavarta, sphatikaari) sírany rtuti

 tankana borax

 tuttha modrá skalice

 vara(syndhava) kamenná sůl, NaCl

 vidiudgama mani krystalický magnetovec

Terminy související s technologií:

 agnikosha pec, kamna, místo pro oheň

 ambika stromová kůra

 dana otočný čep, ložisko, hřídel.

  otočné uložení

 dhoomodgama yantra kouřovod, plynovod

 danda tyč, hůl, kulatina

 darpana zrcadlo, anténa, zářič

 gutika (ghutika) číše, vydutá čočka, parabolicky zářič

 chakra kolo, disk, kruhová deska

 chulee ohřívač, topný článek

 kendra střed, označený bod

 keelaka vrtule, klič, pružina, spirální pero

 kosha ohništč, rošt

 louda nádoba, hrnec, vařák

 kuttinee yantra hamr, válcovací stolice

 mani krystal, klenot, perla, drahokam, vzácná véc

 mayookha paprsek, proud svétla

 mooshoadhikaara tavící kelímek, tyglík

 mukha ústa. kruhový otvor

 mukhanaala tryska

 naala trubka, trubice, roura

 nirnaya vimaana plášť vimaany

 oowshmyaka yantra motor

 patlika paluba, podstavec, stojan

 peetha plech, deska, plát

 valkalas jutová vlákna

 vaatapaa yantra dmychadlo, kompresor

 vidyud yantra elektrický generátor

 yantra stroj, přístroj

Jednotky:

 crores deset milionů

 ghatika období trvající 24 minut

 krosa rychlost za ghatiku

 laks sto tisíc

 linkas otáčky

 ahaakshoni sto milionů

 padma nesčíslné množství, číslo 109 až 1015

 prenkhana tlak plynu

 tolas. Palaš váhové jednotky

 yamas 3 hodiny

 yonas 4,85 km

Manuskripty:

 Agatatvalahareec Pojednání o stromech poskytujích vlákna

 Darpana prakarana Konstrukce zrcadel

 Cattinirnaya adhyaaya Vyhledávání cestovních tras

 Kheta sangraha Soupis štítů

 Kheta sarvasva Encyklopedie ochranných štítů (pancéřů)

 Kriyaasaara Nauka o zhotovení klenotů

 Loha ranaakara Výroba magnetických slitin

 Loha sarvasva Encyklopedie slitin

 Loha tantra Véda o slitinách

 Mani prakarana Výroba krystalů

 Mani ratnaakara Příručka k dolováni krystalů

 Naamarthha kalp.i Nauka o významu slov

 Patakalpa Analýza látek

 Ritukalpa Nauka o zákonech proudění (hydraulice)

 Samskaara darpana Výroba zrcadel

 Samskaara ratnaakara Nauka o hornictví

 Samohana kriyaa kaandu Základy bojové přípravy

 

 Shakti sarvasva Encyklopedie sil (energii)

 Shakti tantra Věda o silách (energiích)

 Uttara taapaneeya Příručka o pozlacování

 Vaalmeeki ganita Valmíkiho matematické tabulky

 Vyoma yaana tantra Věda o dopravě osob (cestování)

 Yaanabindu Příručka o rozvodných zařízeních

 Yantra kalpa Strojírenské tabulky

 Yantra kalpataru Tabulky pro měření rychlosti                   

Ostatní problematika

 abhramrid slídové sklo

 adrishia neviditelnost

 antarmukha konvertor

 aparoksha expanze (rozpínání)

 apasmaara smrtonosný

 dambholi vadžra, Indrův hromoklín

 dhooma yantra parní stroj

 drishia viditelnost

 garada toxin z Eranthisu (talovínu)

 ghantaarava, shanku zvonovina, slitina pro zvony

 guhaa latentní (skrytý)

 jwaalaamukhee proud plamenů (hořících plynů) vytékajících z trasky komory

 kanda cibule, kořen, hlíza

 karshana létající

 karshinee shakti gravitace

 kiranaa púaprsky

 kishora hříbě

 kraantodara porézní

 Krittikaa Plejády

 kudmala poupě

 kurango kořen rostliny Palatora

 kusha tráva Poa cyanosuroides

 kushtha hrot

 kuttinee yantra mlýn, drtič

 maandalika létavý pes (Pteropus edulis)

 maraa zhoubná síla

 mrida jíl, bahno

 mridarutee písek

 munja cukrová třtina (Sacharum munja)

 nakhaa dráp, pazour

 naalapanchaka pětitryskový rozpraSovač

 paraankusha tráva Poa cyanosuroides

 paroksha kontrakce, smrštění

 pattikaabhraka yantra vstupní chodba od příklopu vimaany

 pinjula darpana konvergentní čočka (zrcadlo) 

 pishta mouka, pečivo, výrobky z mouky

 raaja král

 raaja loha královská slitina, královský k(

 rambhasatva rostlina Pisang

 ravichumbaka mani krystal rtuťnatého tetraedritu

 rekhaapatha letové linie (pruhy)

 ruruka antilopa Pieta

 sadyojaata dynamo, generátor el. proudu

 sampathi : shakuna pták

 shaarikaa vlákna z trávy Saccharum saj

 shakti síla (energie)

 shaktyudgama tryska spalovací komory

 shanku zvonovina. slitina kovů pro zvony

 shanmukha jedlá semena konopí

 shatabhishaj souhvězdí Vodnáře

 shringa roh

 simhikaa jutová vlákna

 sowraashtra hlinka z Kathiawaru

 sphatika křišťál

 vakraprasarana zvukovod

 veerana Andropogon muricatus

 vidyud dwaadashaka shakti dvanáctá elektrická síla, (energie)

 vistritaasya klimatizace

 vysheaanara naalayantra rozprašovač, difuzér

 udumbara Ficus glomerata

Legendy k obrázkové příloze k II. dílu

Nákresy vimaan vyhotovil v roce 1923 T.K. Ellappa z Bangalore podle pokynů Pandita Subbarayi Sastry z Anckalu. Tyto rané nákresy vycházejí z jeho vlastních představ o létání a z textů Vimaaniky Shaastry.

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1:       Vimaana Shakuna, celkový pohled

Obrázek č. 2:       Vimaana Shakuna, horizontální řez prvním podlažím

1. křídla s měnitelnou geometrií

2. ocas (výškové kormidlo)

3. centrální dutý komín

4. motory

5. předehřívač vzduchu

6. pístové kompresory

7. rotační vzduchové dmychadlo

8. jumper

9. kouřovody

10. tažná vrtule
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Obrázek č. 3:       Vimaana Tripura

1 generátor elektrické síly (elektřiny)

2. elektromotor

3. vzduchovody

4. pojezdová kola poháněná elektromotory

5. tažná vrtule

6. rozvody elektrické energie

7. balastní nádrže

8. nůžkové zvedáky

9. směrové kormidlo

10. rotační dmychadlo s elektromotorem

11. třetí Pura (podlaží)

12. druhá Pura

13. první Pura

14. ozubený posuvný segment pro zasunování kol

15. pastorek

16. ozubené kolo

 

 

 

 

Obrázek č. 4 a 5: Vimaana Ruknta

1. prvé podlaží, strojová sekce

2. druhé podlaží, operační a kontrolní sekce

3. oddělení pro cestující

4. oddělení pro cestující

5. duté stožáry s výstupem ve tvaru poháru osazeném tažnou vrtuli

6. boční elektromotory s vrtulemi upevněné na otočných deskách

7. baterie elektromagnetů

8. středový vodič elektřiny

9. boční konstrukční sloupky

10. dynamo s krystaly

11. krystalový generátor elektrické síly (elektřiny)

12. elektromotory usazené uvnitř stožáru pohánějící tažné vrtule na výstupu

13. skříně se spínači

14. přerušovače proudu

15. řízeni polohy otočné desky s elektromotory

16. baterie vzduchových kompresorů

 

 

 

 

Obrázek č. 6 a 7: Vimaana Sundara

1. prvé podlsží

2. druhé podlaží

3. třetí podlaží

4. čtvrté podlaží

5. páté podlaží

6. krastalový generátor elektrické síly (elektčiny)

78. vyúdsění ko,ínu s tažnou vrtulí

9. dutý stožár

10. hlavní reaktor

11. zásobník tlakového vzduchu

12. baterie plynových motorů

13. výstup spalin

14. výstup tlakového vzduchu

15. rozvodná elektrická síť

16. rozvod tlakového vzduchu

17třístupňový vzduchový kompresor

Obrázek č. 8:      Elektrické stroje

A Generátor elektrické síly (elektřiny)

1. hnací kolo

2. číšovité zrcadlo

3. krystal Garshana

4. Pancha naala kilaka (transformátor s pěti vývody)

B Elektromotor

1. zrcadlo

2. krystal Amshumitra

3. Simhika shankha

4. krystal Bhamuka grahini

5. hnací kolo

6. klec z tenkého drátu

7. elektrické vodiče ve skleněné trubici
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